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BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK MIT BESTATIGTER QUALITAT
IN UBEREINSTIMMUNG MIT:
DIN 45920, Ausgabe Mirz 1980 (CECC 40 000)

Ausgabe 2 Juni 1984

UMRISSZEICHNUNG UND MASSE (siehe Tabelle la)
Projektion: E

ta

NICHTDRAHTGEWICKELTE
FESTWIDERSTANDE
KLEINER BELASTBARKEIT

Typische Konstruktion:
Metallschicht auf Hochlast-
keramik, gewendelt, lackiert,
mit axialen oder vorgeformten
Drahtanschlissen

Hoher belastbar, flir normale
Anforderungen hinsichtlich
Zuverldssigkeit und zuldssi-
ger Widerstandswertinderungen,

ANMERKUNG 1: Die Widerstiéinde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur dis angegebsnen MaSe
sind einzuhalten, Die Widerstinde kinnen auch gegurtet oder mit vorgeformten AnschluSdrihten gelie-
fert werden, Die Gurtart ist zwischen Anwender und Hersteller zu vereinbaren,

ANMERKUNG 2: Diese Wideratinde sind fir die Verwendung in gedruckten Schaltungen geeignet,

ANMERKUNG 3: Die Mindestlinge der AnschluBdrihte von 21mm gilt fiir gegurtste Widerstinde als freie Drahtlinge,
soweit sich durch die vereinberte Gurtungsart nicht anders Lingen ergeben,

Tabelle la
Nenn~ | Hochste zuldssige Zuléssige Spannung 2) 3) 1)
belast- | Dauerspannung in V| gegen Umgsbung in V Gro8tmate d e c
Baugrste barkeit | (Gleichspannung {6leichspannung oder
in W 4) | oder effektive Scheitelwert der o\ | | o max
bai 70 9c| Wechselspannung) Wechselspannung)

AB*) (0204) 0,29 200 300 3,6 1,6 0,5 5 0,5

CB*) (0207) 0,61 300 500 6,3 2,5 0,6 7.5 1

0B*) (0309) 0,68 300 600 8,3 2,9 0,7 10 1

Fe*) (0414) 1,00 500 750 11,9 4,0 0,8 15 1

Alle MaBe in mm

1) Liinge des Oberflichenschutzes (Lackhoss)

2) Zul, Abweichungen nach IEC~Publikation 301
3) Mindestabstand der abgebogenen Anschlufidrhte (Mittellinienabstand) = Rasterwad
4) gilt fur % = 155 °C
5) Prﬂfspannung fir 1min, dauernd zuléssige Spannung: 75V

*} 2, Kennbuchstabe zur Kennzeichmung des Temperaturkoeffizienten {B a2 100 x 10-6/K)

Die Bezugsmdglichkeit von Bauelementen mit GlitebestZtigung nach dieser Bauartspezifikation ist der Liste
qualifizierter Bauelaments (QPL) zu entnehmen,
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1. Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b: Widerstandswerte-Bereiche und zul. rel. Abweichungen
Baugrisse Normalbereich Hochohabsreich
5% 2% 5¢ 2%
AB 0204 0,220 - 330k 12 - 330kQ D330k -~  10Mo | D>330k2 - 10MQ
€8 0207 0,222 - 1M 10 - 1M > e - omg | > ma - 1oma
DB 0309 0,220 - 1,5MQ 10 - 1,5MQ
FB 0414 0,220 - 2,4M0 10 - 2,442 2,440 - 22M0 | D>2,4Mp - 22MQ

Widerstandswerte sind der Reihe E24 pach IEC-Publikation 63 zu entnehmen,

Klimakategorie: 65/155/56

Schirfegrad der Priifung Schwingen: 10 bis 500Hz: 0,75mm oder 98m/s2 der jeweils
schwidchere Wert

Unterdruck: 8,5kN/m2 (86mbar)
Zuldssige relative Anderung des -(0,5% + 0,058) ...+(1% + 0,058)

Widerstandswertes nach 1000h
Dauerpriifung P__:

70°
Zulissige Anderung des Wider- -(0,5% + 0,052) ...+(2% + 0,1a)
standswertes *)Jnach 8000h Dauer-
prifung P70:
Temperaturcharakteristik oder Temperatur- Temperatur- Zul, rel, Anderung
koeffizient des Widerstandswertes: koeffizienten- des Widerstandswertes
Bereich Kenn~ im Temperaturbereich in %
1 0-6 buchstabe
/X 20 bis 20 bis 20 bis 20 bis

70°% | 125 % | 155 % | -65 %

% 100 B t 0,5 1,05 +1,35 + 0,85

*) Zusitzliche Angabe, nach CECC 40 101 nicht gefordert
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1.1 Lastminderungskurve

Widerstdnde nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung
nach nachstehender Kurve:

£
100“T l\
p/P ' I N
70 N\
| | |
| \
Prozentsatz 65-1. 5 |
der Nennbelastbarkeit P70 I | |
nach Tabelle 1la l | ]
| | |
| | |
| I
i [
| | I
04— T 4 g T 3
45 0 40 70 125 B ¢
untere obere
Kategorie- Kategorie-
temperatur temperatur
{ukT) (okT)

2, Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muf den Anforderungen
nach 2.4 der CECC 40 000 entsprechen.

3. Bezugsdokumente

CECC 40 000 (=DIN 45 920), CECC 40 100 (=DIN 45 921 Teil 1), CECC 40 101
(=DIN 45 921 Teil 101), IEC 62, TEC 63, IEC 68-2-20A, IEC 286-1, IEC 301,
IEC 410, DIN 44 050, DIN 44 061, DIN 45 921 Teil 107.

4. Bestellangaben

Bestellungen von Widerstidnden nach dieser Spezifikation miissen die nach-~
stehenden Angaben enthalten:

~ Nennwiderstandswert
- Zuldssige relative Abweichung vom Nennwiderstandswert

- BaugréBe und Nummer der Bauartspezifikation,

5. Bestdtigte Priifberichte

Bestdtigte Priifberichte nach CECC 40 000, Abschnitt 3,5, werden nach Verein-
barung zwischen Anwender und Hersteller ausgestellt,
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6. KONTROLLANFORDERUNGEN (siehe Tabelle 2)

6.1 Wenn eine Trocknung verlangt wird, ist Verfahren I nach CECC 40 000,
4.2 anzuwenden,

6.2 Wenn eine Bauartzulassung unter Verwendung des Verfahrens mit fester
Stichprobengrd8e (siehe CECC 40 000, 3.3.3) gewlinscht wird, ist der in
CECC 40 100, Anhang A festgelegte Priifplan zu verwenden. Die Priifbedin-
gungen und die Anforderungen sind dabei die gleichen wie in der Bauart-
spezifikation flir die Gilitesicherungskontrollen vorgeschrieben.
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