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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE

conformément aux :

CECC 40 100 — Edition 2 (NF C 83-230)
CECC 40 101 — Edition 2 (NF C 83-231)

UTE C 83-230

MODELES: RS 80
RS 81
RS 82

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

RESISTANCES FIXES NON BOBINEES
A FAIBLE DISSIPATION

HAUTE VALEUR OHMIQUE ET
HAUTE TENSION

d D
J— Caractéristiques sommaires :
‘ Technologie de base : a couche métallique
e ———— Tolérance :£0,5% £1% *5%
Stabilité : 1 %
Catégorie climatique : 55/125/10
: ici 5 s+ -6
25 mim—te— | ——te— 25 mm Coefficient de température: + 50 10-6/K
min min

Les résistances étudiées peuvent étre utilisées sur les circuits imprimés.

TABLEAU 1
MODELES
Dissipation | Tension DIMENSIONS {mm)
REFERENCE REFERENCE nominale limite Tension

CECC NATIONALE 470 T | nominale {d'isolement L D d

(3) (W) (V) (1) (V) (2) min. max. | min. | max min. | nom. | max.
A RS 80 0,125 500 700 6,0 7.0 2,1 25 0,65| 0,60} 0,66
B RS 81 0,250 750 1000 9,5 (105 34] 39 0,55| 0,60, 0,66
C RS 82 0,500 1000 1500 16 17 6,0{ 6,5 0,72, 0,801 0,88

(1) Valeur en tension continue ou valeur efficace en tension alternative.
{2) Valeur de ia tension continue ou valeur de créte de la tension alternative sinusoidale.
{3} Le numéro de modéle indiqué ici est choisi arbitrairement et ne concerne que la présente spécification particuliére,

Se reporter a la Liste des Produits Homologués CECC 00 200* en vigueur pour connaitre les fabricants dont
des composants conformes a cette spécification particuliére, sont homologués.

T A

* Se reporter également au RcQ Frangais (UTE C 00-191).
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1. Valeurs nominales et caractéristigues

Gamme de valeurs de la résistance : RS 80 : 300 kf2 & 10 M2
RS 81 : 1 M a 20 MR2 .
RS 82 ;: 2 M2 a 50 M0l

Pour chaque modéle, la gamme des valeurs homologuées se trouve dans le document CECC 00200

{Liste des Produits Homologués)

Les valeurs préférentielles sont celles de la CEl 63 : série £96. Lorsque des valeurs intermeédiaires sont
demandées, elles doivent, dans la mesure du possible, &tre choisies dans une série de ce document,

Tolérance sur la résistance nominale +0,5% +*1% +5%
Categorie climatique : 55/125/710
Vibrations : 10 Hz & 500 Hz ; 0,75 mm ou 98 m/s?

(la moins sévere des deux valeurs)

Basse pression atmosphérique 8,5 kPa (85 mbar)

Limite de variation de résistance aprés
I'essai d'endurance de 1 000 h : + 1%

Caractéristique de température de la résistance (de 20 a 70 °C)

AR : AR
R AT
< +0,26 % R < + 50 1078/K

1.1 Courbe de réduction de dissipation

La courbe de réduction de la dissipation en fonction de la température est la suivante

Dissipation en % de la dissipation a 70 °C

100 %

33 %

—» Température
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2. Marquage

Voir 2 ., 4 de la CECC 40 000 pour le marquage du composant et de son emballage.
. Le dispositif porte le marquage suivant :

Désignation du modéle
Valeur et tolérance de la résistance nominale.

3. Documents de réféerence
- CECC 40 000 ou NFC 83-200 Résistances fixes ~ Spécification générique
~ CECC 40 100 ou NFC 83-230 Résistances fixes non bobinées de faible puissance
- CECC 40 101 ou NFC 83-231 Résistances fixes non bobinées & faible dissipation
- CEl 63 (NFC 383-010) Séries de valeurs normales pour resistances

et condensateurs

- CEl 410 Plan et reégle d'échantillonnage pour les contrbles par
attributs
. - CEl 68-2-20 (1979) Essar T ; Soudure

4. Renseignements pour la commande

Les renseignements suivants doivent étre precisés lors des commandes de résistances
- Référence du modeéle
- Résistance nominale
~ Tolérance sur la résistance nominale

- Numéro de la spécification particuliére et numéro d'édition,

Exemple : RS 80 - 300 ki - 1 % - CECC 40 101-043 - Edistion 1

S. Rapports certifiés d'essal

Non applicable

‘ 6. Renseignements supplémeantaires (ne servant pas pour le contrdle)

Non applicable

7. Exigences de contrdle

7.1 torsqu'un séchage est spécifié, il est exécuté conformément & la méthode | du 4.2 de la
CECC 40 000.

7.2 Lorsque I'on souhaite obtenir I'homologation par utilisation de la procedure de I'échantillon de taille fixe
(voir 3.3.3 de la CECC 40 000), on applique la file d'essai indiquée dans f(‘annexe de la
CECC 40 100. Les conditions d'essai et les exigences de contrble sont identiques A celles
prescrites pour ie contréle de la conformité de la quahté dans cette spécification particuliére.

7.3 Un essal supplémentaire noté (*) est constitué par un essal d'immersion dans les solvants de
nettoyage selon la CEl 68-2-45. .
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