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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE

Conformément aux .

CECC 40 000 Edition 1 (NFC 83-200)
CECC 40 100 Edition 2 (NFC 83-230)

UTE C 83-230

RS 51 - RS 56

RS 60 - RS 65
RS 70 ~ RS 75
RS 78

{variantes C,E,T)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Résistances fixes non bobinées & faible dissipation

Dessin et dimensions (voir tableav 1)
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CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :

Technologie de base: & couche
Tolérances : £ 1 % - £ 0,5 %
+0,2% - +0,1%
Stabilité : 0,5 % + 0,05 Q
Catégorie climatique : 55/155/56
Coefficient de température :

variante C : * 50 . 1078/K
variante E : + 25 , 1075/K
variante T : £ 15 . 1075/k

Les résistances étudiées peuvent 8tre utilisées sur les circuits imprimés.

*
Se reporter A& la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants
dont des composants conformes & cette spécification particulidre sont homologués,

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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TABLEAU 1
MODELES Dissipa— | Tension | Tension DIMENSIONS en mm
tion limite d'iso—
Référence| Référence | nominale| nomi- |lement L b d préférentiel d autorisé
CECC nationale |& 70°C | nale |(V) (2) _
(3) (W) ) (1) min. | max. | min. | max, | min. | nom.{ max. | min. | nom.| max.
JC RS51C .
JE RSS1E 0,063 200 280 3,3 4,71 1,3| 2,1{0,45| 0,5(0,55(0,35( 0,4(0,44
JT RSS1T
AC RS56C
AE RSS6E 0,125 200 280 52 7.2} 2,11 2,5]0,55] 0,6}0,66 - - -
AT RSS56T
8C RS60C
BE RS60E 0,25 250 350 7,5 11,1} 2,4} 4,2|0,55| 0,6]0,66(0,75¢{ 0,8]0,88
8T RS60T
cC RS65C
CE RSESE 0,50 350 500 11,0}16,7| 4,0 6,410,75| 0,8]0,88|0,55| 0,6]0,66
cT RSE5T ‘
DC RS70C
DE RS70E 1 500 700 16,8}22,0| 5,6} 8,4|0,75{ 0,8}0,88|0,56| 0,6]0,66
[0} RS70T
EC RS75C
EE RS75E 2 500 700 25,0§29,0f 9,5}10,5{0,75} 0,8}0,88} - - -
ET RS75T
FC RS78C
FE RS78E 4 750 1 000 50,055,0} 9,5}10,5|0,75| 0,8]0,88 - - -
FT RS787T
(1) Valeur en tension continue ou valeur efficace en tension aiternative
(2) Valeur de la tension continue ou valeur de créte de la tension alternative sinusoidale
(3) Le numéro de modeale indiqué ici est choisi arbitrairement et ne concerne que la présente
spécification particuliére.
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1. Valeurs nominales et caractéristiques
. Gamme de valeurs de la résistance : 1045MQ

Pour chaque modéle, la gamme des valeurs homologuées se trouve dans le document CECC 00200
(Liste des Produits Homologués)

La gamme des valeurs ohmiques est donnée & titre indicatif sans que les valeurs extrémes indiquées
puissent 8tre considérées comme limitatives.

Les valeurs préférentielles sont celles de la CEl 63 : série ES6 pour les composants de tolérance
1 % et E192 pour les autres valeurs de tolérance.

Lorsque des valeurs intermédiaires sont demandées, elles doivent, dans la mesure du possible, é&tre
choisies dans une série de ce document.

Tolérance sur la résistance nominale : t1% 05% t0,2% =£0,1%
Catégorie climatique : 55/155/56
Vibrations : 10 Hz & 500 Hz ; 0,75 mm ou 98 m/s2

(la moins sévére des deux valeurs)
. Basse pression atmosphérique : 8,5 kPa (85 mbar)

Limite de variation de résistance aprés
l'essai d'endurance de 1 000 h * (0,5 % + 0,05 Q)

Caractéristique de température de la résistance (de 20 & 70 °C):

MODELES AR/R AR/RAT

RS51C, RS56C, RS60C, RS65C,

F + -6
RS70C, RS75C, RS78C €*0,25% | € *50.107°/K

RS51E, RS56E, RS60E, RSESE,

+ + —6
RS70E, RS75E, RS78E < 0,125 % < 25.107°/K

RS51T, RSS6T, RS60T, RSEST,

+ + d
RS70T, RS75T, RS78T < *0,075 %| < *15.1077/K

. 1,1 Courbe de réduction de dissipation
La courbe de réduction de la dissipation en fonction de la température est la suivante :
|
Dissipation en % de la dissipation &4 70 °C
100 (%)
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0 ! Température

. + 70°C + 155°C
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