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Harmonisiertes Gltebestatigungssystem tiir Bauelemente der Elekironik
Bauartspezifikation DIN
Nichtdrahtgewickelie Festwiderstdnde kleiner Belastbarkeit
g Stabilitdt 2% : 45 921
(CECC 40101 — 802) Teil 1010

Harmonized system of qualily assessment for electronic components; detail

spacification for lixed low power non-wire-wound resistors, stability 2%

Systéme harmonisé d'assurance de la qualité des composants electroniques;

specilication particuliere: resistances fixes non-bobinées a faible dissipation, [ =
stabilite 2% L~

Diese Norm ist die deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 40 101 - 802

des .CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)" im ,Europiischen Komitee fiir elektrotechnische
Normung (CENELEC)".

Sie entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen, DIN 45921 Teil 101 der deutschen Fassung des Harmonisierungs-
dokumentes CECC 40101,

Geltungsbereich, bevorzugte Eigenschaften, Nennwerte und Schirfegrade 1ur UmgebungseinfluB-und Uberlastpriifungen
und Kontrolle sind in der Rahmennorm DIN 45921 Teil 1 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes
CECC 40100 festgelegt.

Aligemeine Angaben, Angaben zum Giitebestitigungsverfahren, zu Priif- und MeBmethoden sind in der Fachgrundnorm
DIN 45920 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 40 000 festgelegt.

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Giitebestitigungssystem sind in
DIN 45900 und DIN 45901 Teil 1 bis Teil 13 (ohne Teil 10), den deutschen Fassungen der Harmonisierungsdokumente
CECC 09100 und CECC 00 101 bis CECC 00113 (chne CECC 00 110), festgelegt.
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Diedeutsche UbersetzungderenglischenBegn‘ﬂe basic specification, generic specification,
sectional specification und (blank) detail specification wurde insofern gedndert, als das
Wort Norm® durch .Spezifikation” ersetzt wurde, um MiBverstindnisse mit zum Teil
anders definierten Begriffen zu vermeiden. In Zukunft lautet die Ubersetzung also:
Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmenspezitikation, Bauartspezifikation,
Vordruck fir Bauarispezifikation. .

Das 2ustindige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Spezifikation ist das UK 613.1
.Schichtfestwiderstinde* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE). ]
Der Entwurf zu dieser Norm, CECC(Secretariat)359, war nach dem Kurzverfahren (siehe
DIN 820 Teil 4, Abschnitt 3.2, Ausgaba Februar 1974) in den DIN-Mitteilungen, Heft 6, 1975,
angekindigt.

.y

ot

Vorbemerkungen

Zu Abschnitt 3

Zudenregionaler Normen bestehen folgende DIN-Normen .
CECC 40000(1973) %) DIN 45920

CECC 40100 (1973) DIN 45921 Teil 1

CECC 00007 (1978) DIN 45902 Teil 2

*) CECC 40000, Ausgabe 2 (1979}, liegt vor. Die Ubernahme ins DIN-Normenwerk ist vor-
gesehen,

Fortsetzung 10 Seiten CECC Dokumaent

Deutsche Elektrotachnische Kommission im DIN und VOE (DKE) -

Allginverkgul der Narmen durch Beutn Veriag GmbH, Bertin 30 und K8in 1
1279 vertr.-Nr 19

Docume

Gty Coke  Coke Coke Ceetnts Cola CGeettits

gC‘:l-'ull document details: CECC 40101-802 0

DIN 45921 Tell 1010 Dez 1979 Preisgr.

7

Ats


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-40101-802-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-40101-802-0

B 1974499 0065911 L84 WA

Auf folgends Unstimmigkeiten in vorliegenden CECC-Dokument wird hingewiesen:

Seite 2:

Der Hinwels "Siehe 1" bezUglich des typischen Agfbaus sollte lauten: "Siehe Seite 4 Temperaturab-
hangigkeit des Widerstandswertes (20 °C bis 70 °C)",

Seite 3¢

Die Anmerkung 1 sollte durch die Erliuterung "Mit der Temperaturabhangigkeit ist zugleich der
typische Aufbau, also die Schichtart festgelegt, Siehe dazu Tabelle auf Seite 4", erginzt werden,

Seite &
In Abschritt & 'Bestellangaben'ist der Ausdruck "Baufora™ durch "BaugrdBe" zu ersetzen,
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