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SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : RESISTANCES FIXES
Technologie de base : bobinées A FORTE DISSIPATION
d D

1 UTILISATION : A I'étude

25 Min ——opg—— L ———.L‘—-— 25 min—ed

SORTIES FILS AXIAUX

DONNEES DE REFERENCE

Dissipation Dissipation Tension Dimensions en mm
Modéie nominale A 2‘:’: °¢ limite

3 70 °C nominale

L D d
(W) (W) vy (*) max. max. min. nom. max.

RB 57 5.6 6.5 160 28 9.5 0.7% 0,80 0,88
RB 58 9,5 AR 400 49.5 11,0 0,78 0,80 0,88
RB S9 2.6 3 63 18 6,5 0,78 0,80 0,88
RB 60 6.9 8 250 36 10,0 Q,75 0,80 0,88
RB 61 4.3 S 160 23 7.0 0,75 0,80 0.88
(*) Valeur de la tension continue ou valeur efficace de |a tension alternative sinusoidale.

Ces modéles peuvent étre associés en dissipation nominale.

Se reporter au Recuell des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaltre ia liste des composants
répondant & la présente spécification particuliére.
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2.56.13A.

B 1974499 0033076 413 MW
83-210 (Feuille 1) -2 -
— Gamme de résistance :
Termes de la série E 24 (les termes de la série E 12 étant préférentiels) de Ja Publication CEl 63
{ou NF C 93-010),
La gamme des valeurs propres & chaque modéle est donnée dans le recueil des compasants.
— Tolérance sur la résistance nominale: ¢5% +10%
— Catégorie climatique : 55/200/56
— Vibrations :
{Selon CE! 68-2-6 A ou NF C 20-616) Méthode B4
Gamme de fréquence : 10 Hz 4 65 Hz
Amplitude : 0,75 mm ou 98 m/s? {la moins sévére de
ces deux valeurs)
Durée totale : 6 h
~ Basse pression atmosphérique :
(Selon CEl 68-2-13 ou NF C 20-608) Essai M
Pression d'essai : 8,5 kN/m? (85 mbar)
— Chocs
{Selon CEl 68-2-27 ou NF G 20-608) Essai Ea : 60 g - 11 ms - semi-sinusoidale
Limite de variation des résistances
— - apreés |'essai d'endurancede 1000 h: * 5% +0,1 Q)
.— - apréslessaidesurcharge .......: (2% +0,18)
— Caractéristique résistance / température
6
R, <208 +500.10
6
Rn =200 — 50 4250.10
— Echauffement: <(325°C
— Courbe de réduction de dissipation
4 Dissipation Nominale (en %).
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1 ' H S » lempérature
25°C 70 °C 200 °C 350 °C
— Marquage :
Voir paragraphe 2.4. de ta spécification CECC 40 000 (NF C 83-200)
— Renseignements 3 journir lors de I'établissement des commandes :
1. - Résistance.nominale.
2. - Tolérance sur la résistance nominale.
3. -  Numéro de la feuille particuliére et référence du modéle.
Le numerotage des paragraphes ci-dessus est cetui de 1a norme NF C 83-210 (CE - C 40 200). Doc u me nts
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