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:620.1:658.562 DEUTSCHE NORM Oktober 1983
Harmonisiertes Giitebestétigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik
Bauartspezifikation : DIN
Hochbelastbare Festwiderstdnde, glasierte Drahtfest- P
widerstinde mit axialen Drahtanschliissen 45 921
Bestatigungsstufe ,S* (CECC 40 201-004) Teil 203

Harmonized system of quality assessment for electronic components; detail specification for fixed power resistors,
wirewound, vitreous enameled, axial leads, assessment level “S”

Die vorliegende Bauartspezifikation wurde vom Generalsekretariat des CECC unter CECC 40 201 - 004

registriert.

Sie entspricht dem Vordruck fir Bauartspezifikationen, DIN 45921 Teit 201. Der Vordruck ist die deutsche Fassung des
Harmonisierungsdokumentes CECC 40201, dessen Herausgeber innerhalb des CENELEC (Europdisches Komitee fiir
elektrotechnische Normung) das CECC (CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik) ist.

Sie enthdlt die erforderlichen Angaben nach der Rahmenspezifikation DIN ‘45921 Teil 2, der deutschen Fassung von
CECC 40200 und nach der Fachgrundspezifikation DIN 45920, der deutschen Fassung von CECC 40000.

Vorbemerkungen

Neben den entsprechend dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen DIN 45921 Teil 201 geforderten Angaben sind im
Abschnitt 6 zusitzliche Angaben vorhanden, die in der mitgeltenden Norm DIN 44 185 JDrahtfestwiderstdnde; Begriffe,
Anforderungen, MeB- und Priifverfahren, Hinweise fiir die Anwendung®, Ausgabe April 1980, mit ,Siehe Bauartnorm*
gekennzeichnet und zur weiteren Beschreibung eines Drahtwiderstandes erforderlich sind.

Das zusténdige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Spezifikation ist das UK 613.2 ,Drahtfestwiderstinde” der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Zu Abschnitt 3

Zu den regionalen bzw. internationalen Normen bestehen folgende DIN-Normen
CECC 40000 (1979) 2. Ausgabe DIN 45920

CECC 40200 (1981) 2. Ausgabe DIN 45921 Teil 2

CECC 40201 (1981) 2. Ausgabe . DIN 45921 Teil 201

IEC 63 (1963) DIN 41426

IEC 301 (1971) DIN 40815

IEC 410 (1973) DIN 40080

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Aélelnverknut der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
10.83
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE),
Burggrafenstrage 4-10, 1000 Berlin 30

Diese Spezifikation kann bezogen werden bei:
Siehe Seite 1, unten

CECC 40201-004

-
—

In Ubereinstimmung mit:

DIN 45920
DIN 45921 Teil 2

Bauelemente der Elektronik mit bestétigter Qualitit

DIN 45921 Teil 203

UmriBzeichnung und MaBe
(siehe Tabelle 1a) (Projektion: E)

Olod]A]
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26min. 26min

Hochbelastbare Festwiderstande,

glasurgeschiitzt

Typische Konstruktion;

Drahtwicklung auf Keramikkérper,
glasiert, axiale Drahtanschitisse

Fiir professionelle Anwendung

Bestéatigungsstufe ,S*

Anmerkung 1: Die Widerstdnde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Anmerkung 2: Diese Widersténde sind fiir die Verwendung in gedruckten Schaltungen geeignet/nicht-geeigret

Tabelle 1a.
} . . Zuldssige Spannung
o | onerepthssde | gegen Umgebung
barkeit (Gleichsp annung (Gleichspannung oder L d?) ed c4)
BaugrbBe N pannung Scheitelwert der
Ps;yin W oder effektive Wechselspannung)
bei 70°C | Wechselspannung) in ‘\)/ g
. .
) inV bei &, = 150°C min. max. min max, max.
AC 2,8 100 250 4,0 60 | 11,0 | 140 08 17,5 4
BC 4,0 200 250 5,0 7,0 | 180 | 220 08 27,5 4
CcC 6,0 200 250 6,0 9,0 | 18,0 | 27,0 0,8 325 4
DC 9,0 350 250 75 10,56 | 27,0 | 36,0 08 425 4
EC 12,0 500 250 7,5 11,0 | 440 | 53,0 0,8 57,5 4
Alle MaBe in mm
') Zusétzliche Angaben siehe Abschnitt 6.5 .
2) Zuldssige Abweichungen nach DIN 40 815/IEC-Publikation 301
%) Mindestabstand der abgebogenen AnschluBdrihte (Mittellinienabstand), minimales Rastermas
4) Auf dieser Lénge brauchen die Drahtanschliisse nicht 16tbar zu sein

Die Bezugsmoglichkeit von Bauelementen mit Gutebestatigung nach dieser Bauartspezifikation ist der Liste qualifizierter
Bauelemente (QPL) zu entnehmen.

&V’ %
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1 Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b. Widerstandswerte-Bereich*)

DIN 45921 Teil 203 Seite 3

BaugrdBe

Widerstandswerte-Bereich
und zul. rel. Abweichung
10%, 5% und 2%

AC

1,0 Q bis 6,8kQ

BC

1,0Q bis 15 kQ

cC

1,0Q bis 27 kQ

DC

10Qbis 47 kQ

EC

22Qbis 82 kQ

Klimakategorie 5):

Schérfegrad der Pridfung Schwingen:
Scharfegrad der Prifung Schocken:
Unterdruck:

nach 1000 h Dauerpriifung:

Temperatur-
koeffizient des Widerstandswertes
(zwischen 20°C und 70°C):

Temperaturanstieg (bei Pyg):

1.1 Lastminderungskurve

116

p ———
r —
& 8

Prozentsatz der
Nennbelastbarkeit

Zulassige rel. Anderung des Widerstandswertes

55/200/56

10 bis 500 Hz; 0,75mm oder 98 m/s? der jeweils schwichere Wert

Halbsinus, 50 g/11 ms
8,5kPa (85mbar)

[AR|<(*$2%- R +0,10)

—100 bis + 200 - 10~%/°C
< 2B0°C

Widerstande nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung nach nachstehender Kurve:

AN

untere

(LCT)

0¢qull document details: CECC 40201-004 0

Kategorietemperatur

200
Umgebungstemperatur —=

obere

(UCT)

5) Lotstellen an den Drahtanschiiissen diirfen nicht wiarmer als 125°C werden.

1 N
300 °C 350

Kategorietemperatur$)

*) Zu bevorzugende Nennwiderstandswerte aus Reihe E 24 nach IEC 63. Wenn Zwischenwerte bendtigt werden, sind sie
maoglichst einer der (feiner unterteilten) Reihen nach der genannten Publikation zu entnehmen.
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