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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE UTE c 83-2 10 3
Modéles RP 4 (C) |
conformément aux : RP 5 (D) ‘

CECC 40 000 Edition 1 (NF C 83-200) RP 6 (E)

CECC 40 200 Edition 1 {NF C 83-210) RP 7 (B)

RP 8 (A)

25 mm L B 25 mm A FORTE DISSIPATION

i
!
!
RESISTANCES FIXES DE PRECISION !
i
|

TECHNOLOGIE DE BASE : "

i
_____ _ Y
' E—L__J * Bobinées isolées

SORTIES FILS AXIAUX NIVEAU D'ASSURANCE DE QUALITE : § ,
+ essais supplémentaires ’

Note 1 : D'autres formes sont possibles & I'intérieur des dimensions indiquées.

Note 2 : Les résistances étudiées peuvent étre utilisées sur les circuits imprimeés.

TABLEAU 1
MODELES '
DISSIPATION DissIPATION| TENSION | TENSION DIMENSIONS i
REFERENCE |REFERENCE | NOMINALE LIMITE D'ISOLE— MAXIMALES d
CECC NATIONALE 470 °C a2 NOMINALE MENT
(3) (w) (W) (V) (1) (v} (2) L D min, fnom.| max.
A RP 8 0,8 1 50 500 7,2 2,7 |055{ 060,66
. B RP 7 1,25 1,5 120 500 12,5 40 | 055| 0,6]0,66
: C RP 4 2 2,5 200 500 16,0 6,0 | 0,75/ 0,8] 0,88
D RP5 4,2 5 300 1000 28,0 9,0 10,75/ 0,8] 0,88
E RP 6 75 9 720 1000 51,0 11,0 0,76| 0,8] 0,88

Dimensions en millimétres.

(1) Valeur en tension continue ou valeur efficace en tension alternative.
(2) Valeur de la tension continue ou valeur de créte de la tension alternative sinusoidale.

(3) Le numéro de modele indiqué ici est choisi arbitrairement et ne concerne que la présente spécification particuliére.

Se reporter a la liste des Produits Homologués CECC 00 200" en vigueur pour connaitre les fabricants dont des
composants confarmes a cette spécification particuliére sont homologués.

. * Se reporter également au RcQ Frangais (UTE C 00-191)
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1. Valeurs nominales et caractéristiques

Gamme de valeurs de la résistance RP4 0,10
RPS 0,18
RP6 0,10 a 126 kfi
RP7 0,18
RP8 0,1 0

Pour chaque modéle, la gamme des valeurs homologuées se trouve dans le document CECC 00200 (Liste des
Produits Homologués)

Les valeurs préférentielles sont celles de la série E96 de la CEl €3. Lorsque des valeurs intermédiaires sont
demandées, elles doivent, dans la mesure du possible, &tre choisies dans une série de ce document.

Tolérance sur la résistance nominale : +1%, +t0,5%, +0,1%
Catégorie climatique : 55 7/ 200 / 56

Vibrations : 10 Hz 4 55 Hz ; 0,75 mm

Basse pression atmosphérique : 8,5 kPa (85 mbar)

Chocs : 490 m/s? ; 11 ms ; demi-sinusoide

Limite de variation de résistance aprés
I'essai d'endurance de 1 000 h &
température ambiante : + (0,5 % R + 0,05 Q2)

Caractéristique de température de la résistance (de 20 & 70 °C) :

AR AR
R AT
Rp < 10 £+0,5 %R < + 100 1076/K
<Ry <100 €£+0,25 %R < + 50 1078/K
R, > 10Q £+0,125% R <+ 25 107%/K
1.1 Courbe de réduction de dissipation
La courbe de réduction de dissipation relative aux résistances répondant a la présente spécification
est la suivante : .

| Dissipation en % de la dissipation & 70 “C

125

100

37

. - Temperature
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2. Marquage
. Voir 2 . 4 de la CECC 40 000 pour le marquage du composant et de son embalilage.

Le dispositif porte le marquage suivant :
- Désignation du modéle

- Résistance nominale
- Tolérance sur la résistance nominale

3. Documents de référence
- CECC 40 000 ou NFC 83-200 Résistances fixes — Spécification générique
- CECC 40 200 ou NFC 83-210 Résistances fixes a forte dissipation

- CECC 40 201 ou NFC 83-211

2éme édition (Décembre 1981) Résistances fixes a forte dissipation
- CEl 63 {(NFC 93-010) Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs
- CEl 410 Plan et régle d'échantillonnage pour les contréles par attributs
. ~ CE! 68-2-20 (1979) Essai T ; Soudure
-~ CEl 68-2-45 Essai XA et guide : Immersion dans les solvants de nettoyage

4. Renseignements pour ia commande

Les renseignements suivants doivent 8&tre précisés lors des commandes de résistances :
- Référence du modsdle
- Résistance nominale

— Tolérance sur la résistance nominale
- Numéro de la spécification particuliére, numéro d'édition.

Exemple : RP4 - 100 2 - 1 % — CECC 40 201-006 - tére édition

5. Rapports certifiés d'essai

Non applicable

6. Renseignements supplémentaires (ne servant pas pour le contrble)

. Non applicable

7. Exigences de contréle

7.1 Llorsqu'un séchage est spécifié, il est exécutéd conformément & la méthode | du 4.2 de la CECC 40 000,
7.2 Lorsque I'on souhaite obtenir I'homologation par utilisation de la procédure de I'échantillon de taille fixe
(voir 3.3.3 de la CECC 40 000), on applique la file d'essai indiquée dans I'annexe de la CECC 40 200.
Les conditions d'essai et les exigences de contrble sont identiques 4 celles prescrites pour le contrdle
de la conformité de fa qualité dans cette spécification particuliére.
Les essais supplémentaires notés (*) sont constitués par :

= un essai de retrait de démouillage selon ta CE! 68-2-20

- un essai d''/mmersion dans les solvants de nettoyage selon la CEl 68-2-45.
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