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DK 621.316.842 : 620.1 : 658.562 DEUTSCHE NORM Marz1985
Harmonisiertes Gitebestatigungssystem fir Bauelemente der Elektronik
Bauartspezifikation DIN
Hochbelastbare Festwiderstande, zementierte Drahtfestwider- e
sténde mit AnschluBschellen mit oder ohne Abgreifschelle 45 921
. Bestatigungsstufe S (CECC 40 201 - 007) Teil 206

Harmonized system of quality assessment for electronic components;
detail specification for fixed cement coated power resistors,
wirewound, lug terminals, with or without tapping lug, assessment level “'S**

Die vorliegende Bauartspezifikation wurde vom Generalsekretariat des CECC unter CECC 40 201 = 007
registriert.

Sie entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen, DIN 45921 Teil 201. Der Vordruck ist die deutsche Fassung
des Harmonisierungsdokumentes CECC 40 201, dessen Herausgeber innerhalb des CENELEC (Europiisches Komitee
fiir elektrotechnische Normung) das CECC (CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik) ist.

Sie enthalt die erforderlichen Angaben nach der Rahmenspezifikation DIN 45921 Teil 2, der deutschen Fassung von
CECC 40200 und nach der Fachgrundspezifikation DIN 45 920, der deutschen Fassung von CECC 40 000.

Vorbemerkungen

Neben den entsprechend dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen DIN 45921 Teil 201
geforderten Angaben sind im Abschnitt 6 zusitzliche Angaben enthalten, die in der mit-
geltenden Norm DIN 44 185 ,,Drahtfestwiderstinde, Begriffe, Anforderungen, MeB- und
Prifverfahren, Hinweise fir die Anwendung’, Ausgabe April 1980 mit ,Siehe Bauart-
norm’’ gekennzeichnet und zur weiteren Beschreibung eines hochbelastbaren Wider-
standes erforderlich sind.

Das zustindige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Spezifikation ist das UK 6132
»Draht-Festwiderstande’” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und

VDE (DKE).

Zu Abschnitt 3

Zu den regionalen bzw. internationalen Normen bestehen folgende DIN-Normen
CECC 40000 (1979) 2. Ausgabe DIN 45920

CECC 40200 (1981) 2. Ausgabe DIN 45921 Teil 2

CECC 40201 (1981) 2. Ausgabe DIN 45921 Teil 201

IEC63 (1963) DIN IEC 83 (z. Z. Entwurf)
IEC 410 (1973) DIN 40 080

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 45 921 Teil 206 Mrz 1985 Preisgr. 9
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE),
Burggrafenstrale 4—10, 1000 Berlin 30
Diese Spezifikation kann bezogen werden bei:
Siehe Seite 1, unten

CECC 40 201 — 007

Bauelemente der Elektronik mit bestatigter Qualitat
In Ubereinstimmung mit: DIN 45 920, DIN 45 921 Teil 2

DIN 45921 Teil 206

Umrizeichnung und MaRe
(siehe Tabelle 1a) (Projektion: E)
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Hochbelastbare Festwiderstéinde,
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Abgreifschelle Form E nach DIN 41449

und Mafe nur bei Ausfiihrung mit Abgreifschelle

Typische Konstruktion:
Drahtwicklung auf Keramikkérper,
zementiert, Anschlu3schellen
ohne/mit verstellbarer Abgreifschelle

Fiir allgemeine Anwendung:

Stabilitdt 3%

Bestatigungsstufe ,,.S"'

Anmerkung 1: Die Widerstande brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe
sind einzuhalten.

Anmerkung 2: Diese Widerstande sind fiir die Verwendung in gedruckten Schaltungen geeignet/nicht geeignet.

Tabelle 1a.
Nenn- Hochste zuldssige | Zuldssige Spannung Kdrper
belast- Dauerspannung gegen Umgebung AnschiuB-
BaugriBe barkeit (Gleichspannung | (Gleichspannung oder schellen
Py inW oder effektive Scheitelwert der d, 1 a ds | ¢ nach
bei 70°C Wechselspannung) | Wechselspannung) DIN 41 449
ohne | mit ohne | mit
Abgreifschelle Abgreifschelle inV inv min. | max. | min. | max. min. | max. Ferm
KC KE 6 4,2 | Zu errechnen aus Abhéngig 7 9 | 435) 465| B2 | 21 A
LC LE 10 7 Widerstandswert vom Einbau. 10 | 13 | 53,5| 565 43=x3 4 AC .
MC ME 14 10 und Belastbarkeit 13 | 16 | 61 | 65 503 | 45 AC
NC NE 24 17 750 Sicherheitsbestim- | 13 | 16 | 98 | 102 853 AC
PC PE 30 21 750 mungen beachtenl 20 | 24 | 98 |102 72+3 c.D
ac QE 55 39 1000 (z.B.nach VDETO) | 20 | 24 (163 |167 | 13638 | 7 5 60D
RC RE 100 70 2500 20 | 24 |261 |269 | 2353 ]
sC SE 160 10 3000 Priffspannung 1500V2) { 31 | 36 [325 (335 (2803 | 14 G,D
Unterstrichene Schellenformen sind bevorzugt. Der den Widerstandskirper umgreifende Teil der Schellen kann von Zement bedeckt oder offen sein.
1} Gilt fiir 9o = 300°C (250 °C). Siehe auch Abschnitte 6.4 und 6.5.
2) Siehe Abschnitt 7.3

Die Hersteller, deren Bauelemente nach dieser Bauartspezifikation zugelassen sind, sind der laufenden Liste der zugelas-
senen Erzeugnisse, CECC 00 200, zu entnehmen.
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1 Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b. Widerstandswerte-Bereich: *)

DIN 45921 Teil 206 Seite 3

BaugroBe

ohne Abgreifschelle Ke Lc Mc Ne

PC ac RC SC

15Q 158 16Q 240

3380 6,10 10Q 200

mit Abgreifschelle

bis bis bis bis bis bis bis bis
13k | 27kQ | 43k | 82k | 91kQ | 200k | 360k | 620 kQ
BaugroBe KE LE ME NE PE QE RE SE

168 158 158 2780
bis bis bis bis
47 kQ2 9,1k 15 kQ 27 k)

33Q 620 110 20
bis bis bis bis

33 k2 68 k2 120 k2

220 k2

Zulassige relative Abweichung: 5%, £10%

Klimakategorie 3}:

Schirfegrad der Priifung Schwingen:

Schirfegrad der Priffung Schocken eder Dauersehocken:
Unterdruck:

Zuléssige rel. Anderung des Widerstandswertes nach 1000 h Dauerpriifung:

Femperaturcharakteristik-oder Temperaturkoeffizient des Wider-
standswertes (zwischen 20 und 70°C):

Temperaturanstieg 3):

1.1 Lastminderungskurve

55/200/21

{Ausfiihrung mit Abgreifschelle: 55/200/04)
10 bis 55 Hz; 0,75 mm oder 98 m/s

der jeweils schwachere Wert

Halbsinus, 490 m/s2, 11 ms
8,5 kPa (85 mbar)

IARI< (j?%.R+o,1 Q)

— 100 bis + 200 - 10—6/°C
Ohne Abgreifschelle: <230°C
Mit Abgreifschelle und BaugroBe KC: < 180°C

Widerstande nach dieser Spezifikation haben gegen die Bezugswerte nach Tabelle 1a eine Lastminderung nach nach-

stehender Kurve:

8
‘i‘ 100 I _ohne Abgreifschelle {LC bis SC)
S
+ o/ : mit Abgreifschelle (KE bis SE)
= | und ohne Abgreifschelle (KC)
8| BSF——————————- r———————= ~o
% 21Bp——————————— Fo—————— S e
- S
% 0 t l \\‘ \\\l
é -55 0 10 200 °C 300

Umgebungstemperatur —=

untere Kategorietemperatur (LCT)

obere Kategorietemperatur (UCT)

Anmerkung: Fir dieses Bauelement sind verschiedene Parameter genau festgelegt. Bei hier nicht festgelegten Parametern
kann nicht unterstellt werden, daf sie von Bauelement zu Bauelement gleich bleiben.

Sollte es aus irgendwelchen Griinden notwendig sein, weitere Parameter festzulegen, dann ist dafir eine neue

erweiterte Spezifikation zu verwenden. Zusitzliche Priifmethoden sind darin volistandig zu beschreiben. Die
jeweils zutreffenden Grenzwerte, AQL-Werte und Priifniveau sind festzulegen. '

*) Zu bevorzugende Nennwiderstandswerte aus Reihe E12 nach IEC 63. Wenn Zwischenwerte benétigt werden, sind sie
mdglichst einer der Reihen nach der genannten Publikation zu entnehmen.

3) Lotstellen an den AnschluRschellen diirfen nicht warmer als 125 °C werden.
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2 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muB den Anforderungen nach CECC 40000, 2.4, entsprechen.

3 Bezugsdokumente
CECC 40 000, CECC 40 200, CECC 40 201, IEC 63, IEC 410, DIN IEC 68 Teil 2-21, DIN 41 449, DIN 44 185.

4 Bestellangaben

Bestellungen von Widerstinden nach dieser Spezifikation miissen die nachstehenden Angaben enthalten:

Nennwiderstandswert
Zuléssige relative Abweichung vom Nennwiderstandswert

B 1974499 0053403 810 W

— BaugroBe und nationale Nummer der Bauartspezifikation

5 Bestitigte Priifberichte
Bestatigte Priifberichte nach CECC 40 000, 3.5 werden fiir Widerstande nach dieser Spezifikation nicht verlangt.

6 Zusitzliche Angaben
{Die nachfolgenden Angaben werden im Rahmen des Giitebestatigungsverfahrens nicht iiberwacht.}

Documents

Nach DIN 44 185, Ausgabe April 1980, Abschnitt . . . (Abschnittsnummern in eckigen Klammern)
6.1 Zulissige Anderung des Widerstands- o . 180°C 250°C 300°C
wertes nach £y = 8000h, bezogen
auf den Wert bei Anlieferung und +40%R +50%R +60%R
bei den gegebenen Oberflachentem- [AR| bis bis bis
peraturen; Priifung siehe 7.10 -15%R —20%R —30%R
[4.7.3]
6.2 | Zuerwartende Anderung des Wider- AR\ _ (AR t\e
standswertes nach mehr als 8000 h, r] “\R ' tn
bezogen auf den Wert bei Anlie- ¢ N
k=025  ty=8000h
ferung (4.7 4]
T Giiltig bis £ = 100000 h
6.3 Isolationswiderstand > 1000 MQ
gegen Befestigungsteile [46.2] Wenn bei Befestigung nach 7.3 die leitenden Triger an den Stirn-
flachen anliegen.
6.4 Warmewiderstand Ry, in K/W BaugroRe
|GréRtwerte, ermittelt
bei J, = 26°C) (4.8] KC,KE | LC, LE | MC,ME | NC, NE | PC, PE | OC, QE | RC, RE | SC, SE
g =180°C 50 27 21 15 8,0 48 29 19
g =200°C 43 26 19 13 79 48 2,7 1,7
g =250°C 40 24 18 12 78 4,4 25 1,6
Jg =300°C 38 23 16 " 7,7 42 2,3 14
6.5 Belastbarkeit Pyg g =150°C 16 3 38 55 10 16,5 27,5 43
in W bei &, = 70°C
(Kleinstwerte, er- g =200°C 3 5 7 10 16,56 27 49 76
rechnet mit den
Werten aus 6.4) ¥p=250°C 45 75 10 15 23 4 72 114
8o =300°C 6 10 14 21 30 55 100 160
[4.11] #g =300 °C wird bei Ausfiihrungsform mit Abgreifschelle nicht
- empfohlen.
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