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wound, lug terminals, assessment level ,,S"

registriert.

Vorbemerkungen

standes erforderlich sind.

VDE (DKE).

Zu Abschnitt 3

Harmonized system of quality assessment for electronic components;
detail specification for fixed vitreous enamelled power resistors, wire-

Zu den regionalen bzw. internationalen Normen

Die vorliegende Bauartspezifikation wurde vom Generalsekretariat des CECC unter CECC 40 201 _008

Sie entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen, DIN 46921 Teil 201. Der Vordruck ist die deutsche Fassung
des Harmonisierungsdokumentes CECC 40201, dessen Herausgeber innerhalb des CENELEC (Européisches Komitee
fiir elektrotechnische Normung) das CECC (CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik) ist.

Sie enthalt die erforderlichen Angaben nach der Rahmenspezifikation DIN 45921 Teil 2, der deutschen Fassung von
CECC 40200 und nach der Fachgrundspezifikation DIN 45920, der deutschen Fassung von CECC 40 000.

Neben den entsprechend dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen DIN 45921 Teil 201
geforderten Angaben sind im Abschnitt 6 zusitzliche Angaben enthalten, die in der mit-
geltenden Norm DIN 44 185 , Drahtfestwiderstinde, Begriffe, Anforderungen, MeR- und
Priifverfahren, Hinweise fiir die Anwendung’’, Ausgabe April 1980 mit ,,Siehe Bauart-
norm” gekennzeichnet und zur weiteren Beschreibung eines hochbelastbaren Wider-

Das zusténdige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Spezifikation ist das UK 613.2
.Draht-Festwiderstinde’” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und

bestehen folgende DIN-Normen

CECC 40000 (1979) 2. Ausgabe
CECC 40200 (1981) 2. Ausgabe
CECC 40201 (1981) 2. Ausgabe
IEC 63 (1963)
1EC 410 (1973)

DIN 45920
DIN 45921 Teil 2
DIN 45921 Teil 201

DIN {EC 63 (z. Z. Entwurf)

DIN 40 080

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Fortsetzung Seite 2 bis 11
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Burggrafenstrae 4—10, 1000 Berlin 30

Diese Spezifikation kann bezogen werden bei:
Siehe Seite 1, unten

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE),

CECC 40201 — 008

Bauelemente der Elektronik mit bestatigter Qualitdt
In Ubereinstimmung mit: DIN 45 920, DIN 45 921 Teil 2

DIN 45921 Teil 208

UmriBzeichnung und MaRle
_ (siehe Tabelle 1a} (Projektion: E)

Zmin.

Hochbelastbare Festwiderstinde,
glasurgeschiitzt fiir Gleich- und

Wechselstrom

o
&

Typische Konstruktion:
Drahtwickiung auf Keramikkorper,

glasiert, AnschluBschellen

Fur allgemeine Anwendung:

Stabilitit 4%
Bestatigungsstufe ,,S°

Anmerkung 1: Die Widerstinde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle

sind einzuhalten.

Anmerkung 2: Diese Widersténde sind fiir die Verwendung in gedruckten Schaltungen geeignet/nicht geeignet.

Tabelle 1a.
Hochste zuldssige Zuldssige Spannung Kadrper AnschluB-
Nenn- Dauerspannung gegen Umgebung schellen
beiast- (Gleichspannung (Gleichspannung oder nach
BaugriBe barkeit oder effektive Scheitelwert der d, 1 a ds DIN 41 449
P30")inW | Wechselspannung) Wechselspannung)
bei 70°C :
inVv inVv min. | max. | min. | max. min. Form
AC( 9x 45) 9 250 . . 7 9 | 435 | 45| 36x2| 21 A
BC (18 x 55) 15 300 Abhéngig vom Einbau | 45 | 43 | 535 | 565 | 43+3 AC
CC (16 x 63) 2 400 13 | 16 | 61 | 65 | 503 | 45 AC .
DG (16 x 100) 36 750 Sicherheitsbestim- 13 | 16 | 98 | 102 85113 AC
EC (24 x 100) 45 750 mungen beachten! 20 24 98 | 102 7213 LD
FC (24 x 165) 85 1000 (z. B. nach VDE 110) 20 | 24 [163 | 167 | 1363} 7 C,D
6C (24 x 265) 160 2500 20 | 24 (261 | 269 |235%3 LD
HC (36 x 330) 280 3000 Priifspannung 1500V 2) 31 | 36 |325 |3365 2803 | 14 6D
Unterstrichene Schellenformen sind bevorzugt. Der den Widerstandskdrper umgreifende Teil der Schellen kann von Glasur bedeckt oder offen sein.
1) Gilt fiir 5o = 400°C. Siehe auch Abschnitte 6.4 und B.5
2) Siehe Abschnitt 7.3

gelassenen Erzeugnisse, CECC 00 200, zu entnehmen.

Die Herstelier, deren Bauelemente nach dieser Bauartspezifikation zugelassen sind, sind der laufenden Liste der zu-
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1 Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b. Widerstandswerte-Bereich:

B 1974499 0053425 44l EM

*)

DIN 45 921 Teil 208 Seite 3

BaugroBe AC BC CcC DC EC FC GC HC
33Q 33Q 3380 6,8Q 68Q 12Q 2290 390
bis bis bis bis bis bis bis bis
9,1 k2 18 k€2 22 kQ 39 k22 56 k2 100k2 | 180k | 330k
Zulidssige relative Abweichung: 5%, +10%
Klimakategorie 3): 55/200/56

Schérfegrad der Priifung Schwingen:

Schiirfegrad der Priifung Schocken oder-Dauerschocken:
Unterdruck:

Zulassige rel. Anderung des Widerstandswertes nach 1000 h Dauerpriifung:

Temperatureharakteristik-oder Temperaturkoeffizient des Wider-

standswertes (zwischen 20 und 70°C):
Temperaturanstieg 3):

1.1 Lastminderungskurve

10 bis 55 Hz; 0,75 mm oder 98 m/s2
der jeweils schwachere Wert

Halbsinus, 490 m/s2, 11 ms
8,5 kPa (85 mbar)

ARI< (*42%-R+010)

— 100 bis + 200 - 10—6/°C
<330°C

Widerstinde nach dieser Spezifikation haben gegen die Bezugswerte nach Tabelle 1a eine Lastminderung nach nach-

stehender Kurve:

8

o 100 |

+ i

g |

31 :

8 . =~

[} | ~~a

é ~55 0 0 200 °C 400

Umgebungstemperatur —=

untere Kategorietemperatur (LCT)

obere Kategorietemperatur (UCT)

Anmerkung: Fiir dieses Bauelement sind verschiedene Parameter genau festgelegt. Bei hier nicht festgelegten Parametern
kann nicht unterstellt werden, daB sie von Bauelement zu Bauelement gleich bleiben.
Sollte es aus irgendwelchen Griinden notwendig sein, weitere Parameter festzulegen, dann ist dafiir eine neue
erweiterte Spezifikation zu verwenden. Zusétzliche Priifmethoden sind darin volistdndig zu beschreiben. Die
jeweils zutreffenden Grenzwerte, AQL -Werte und Priifniveau sind festzulegen.

2 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung mu® den Anforderungen nach CECC 40 000, 2.4, entsprechen.

*) Zu bevorzugende Nennwiderstandswerte aus Reihe E12 nach IEC 63. Wenn 2wischenwerte benétigt werden, sind sie
moglichst einer der Reihen nach der genannten Publikation zu entnehmen.

3) Lotstellen an den AnschluBschellen diirfen nicht wiirmer als 125 °C werden.

Ces ot oke oke oke (et ola (eetols

0¢qull document details: CECC 40201-008 0
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Seite 4 DIN 45 921 Teil 208

3 Bezugsdokumente
CECC 40 000, CECC 40 200, CECC 40201, IEC 63, IEC 410, DIN IEC 68 Teil 2-21, DIN 41 449, DIN 44 185. .

4 Bestellangaben ’

Bestellungen von Widerstinden nach dieser Spezifikation miissen die nachstehenden Angaben enthalten:

— Nennwiderstandswert

5 Bestatigte Priifberichte
Bestitigte Priifberichte nach CECC 40 000, 3.5, werden fiir Widerstinde nach dieser Spezifikation nicht verlangt.

6 Zusdtzliche Angaben
(Die nachfolgenden Angabeh werden im Rahmen des Giitebestatigungsverfahrens nicht iiberwacht.)

B 1974499 005342k 318 WA

Zulassige relative Abweichung vom Nennwiderstandswert
BaugrdRe und nationale Nummer der Bauartspezifikation

Nach DIN 44 185, Ausgabe April 1980, Abschnitt . . . (Abschnittsnummern in eckigen Klammern) .
6.1 Zulassige Anderung des Widerstands- Jo 150°C 300°C 400°C
wertes nach fyy = 8000 h, bezogen
auf den Wert bei Anlieferung und +30%R +50%R +60%R
bei den gegebenen Oberflichentem- |AR| bis bis bis
peraturen; Priifung siehe 7.10 -15%R -20%R —-30%R
[4.7.3]
6.2 | Zuerwartende Anderung des Wider- AR\ _ (AR t \*
standswertes nach mehr als 8000 h, R} \R/e, \tn
bezogen auf den Wert bei Anlie- N
feruna. (474] | £=025  fy=8000h
o Giiltig bis ¢ = 100000 h
6.3 Isolationswiderstand > 1000 MQ2
gegen Befestigungsteile [46.2] Wenn bei Befestigung nach 7.3 die leitenden Trager an den Stirn-
flachen anliegen.
6.4 Wirmewiderstand Rg, in K/W Baugré[&e
(GroRtwerte, ermittelt .
bei &, = 25°C) [4.8] AC BC cc DC EC FC GC HC
Ug=150°C | 50 27 21 15 80 48 29 1.9 -
09 =200°C 43 26 19 13 79 48 2,7 1,7
U9 =300°C 38 23 16 1 7.7 4,2 23 1.4
89 =350°C | 37 23 | 16 10 76 | 40 2,2 1,3
Ug = 400°C 36 22 16 9,2 7.3 3,9 2,1 1,2
6.5 Belastbarkeit Pyg Jp =150°C 1,6 3 38 55 10 16,5 275 43
inW bei &, = 70°C
(Kleinstwerte, er- 89 =200°C 3 5 7 10 185 | 27 49 76
rechnet mit den
Werten aus 6.4 g = 300°C 6 10 14 21 30 55 100 160
1
[4.11] Jo = 350°C 75 13 17 28 37 70 130 212
U9 =400°C 9 15 21 36 45 85 160 280 .
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