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i DK 621.316.842:620.1:658.562 DEUTSCHE NORM November 1992
Harmonisiertes Gutebestédtigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik —
: Bauartspezifikation DIN
Hochbelastbare Festwiderstande, Drahtfestwiderstande
im Keramikgehause mit einseitigen Drahtanschliissen 45 921 :
. Bestiitigungsstufe ,M*  (CECC 40202 — 002) Teil 209
Harmonized system of quality assessment for electronic components; detail Ersatz fiir Ausgabe 12.85

specification for fixed power resistors, wirewound, in ceramic case, with singie
ended leads, assessment level ,M*

Die vorliegende Bauartspezifikation wurde vom Generaisekretariat des CECC unter CECC 40 202 - 002

registriert.

Sie entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen, DIN 45921 Teil 205. Der Vordruck ist die Deutsche Fassung des
Harmonisierungsdokumentes CECC 40202, dessen Herausgeber innerhalb des CENELEC (Europdisches Komitee fir
elektrotechnische Normung) das CECC (CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik) ist.

Sie enthélt die erforderlichen Angaben nach der Rahmenspezifikation DIN 45921 Teil 2, der Deutschen Fassung von
CECC 40200 und nach der Fachgrundspezifikation DIN 45920, der Deutschen Fassung von CECC 40000.

Vorbemerkungen

Neben den entsprechend dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen DIN 45921 Teil 205
geforderten Angaben sind im Abschnitt 6 zusétzliche Angaben enthalten, die in der mit-
geltenden Norm DIN 44 185 ,Drahtfestwiderstinde, Begriffe, Anforderungen, Me8- und
Priifverfahren, Hinweise fiir die Anwendung®, Ausgabe April 1980, mit ,Siehe Bauartnorm*
gekennzeichnet und zur weiteren Beschreibung eines hochbelastbaren Widerstandes
erforderlich sind.

Das zustindige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Speazifikation ist das UK613.2 ,Draht-
Festwiderstinde“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Zu Abschnitt 3

Zu den regionalen bzw. internationalen Normen bestehen folgende DIN-Normen
CECC 40000 (1979), 2. Ausgabe DIN 45920

CECC 40200 (1981), 2. Ausgabe DIN 45921 Teil 2

CECC 40202 (1981), 1. Ausgabe DIN 45921 Teil 205

IEC 63 (1963) DINIEC 63

IEC 301 (1971) DIN IEC 301

IEC 410 (1973) DIN 40080

© DIN Deutsches institut tir Normung e V. - Jeda Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung eV, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 45921 Teil 209

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE) ‘
BurggrafenstraBe 4~10, 1000 Berlin 30 -

CECC 40202 - 002 @&
Diese Spezifikation kann bezogen werden bei:
Siehe Seite 1, unten

Bauelemente der Elektronik mit bestitigter Qualitat

In Ubereinstimmung mit: DIN 45921 Teil 209

DIN 45920
DIN 45921 Teil 2

UmriBzeichnung und MaBe
(siehe Tabelle 1a) (Projektion: E) Hochbelastbare Festwiderstiande,

3,3202 Keramikgehduse, isoliert

1.930 2

08¢

1 Typische Konstruktion:

1 Drahtwickiung auf Glasfaser,
-+ Q in Keramikgehduse,
einseitige Drahtanschliisse .

23204
T

L =25 R Fiir allgemeine Anwendung

Bestitigungsstufe .M

Anmerkung 1: Die Widersténde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzubhalten.

Anmerkung 2: Diese Widerstidnde sind fir die Verwendung in gedruckten Schaltungen geeignet/nicht-geeignet, dabei ist
darauf 2u achten, daB durch entsprechenden Einbau die fiir die Leiterplatte und die Létstellen hdchsten zuldssigen
Temperaturen nicht Gberschritten werden.

Tabelle 1a.
Nenn- Héchste zuldssige | Zuldssige Spannung
belast- Davuerspannung gegen Umgebung a
BaugréBe barkeit (Gleichspannung | (Gleichspannung oder b L .} d?) c?)
9 Pyoin W oder effektive Scheitelwert der
bei 70°C |Wechselspannung) | Wechselspannung)
1) inv inv min. max. min. max. max. .
a 8,5 11,0
AB 50 250 1000 b 9.0 125 24 27 08 5
a 8,5 11,0
BB 7.0 _ 250 1000 b 8.0 125 37 40 08 5
a 8,6 11,0
CB 8,5 350 1000 b 9.0 125 48 52 0,8 5
a 8,5 11,0
DB 12,0 500 1000 b 9.0 12.5 73 77 08 5
Alle MaBe in mm
1) Zusétzliche Angaben siehe Abschnitt 6.5, gilt fir 205°C maximaien Temperaturanstieg.
2) Zulassige Abweichungen nach IEC 301.
3) Auf dieser Lénge brauchen die Drahtanschliisse nicht l5tbar zu sein.
Die Hersteller, deren Bauelemente nach dieser Bauartspezifikation zugelassen sind, sind der laufenden Liste der zuge-
tassenen Erzeugnisse, CECC 00200, zu entnehmen.
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DIN 45921 Teil 209 Seite 3

1 Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b. Widerstandswerte-Bereich:*)

B 58 Widerstandswerte-Bereich und zul. rel. Abweichung
augrose 10% 5%
AB 0,27 Q bis 33k(2 1,0Q bis 12kQ
BB 0.27 (2 bis 33ki2 1,0Q bis 12kQ
CB 0,47 (2 bis 47kQ 1,0Q bis 18kQ
oB 0,820 bis 82kQ 1,80Q bis 33kQ
*) Zu bevorzugende Nennwiderstandswerte aus Reihe E 12 nach IEC 63. Wenn Zwi-
schenwerte benétigt werden, sind sie méglichst einer der Reihen nach der genannten
Publikation zu entnehmen.

Klimakategorie 4): 55/200/21
Schirfegrad der Priifung Schwingen: 10 bis 55Hz; 0,75 mm oder 98 m/s?, der jeweils schwichere Wert
Unterdruck: 8,5 kPa (85mbar)
Scharfegrad der Priifung Schocken: Halbsinus, 30 g/18 ms
eder-Daverschooken
Zuléssige rel. Anderung des Wider- infolge der verwendeten Kontaktierungsart sind
standswertes nach 1000 h Dauerprifung Pro: |AR|< (*3%- R +01Q) zusatziiche Widerstandswertschwankungen bis
+ 1,5% maéglich.
T | istil-od
Temperaturkoeffizient des Widerstands- —100 bis + 200 - 10°5/°C fiir Widerstandswerte > 5,1Q
wertes (zwisehen-20-und-78°G): —100 bis + 750 - 1078/°C fiir Widerstandswerte < 5,1Q
Temperaturanstieg: <205°C
1.1 Lastminderungskurve 122
Widerstinde nach dieser U % l 1|\
Spezifikation haben eine = 100 | t
Lastminderung nach x I | |
nachstehender Kurve: 2 ? 1 | |
I | l |
3 | ! I
c } | | S~
& { 1 | >~
=z ol 1 1 1 1 N~
-55 0 25 70 200 °C 15
Umgebungstemperatur —=
untere obere
Kategorietemperatur Kategorietemperatur4)
(LCT) (UCT)

2 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muB den Anforderungen nach CECC 40000, 2.4, entsprechen.

3 Bezugsdokumente
CECC 40 000, CECC 40200, CECC 40202, |IEC 63, IEC 301, IEC 410, DIN 44185, DIN IEC 68 Teil 2-20

4 Bestellangaben

Bestellungen von Widerstianden nach dieser Spezifikation miissen die nachstehenden Angaben enthalten:
— Nennwiderstandswert

— Zulissige relative Abweichung vom Nennwiderstandswert

— BaugréBe und nationale Nummer der Bauartspezifikation

5 Bestatigte Priifberichte
Bestatigte Priifberichte nach CECC 40000, 3.5, werden fiir Widerstéinde nach dieser Spezifikation nicht verlangt.

4) Létstellen an den Drahtanschliissen diirfen nicht wirmer als 125 °C werden.
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