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Harmanisiertes Giitebestiatigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik
Bauartspezifikation
Hochbelastbare Festwiderstande, Drahifestwiderstande

Bestatigungsstufe M*“ (CECC 40202 — 002)

im Keramikgehiuse mit einseitigen Drahtanschliissen 45921

DIN

Teil 209

Jode Art der Vervieltiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Harmonized system of quality assessment for electronic components; detail specification for fixed power resistors,
wirewound, in ceramic case, with single ended leads, assessment level *M”

Die vorliegende Bauartspezifikation wurde vom Generalsekretariat des CECC unter CECC 40 202 - 002

registriert.
Sie entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen, DIN 45921 Teil 205. Der Vordruck ist die deutsche Fassung des
Harmonisierungsdokumentes CECC 40 202, dessen Herausgeber innerhalb des CENELEC (Europdisches Komitee fir
elektrotechnische Normung) das CECC (CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik) ist.

Sie enthilt die erforderlichen Angaben nach der Rahmenspezifikation DIN 45921 Teil 2, der deutschen Fassung von
CECC 40200 und nach der Fachgrundspezifikation DIN 45920, der deutschen Fassung von CECC 40000.

Vorbemerkungen

Neben den entsprechend dem Vordruck fir Bauartspezifikationen DIN 45921 Teil 205
geforderten Angaben sind im Abschnitt 6 zusétzliche Angaben enthalten, die in der mit-
geltenden Norm DIN 44185 ,Drahtfestwiderstande, Begriffe, Anforderungen, MeB- und
Priifverfahren, Hinweise fur die Anwendung®, Ausgabe April 1980, mit ,Siehe Bauartnorm*
gekennzeichnet und zur weiteren Beschreibung eines hochbelastbaren Widerstandes
erforderlich sind.

Das zustidndige deutsche Arbeitsgremium fir diese Spezifikation ist das UK613.2 ,Draht-
Festwiderstiande" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Zu Abschnitt 3

Zu den regionalen bzw. internationalen Normen bestehen folgende DIN-Normen
CECC 40000 (1979), 2. Ausgabe DIN 45920

CECC 40200 (1981), 2. Ausgabe DIN 45921 Teil 2

CECC 40202 (1981), 1. Ausgabe DIN 45921 Teil 205

IEC 63 (1963) DIN IEC 63 (z.Z. Entwurf)

IEC 301 (1971) DIN IEC 301 (z.Z. Entwurf)

IEC 410 (1973) DIN 40080 ‘

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

12.85

T A

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30 DIN 45921 Teil 209 6
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Seite 2 DIN 45921 Teil 209

Siehe Seite 1, unten

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30

Diese Spezifikation kann bezogen werden bei:

a=
CECC 40202 — 002 &

DIN 45920
DIN 45921 Teil 2

in Ubereinstimmung mit:

Bauelemente der Elektronik mit bestatigter Qualitat

DIN 45921 Teil 209

UmriBzeichnung und

MaBe

(siehe Tabelle 12) (Projektion: E)

3,302
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™~ 15T/
c 29404
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Hochbelastbare Festwiderstande,

Keramikgehause, isoliert

Typische Konstruktion:

Drahtwicklung auf Glasfaser,

in Keramikgehause,
einseitige Drahtanschiiisse

Fiir aligemeine Anwendung

Bestitigungsstufe ,M"

Anmerkung 1: Die Widerstédnde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu ents

einzuhalten.

Anmerkung 2: Diese Widerstdnde sind fur dieVerwend
darauf zu achten, daB durch entsprechenden Ein

Temperaturen nicht Uberschritten werden.

prechen; nur die angegebenen MaBe sind

ung in gedruckten Schaltungen geeignet/nicht-geeignet, dabei ist
bau die fir die Leiterpiatte und die Lotstellen hochsten zulassigen

Tabelle 1a.
Nenn- Hochste zuldssige | Zuldssige Spannung
belast- Dauerspannung gegen Umgebung a
B 58 barkeit | (Gleichspannung | (Gleichspannungoder b L d?) c3)
augrobe PsoinW oder effektive Scheitelwert der
bei 70°C | Wechselspannung) Woechseispannung)
D) inVv inVv min. max. min max. max.
a 8.5 11,0
AB 5,0 250 1000 b 90 125 24 27 08 5
a 8,5 11,0
BB 7.0 250 1000 b 90 125 37 40 08 5
cB 8.5 350 1000 ¢ > 199 ] 48 | 52 |08 | 8
DB 12,0 500 1000 e o N0l 7a |77 |08 | 5

Alle MaBe in mm

1y Zusitzliche Angaben sieh
2) Zulissige Abweichungen nach IEC-Publikation 301.
3) Auf dieser Lénge brauchen die Drahtanschliisse nicht 16tbar zu sein.

e Abschnitt 8.5, gilt fiir 205°C maximalen Temperaturanstieg.

Die Hersteller, deren Bauelemente nach dieser Bauartspezifikation zugelassen sind, sind der laufe
lassenen Erzeugnisse, CECC 00200, zu entnehmen.

nden Liste der zuge-

£z
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DIN 45921 Teil 209 Seite 3

1 Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b. Widerstandswerte-Bereich:*)

B 5B Widerstandswerte-Bereich und zul. rel. Abweichung
augrobe 10% 5%
AB 0,27 Q bis 33kQ 1,0Q bhis 12kQ
BB 0,27 Q bis 33kQ 1,0Q bis 12kQ
cB 0,47 Q bis 47 kQ 1,0Q bis 18kQ
DB 0,82 Q bis 82kQ 1,8 Q bis 33kQ
*) Zu bevorzugende Nennwiderstandswerte aus Reihe E 12 nach IEC 63. Wenn Zwi-
schenwerte bendtigt werden, sind sie moglichst einer der Reihen nach der genannten
Publikation zu entnehmen.

Klimakategorie 4): 55/200/21

Scharfegrad der Priifung Schwingen: 10 bis 556 Hz; 0,75 mm oder 98 m/s?, der jeweils schwichere Wert
Unterdruck: 8,5kPa (85 mbar)

Schirfegrad der Priifung Schocken: Halbsinus, 30 g/18 ms

oder-Daderschocken

Zulissige rel. Anderung des Wider- Infolge der verwendeten Kontaktierungsart sind

standswertes nach 1000 h Dauerpriifung P7q: |AR|< (ig% -R+0,1Q) zusatzliche Widerstandswertschwankungen bis
+ 1,5% maoglich.

Temperaturcharakieristik-oder
Temperaturkoeffizient des Widerstands- —100 bis +200 - 107%/°C fiir Widerstandswerte > 51Q
wertes (zwischen-20-unrd—70°C): —100 bis +750 - 107%/°C fiir Widerstandswerte < 5,1Q
Temperaturanstieg: < 205°C
1.1 Lastminderungskurve e
Widerstdnde nach dieser Qi&s 122 ™~
Spezifikation haben eine = 100 I
Lastminderung nach v !
nachstehender Kurve: 51% | | (
8 | |
K ' l
3 | I -
L ~~
<z 0 ! 1 \ \\l
-55 0 25 70 200 °C 275
em —
untere Umgebungstemperatur obere
Kategorietemperatur Kategorietemperatur4)
(LCT) (UCT)

2 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muB den Anforderungen nach CECC 40 000, 2.4, entsprechen,

3 Bezugsdokumente
CECC 40000, CECC 40200, CECC 40202, IEC 63, IEC 301, IEC 410, DIN 44185, DIN IEC 68 Teil 2-20

4 Bestellangaben

Bestellungen von Widerstanden nach dieser Spezifikation miissen die nachstehenden Angaben enthalten:
— Nennwiderstandswert

— Zuldssige relative Abweichung vom Nennwiderstandswert

— Baugré8e und nationale Nummer der Bauartspezifikation

5 Bestatigte Priifberichte
Bestatigte Prufberichte nach CECC 40000, 3.5, werden fiir Widerstinde nach dieser Spezifikation nicht veriangt.

4) Lotstellen an den Drahtanschliissen diirfen nicht warmer als 125°C werden.

~
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