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Diese Spezifikation kann bezogen werden bei:
CECC 40 202-005
Deutsche Vitrohm GmbH & Co KG
4 Siemensstrafe 7-9
D-2080 Pinneberg

Bauelemente der Elektronik mit bestidtigter Qualitit

In Ubereinstimnung mit:
DIN 45 920, Ausgabe Februar 1987
DIN 45 921 Teil 2, Ausgabe Juni 1984 Ausgabe Februar 1990

Umrifzeichnung und Mafe
(siehe Tahelle la} (Projektion. E) Hochbelastbare Festwiderstinde,

Keramikgehiuse, isoliert
] ©led]A]

I3 c Typische Kohstruktion:

Drahtwicklung auf Glasfaser,
} in Keramikgehéduse,
)t L axiale Drahtanschliisse
 Se— b —_— 1_‘] pool ey — R ) __.¢_,Q

| ) ‘

% }r Fiir allgemeine Anwendung
[ e Bestdtigungsstufe "M"

30 min. L 30 min
. Anmerkung 1 : Die Widerstinde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen. nur

die angegebenen Mafe sind einzuhalten.

Anmerkung 2 : Diese Widerstinde sind filr die Verwendung in gedruckten Schaltungen geeignet /
nicht-geeignet-

Tabelle 1 a.

Bau- Nenn- Hoéchste zulidssige|Zulidssige
belast- Dauerspannung Spannung
grofle barkeit (Gleichspannung gegen Umge-
P70 in W joder effektive bung
bei 70 °C|Wechselspannung) |(Gleichspan- L D dl)| e2)| c3)
4) nung oder
Scheitelwert
der Wechsel-
spannung)
in Vv in V min.|max.{ min. max. max.
KH 206 4,0 150 2000 17 21 5,5 7,2 10,8|25,0| 6
KH 208 5,0 200 2000 24 27 5,5 7,2 {0,8(30,0] 6
. KH 210 7.0 350 2000 36 40 5.5 7,2 [0,8{45,0| 6
KH 212 7,0 240 2000 24 27 8,7 10,2 |(0.8({30,0| 6
KH 214 9.0 400 2000 36 40 8,7 10,2 {0,8(45,0! 6
KH 216 11,0 540 2000 48 52 8,17 10,2 |0,8|57.5| 6
KH 218 17,0 730 2000 73 77 8,7 10,2 |0,8(82,5 6

Alle MaBe in mm

1) Zulassige Abweichungen nach Publikation IEC 301.
2) Mindestabstand der abgebogenen Anschlufdrahte (Mittellinienabstand), minimales Rastermaf.
3) Auf dieser Linge brauchen die Drahtanschliisse nicht 16tbar zu sein.

4) Hochste zulissige Nennspannung Unx = {P70-R

Die Bezugsmtglichkeit von Bauelementen mit Giitebestatigung nach dieser Bauartspezifikation
ist der Liste qualifizierter Bauelemente (QPL) zu entnehmen.
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1 Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b. Widerstandswerte-Bereich:*)

Widerstandswerte—Bereich und zul. rel. Abweichung
Baugrife 10 % 5%
KH 206 0,24 Q bis 5,6 kQ 1,0 @ bis 5,6 kQ
KH 208 0,36 2 bis 8,2 k@ 1,3 & bis 8,2 k2
KH 210 0,75 2 bis 18,0 kR 2,7 2 bis 18,0 kR
KH 212 0,36 Q bis 8.2 k2 1,3 @ bis 8,2 kQ
KH 214 0,75 @ bis 18,0 kQ ,2'7 2 bis 18,0 kQ
KH 216 t,1 2 bis 27,0 k® 3,9 2 bis 27,0 kR
KH 218 1,8 Q bis 43,0 kQ 6.8 @ bis 43,0 kQ
*) Nennwiderstandswerte E 24 = § % zul. relative Abweichung
Nennwiderstandsverte E 12 =10 % zul. relative Abweichung

Klimakategorie : 5§5/200/21

Schiarfegrad der Priifung Schwingen: 10 bis S5 Hz; 0,75 mm oder 98 m/s2? der jeweils
schwidchere Wert

Unterdruck: 8,5 kN/m2 (85 mbar)

Schirfegrad der Priifung Schocken: Halbsinus, 30 g/18 ms

oder—-banerschocken
Zuldssige rel.Anderung des Widerstandswertes
nach 1000 Stunden Dauerpriifung P7y: [AR|$( £ 15 % R +0,1Q)

Infolge der verwendeten Kontaktierungsart
sind zusitzliche Widerstandswertschwankungen bis * 1,5 % +0,1¢ méglich.

Femperaturcharakteristik-oder Temperatur-—

koeffizient des Widerstandswertes

(zwischen 20 °C und 70 °C): -100 bis +200 - 10 6/K) fir Widerstandswerte
> 5,18

~100 bis +150 . 10-6/K fir Widerstandswerte
£S5,19

1.1 Lastminderungskurve

Widerstinde nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung nach nachstehender Kurve:

16—

P 100
70

100
X

G-

Progentsate der
Nennbelastharkeit £,

= . o
Umgebungstemperatur —————>

untere obere
Kategorietemperatur Kategorietemperatur
(LCT) (UCT)
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2 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muf den Anforderungen nach CECC 40 000, 2.4
entsprechen.

3 Bezugsdokumente

CECC 40 000, CECC 40 200, CECC 40 202, IEC 63, IEC 68-2-20A, IEC 301, IEC 410.

4 Bestellangaben

Bestellungen von Widerstinden nach dieser Spezifikation milssen die nachstehenden
Angaben enthalten:

- Nennwiderstandswert
- Zulidssige relative Abweichung vom Nennwiderstandswert
—~ Baugréfe und nationale Nummer der Bauartspezifikation

5 Bestdtigte Priifberichte

Bestitigte Priifberichte nach CECC 40 000, 3.5, werden filr Widerstinde nach dieser Spezifikation
nicht verlangt,

6. Zusitzliche Angaben............
7. Kontrollanforderungen (siehe Tabelle 2)
. 7.1 Wenn eine Trocknung verlangt wird, ist Verfahren I nach CECC 40 000, 4.2 anzuwenden.

7.2 Wenn eine Bauartzulassung unter Verwendung des Verfahrens mit fester Stichprobengréfe
(siehe CECC 40 000, 3.3.3) gewiinscht wird, ist der in CECC 40 200, Anhang, Tabelle A 2,
festgelegte Priifplan zu verwenden. Die Priifbedingungen und die Anforderungen sind dabei die
gleichen wie in der Bauartspezifikation fiir die Giitesicherungskontrollen vorgeschrieben.

Anmerkung 1: Abschnittnummern fiir Priifungen und fiir Anforderungen beziehen sich auf
CECC 40 000.

Anmerkung 2: Die Priifniveaus (IL) und annehmbaren Qualititslagen (AQL) sind aus IEC 410
gewdhlt.

Anmerkung 3: In dieser Tabelle bedeuten:

P = Periodizitdt (in Monaten)

n = Stichprobengréfe

c = Annahmezahlen (zugelassene Anzahl der Ausfidlle)
LCT = Untere Kategorietemperatur

UCT = Obere Kategorietemperatur

Anmerkung 4: Die Widerstinde sind in der fiir sie iblichen Weise zu befestigen. Bei axialen
Drahtanschliissen muf der Abstand zwischen dem Widerstandskérper und dem Befestigungspunkt
am Anschlufdraht ( 7 * |} mm betragen.

Die Konstruktion eines Widerstandes kann bei seiner Verwendung besondere Befestigungs-
mittel erfordern. In solchen Fillen muf die Bauvartspezifikation die Befestigungsmittel
beschreiben. Diese sind bei den Priifungen Dauerschocken, Schocken und Schwingen zu ver-

wenden.

. Hinweis fiir den Anwender:
Es ist empfehlenswert Widerstdnde mit eineme Kérpergewicht > 5g mit geeigneten
Einbauhilfen zu befestiegen

Anmerkung 5: Die Priifungen "Schocken” und "Dauerschocken” werden als wahlweise anwendbar be-—
trachtet. Die Nationalen Autorisierten Stellen miissen in ihren harmonisierten Vordrucken
fiir Bauartspezifikationen angeben, welche Priifung sie bevorzugen.

Anmerkung 6: Die Priifung Létbarkeit gilt iiblicherweise als zerstdrend. Ausnahmsweise kann ei-
nem Hersteller jedoch gestattet werden, Bauelemente auszuliefern, die dieser Priifung un-
terzogen wurden. Voraussetzung dafiir ist, dap die Abmessungen auch nach der Priifung in-
nerhalb der festgelegten Grenzen liegen.
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