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i In Ubereinstimmung mit:
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Hochbelastbare
Festwiderstinde

Widerstand in Metallgehkuse
mit Kidhlrippen und
Befestigungslaschen,
Lotdsen—-Anschliisse.

Bestatigungsstufe "H"

Abmessungen siehe Tabelle 1
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Diese Widerstidnde sind fiir die Verwendung in gedruckten Schaltungen
nicht geeignet.

Die Bezugsmdglichkeiten von Bauelementen mit Gitebestdtigung nach
dieser Bauartspezifikation ist der Liste qualifizierter Bauelemente
( @ PL ) zu entnehmen.
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! Tabelle 1 E
: Maf3 Baugrofe :
5 RH-5 RH-10 RH-25 RH-50 f
' {mm) (mm) (mm) {mm) !
: AX 11.28 14.27 18.26 39.70 |
: +/-0.13 +/-0.13 +/-0.13 +/-0.13 :
f B 12.45 15.88 18.84 21.44 f
; +/-0.13 +/-0.13 +/-0.13 +/-0.13 :
E C 15.24 19.05 26.97 49.99 :
: +/-0.79 +/-0.79 +/-0.79 +/-0.79 :
: D 28.58 34.93 49.23 70.64 :
' +/-1.57 +/-1.57 +/-1.57 +/-1.57 :
~ Py
wd E 8.48 10.67 13.97 16.00 ‘
: +/-0.38 +/-0.38 +/-0.38 +/-0.38 :
] |
: F 16.41 20.32 27.43 28.96 :
: +/-0.38 +/-0.38 +/-0.38 +/-0.38 !
] |
: G 8.13 9.91 13.87 15.49
! +/-0.38 +/-0.38 +/-0.38 +/-0.38 :
: :
: H 1.85 1.90 1.90 2.24 :
: +/-0.26 +/-0.26 +/-0.26 +/-0.26 !
: J 3.38 4.19 5.87 6.60 :
: +/-0.26 +/-0.26 +/-0.286 +/-0.26 !
! K 1.98 2.36 4.37 4.98 !
: +/-0.26 +/-0.26 +/-0.26 +/-0.26 |
b L 2.36 2.39 3.18 .18 @
o +/-0.13 +/-0.13 +/-0.13 +/-0.13 ‘
[] t
: M 1.98 2.59 2.92 2.72
: +/-0.38 +/-0.38 +/-0.38 +/_0.38 !
: N 1.27 2.18 2.18 2.18 E
! +/-0.13 +/-0.13 +/-0.13 +/-0.13 :
] ]
: P 6.56 7.92 11.13 10.31 :
! +/-1.57 +/-1.57 +/-1.57 +/-1.587 '
: !
t ]
t ]
:' :
: '
3 ]
: !
i LehrenmaBe sind mit * gekennzeichnet |
[ i
o o f
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\ Widerstandswerte-
! Bereiche: RH- 5 0.1 Ohm bis 3.32 kOhm
H RH-10 0.1 Ohm bis 10.00 kOhm
' RH-25 0.1 Ohm bis 20.00 kOhm !
' RH-50 0.1 Ohm bis 39.20 kOhm !
! Nennwiderstandswerte der Reihe E24 nach IEC 63 '
! sind zu bevorzugen. Wenn Zwischenwerte bendtigt|
! werden, sind diese einer E-Reihe zu entnehmen. :
i Zuliassige H
y Abweichungen: +/- 5% , 3% . 1% , 0.5% '
! Klimakategorie: 56/200/56
t [}
! Schwingen: 10 Hz bis 500 Hz; 0.75mm oder 98 mm/s2, !
Y der jeweils schwidchere Wert!
.} ! Dauerschocken: 330 m/s2, 4000 StsRe '
; Unterdruck: 8.5 kPa (=85 mbar) H
. Dauerpriifung: Zulédssige Anderung nach 1000 h: i
i +/-( 1.0 ¥R + 0.05 Ohm ) '
y Temperatur - |
v charakteristik < 1 Ohm: nicht spezifiziert '
! des Widerstandswertes 1 bis 10 Ohm: AR/R =< + 0.25%, 50x10°9°C!
» 2wischen 20°C und 70°C > 10 Ohm: AR/R =< + 0.15%. 30x10°%°C!
! Tabelle 2 BaugrsBe !
H RH-5 RH-10 RH-25 RH-50 !
i Zulidssige Temperatur :
i der Wicklung: (°C) 275 275 275 275 '
i Nennbelastbarkeit i
.\ i bei 25°C, montiert '
- i auf Bezugskithlblech: (W) 10 15 25 40 H
¥ ]
i Zuldssige Belastung H
i bei 70°C H
i ohne Kiihlblech: (W) 4.9 7.4 10.2 13.1 :
7 Hochste zuldssige :
{ Dauerspannung,Gleich- |
+ spannung oder effek- H
i tive Wechselspannung: (V) 160 265 550 1250 '
+ Zuléssige Spannung '
i g8eg. Umgebung,Gleich- '
1 spannung oder effek- i
i tive Wechselspannung: (V) 1000 1000 2500 2500 H
: ‘
i Uberlastpriifung, H
¢ Prifspannung: (V) T7.1x\/ R 8.7x\/ R 11.2x\/ R 14.1x\/ R |
i Jedoch hiéchstens: (V) 160 265 550 1250 :
] )
e ;
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1.1.1 Lastminderuhgskurven bei Montage auf Kiithlblech
fir RBE-5., RH~-10. EH-25. RH-50:

Belast-
barkeit
{ %)
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82 —: : 1
" X |
1 ] 1
50 - : i
— 30 -4 ] i ™~ < :
N 1 | \ 1 e
~ - e ... @
O b | ----- fommmmmmmmmmmmm oo SRy :
0 25 70 100 200 275 '
Temperatur ( °C ) |
Abmessungen der Bezugskiihlbleche :
Baugrse Lange Breite Dicke Flache *x) |
(mm) {mm) (mm) (cm2 ) i
RH- b5 155 100 1.0 410 H
RH-10 155 100 1.0 410 i
RH-25 180 130 1.0 544 X
RH-50 230 180 1.5 824 |
%) Die Bezugskithlbleche sind an allen Seiten rechtwinklig '
50 mm breit hochgebogen. |
C> Auf anderen Kiithlblechen als den Bezugskiihlblechen kann die zulé&ssig

Belastung aus dem Wiarmewiderstand des verwendeten Kithiblechs, der
zulédssigen Temperatur der Wicklung, dem Warmewiderstand des Bezugs-
blechs, der Nennbelastbarkeit und der Belastbarkeit bei 70°C ohne
Kiihlblech errechnet werden.

Wenn in der Praxis weitere wirmeabgebende Bauelemente auf der glei-
chen Kihlfl&ache montiert sind, ist deren Anteil am Warmestrom ent-
sprechend 2u bericksichtigen.
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