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COMPOSANTS ELECTRONIQUES uTE C 83-220/003
SOUS ASSURANCE DE QUALITE 14 mars 1970

Conformément aux normes :

NF C 83-200 - mars 1974
et NF C 83-220 - avril 1975
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, "'—‘-7""”‘ RESISTANCES FIXES DE PRECISION
Dessin et dimensions L D
(Voir tableau 1) § < NIVEAU D’ASSURANCE DE QUALITE
H EL F
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. RESISTANCE A COUCHE
£ METALLIQUE, ISOLEE
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'_ _ d0,5 0,05

,‘_L 2,54 £ 0,2

Les reésistances étudiées peuvent étre utilisées pour les circuits imprimés.

TABLEAU 1
MODELE DISSIPATION TEI’:\‘ASI%’OEN .TENS!ON DIMENSIONS MAXIMALES d
. NOMINALE NOMINALE DISOLEMENT
UTE CECC (W ar0°c v+ Vi t++ L D H min nom max
Tt
. RS93F AF 0,1 150 300 6,35 2,54 6,55 0,45 0,5 0,55

Dimensions en millimétres
+ Valeur en tension continue ou valeur efficace en tension alternative.
++ Valeur de la tension continue ou valeur de créte de la tension alternative sinusoidale.
+++ Voir NF C 83-220 (CECC 40 300) paragraphe 2.5.1

1. — VALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES

* Gamme de résistance 10023470 k0

Tolerances sur la résistance nominale +001%al1%

Catégorie climatique 551155156

Vibrations : 10 Hz a 500 Hz: 0,75 mm ou 98 mfs? (la moins sévére des deux valeurs).
Basse pression atmosphérique 8.5 kPa (85 mbar)

¥ Les valeurs préférentielles sont celles de |a série £ 96 de la Publication CEl 63. Toutes valeurs intermédiaires seront, si
nécessaire, choisies dans une série de ce document.

Se reporter au Recueil des composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants
répondant a la présente spécification particuliére.
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Limite de variation de résistance aprés
I'essai d’'endurance de 1000 h ............
Caractéristique  Résistance/température
de la résistance (de 20 °C a 70 °C)

N

£ (0,1%+001Q)

ARMR: < + 0,05% ‘

(AR/R AT < +10.1078/K)

1.1. — Courbe de réduction de dissipation

La courbe de réduction de dissipation relative aux résistances répondant a la présente spécification est la suivante :

!
Pourcentage de ﬂ
la dissipation
nominale 100
I B @
|
|
I
!
e 70 125 155
Température minimale Température maximale
de catégorie : —55°C de catégorie

lage.

— Résistance nominale,
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— Numeéro de la spécification particuliére et référence du modeie.

2. — MARQUAGE

Voir paragraphe 2.4 de la spécification CECC 40 000 (NF C 83-200) pour le marquage du composant et de son embal-

3. — RENSEIGNEMENTS A FOURNIR LORS DE L’ETABLISSEMENT DES COMMANDES

— Tolérance sur la résistance nominale,
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