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Harmonisiertes Gutebestétigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik
Bauartspezifikation |

O
Z

Schichtfestwidersténde kleiner Belastbarkeit 459921
Chip-Widersténde, rechteckig, Metallglasur
. Bestatigungsstufe ,S* Stabilitdtsklasse 2 (CECC 40 401-004) Teil 402
Harmonized system of quality assessment for electronic components; Detail Ersatz fir DIN 45921 T 1015/07.90

specification for fixed low power non-wirewound resistors; chip resistors;
high stability with low temperature coefficient; assessment level ,S";
stability class 2

Die vorliegende Bauartspezifikation
wurde vom Generalsekretariat des CECC unter CECC 40 401 - 004

registriert.

Sie entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikation, DIN 45921 Teil 401. Der Vordruck ist die deutsche Fassung des
Harmonisierungsdokumentes CECC 40401, dessen Herausgeber innerhalb des CENELEC (Européisches Komitee fiir
elektrotechnische Normung) das CECC (CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik) ist.

Sie enthilt die erforderlichen Angaben nach der Rahmenspezifikation DIN 45921 Teil 4, der deutschen Fassung von
CECC 40400 und nach der Fachgrundspezifikation DIN 45920, der deutschen Fassung von CECC 40 000.

Vorbemerkungen

Neben den entsprechend dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen DIN 45 921 Teil 401 gefor-
derten Angaben sind im Abschnitt 7 zusétzliche Angaben vorhanden, die in DIN 44 050/
09.82 mit ,Siehe Bauartnorm“ gekennzeichnet und zur weiteren Beschreibung eines
Schichtfestwiderstandes erforderlich sind.

Das zusténdige deutsche Arbeitsgremium fir diese Spezifikation ist das UK 613.1 ,Schicht-
festwiderstinde” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Zu Abschnitt 3

Zu den regionalen bestehen folgende
bzw. internationalen Normen DIN-Normen

CECC 40 000 (1979), 2. Ausgabe, und Anderung 5 DIN 45920

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.- Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

. CECC 40400 (1989), 1. Ausgabe DIN 45921 Teil 4
CECC 40401 (1989), 1. Ausgabe DIN 45921 Teil 401
IEC 63 (1977) DIN IEC 63
IEC 68-2-45 (1980) DIN IEC 68 Teit 2-45
IEC 410 (1973) DIN 40080
Fortsetzung Seite 2 bis 12
. Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 45 921 Teil 402 S i
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DIN 45921 Teil 402

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE),
BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

Diese Spezifikation kann bezogen werden bei:
Siehe Seite 1, unten

CECC 40401 -004

[ —
L =2

Gltebestitigte Bauelemente fiir die Elektronik nach:
DIN 45920, DIN 45921 Teil 4

DIN 45921 Teil 402

UmriBzeichnung und MaBe (siehe Tabelle 1a)
Projektionsmethode im 1. Quadranten

Schichtwiderstande kleiner Belastbarkeit,
fir Oberflichenmontage, Chipwiderstande

Schichtseite
T T

Keramiktrager mit geschutzter, isolierter,
einseitiger Dickschicht und l6tbaren Rand-
streifen an der Stirnseite.

Q
= Lotflache
\ Fiir erhéhte Anforderungen hinsichtlich Zu-
t t Dicke der Metall- verl§§sigkeit und zuldssiger Widerstands-
! auflage 002 bis 0,05 wertanderung
- - Bestdtigungsstufe ,S

Stabilitatsklasse 2

Die Widersténde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Montage

die bevorzugt zu verwendende Tragerplatte: Die Widersténde sind fiir die Montage auf allen liblichen Leiterplatten und
flexibien Folien geeignet.

benétigte Klebstoffe, zugehbrige Hartetemperaturen und -zeiten: Die Widerstdnde kdnnen mit den fiir SMD-Montage
geeigneten Klebern montiert werden. Hartetemperaturen iiber 155°C sind zu vermeiden.

Lotverfahren, -temperaturen und -zeiten: Die Widerstande sind fiir alle z. Z. bekannten Létverfahren geeignet. Bei Eintau-
chen in ein Lotbad von 260°C soll die Tauchzeit von 10 s nicht iiberschritten werden.

Reinigungsmittel: Es konnen die in der Leiterplattentechnik {iblichen Reinigungsmittel verwendet werden. Es wird jedoch
empfohlen, FluBmittel zu verwenden, bei denen auf Reinigungsmittel verzichtet werden kann, da die Ricksténde von FiuB-
und Reinigungsmittein nur schwer aus dem Zwischenraum zwischen Widerstand und Leiterplatte zu entfernen sind. Der
Isolationswiderstand kann von den oben genannten Faktoren beeinfluBt werden.

Es wird empfohlen, die Widerstdnde nicht mit der Schichtseite zur Leiterplatte zu montieren.

Tabelle 1a.
Hochste zuldssige | Zulassige Spannung
Nennbelast- | Dauerspannung gegen Umgebung MaBe (mm)
barkeit (Gleichspannung (Gleichspannung
BaugréBe oder Effektivwert | oder Scheitelwert
(in W bei der Wechsel- der Wechsel- L w H T t
70°C, spannung) spannungj) 2)
siehe 1.1)1) nV inV min. | max. | min. | max. | min. | max.
RR 0603 *) 0,0625 50 100 1,517 |075|095|0,35(0,65| <05 0,1 bis05
RR 0805 %) 0,125 100 200 18122 (105(14 |04 (0,7 | <06 |01 bis06
RR 1206 *) 0,25 200 300 30|34 (1,40(1,8 |05 (0,7 | <0,75]0,25bis 075
*) 3. Kennbuchstabe; zur Kennzeichnung des Temperaturkoeffizienten A =0 + 200 x 1078/K
B=04+ 100 x 10°8/K
C=0+ 50x10°%K
1} Gilt fiir &5 = 125°C, auf Leiterplatte Anmerkung 4, ein Widerstand auf Plattenmitte
2) Priifspannung 1 min, davernd zuldssige Spannung siehe Abschnitt 7.1.8

Auskunft Uber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen Bauelemente gibt die
jeweils gliltige Ausgabe der Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00200 (QPL).
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1 Nennwerte und Eigenschaften

DIN 45921 Teil 402 Seite 3

Tabelle 1b. Widerstandswerte-Bereich und Grenzabweichungen vom Nennwiderstandswert

BaugréBe 5% 2% 1%

RR 0603 *) 1Q bis 6,8MQ 10Q bis 1MQ 10Q bis 1MQ
RR 0805 *) 1Q bis 10 MQ 10Q bis 1MQ 10Q bis 1MQ
RR 1206 *) 1Q bis 10 MQ 10Q bis 1 MQ 10Q bis 1MQ

0-Q-Widerstand: <50mQ/2A

Widerstandswerte sind den Reihen E24 und E96 nach IEC-Publikation 63 zu entnehmen. Wenn Zwischenwerte benstigt
werden, sind sie moglichst einer Reihe nach der genannten Publikation zu entnehmen.

Klimakategorie:

Zulissige Widerstandswert-Anderung nach 1000 h Dauerpriifung bei Pq:

Zuldssige relative Anderung des Widerstandswertes nach 8000 h Dauerpriifung bei Pyg:
Temperaturcharakteristik oder Temperaturkoeffizient des Widerstandswertes 3):

55/125/56
nach Tabelle 1d

nach Tabelle 1d

Tabelle ic.
opiemEeTar |3 Kennbuchstabe dos Wierstandowertos Im Tompératurbereich
10°7°/K bezeichnung 20 bis 70°C 20 bis 125°C 20 bis -56°C
0+ 200 A +1,0 + 2,10 + 1,50
0+ 100 B + 05 + 1,05 +075
0+ 50 c +0,26 +0,525 +0,375

Tabelle 1d. Zuldssige relative Anderung des Widerstandswertes bei Priifungen

Dauerpriifung 4.20 Reihenfoige 4.11 Uberlast-
klimatischer priifung
4.241 4.243 Priifungen L
Dauerpriifung bei 70°C Dauerpriifung D46 Festigkeit
bei der oberen 4.21 Feuchte der Endme-
Kategorie- Warme, tallisierung
konstant
Stabilitats- temperatur D 4.3.2 Létwarme-
klasse 1000 h 8000 h 1000 h Ee.‘“a"d'g'
eit
4.16 Rascher
Temperatur-
wechsel
4.19 Schwingen
2 +(2%-R+010Q) | +(4%-R+0,10Q) [ +(1%-R+0,05Q) | + (2%-R+0,10Q) |+ (0,5%-R+0,05Q)

Anmerkung: Die Abschnittsnummern im Tabellenkopf beziehen sich auf CECC 40 000.

Anmerkung: Flr dieses Bauelement sind verschiedene Parameter genau festgelegt. Bei hier nicht festgelegten Parametern
kann nicht unterstellt werden, daB sie von Bauelement zu Bauelement gleich bleiben.

Solite es aus irgendwelchen Griinden notwendig sein, die Einhaltung weiterer Parameter zu verlangen, dann ist dafiir

eine neue erweiterte Spezifikation zu verwenden.

Zusétzliche Priifverfahren sind darin vollstandig zu beschreiben: die jeweils zutreffenden Grenzwerte, AQL-Werte und
Priifniveaus sind festzulegen.

*) Siehe Seite 2

3) Es sind nicht alie Temperaturkoeffizienten-Bereiche fiir alle angegebenen Widerstandswerte und Grenzabweichungen

moglich.
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Seite 4 DIN 45921 Teil 402

1.1 Lastminderung
Widersténde nach dieser Spezifikation unterliegen einer Lastminderung geméB nachstehender Kurve, wenn sie auf einer .
Leiterplatte von 1,6 mm Dicke aus FR 4 montiert sind.
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g2 Umgebungstemperatur —
untere obere
Kategorietemperatur Kategorietemperatur
(LCT) (UCT) ’
2 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung der Bauelemente und der Verpackung muB den Anforderungen nach CECC 40 000, 2.4, und CECC 40400,
2.5.10, entsprechen. Die Kennzeichnung des Widerstandswertes auf dem Bauelement kann auch nach Herstellercode .

erfolgen.

3 Bezugsschriftstiicke
CECC 40 000, CECC 40 400, CECC 40 401, |IEC 63, IEC 410, DIN 44 050.

4 Bestellangaben ‘
Bestellungen von Widerstanden nach dieser Spezifikation miissen die nachstehenden Angaben enthalten:

— Widerstandswert

— Grenzabweichungen vom Nennwiderstandswert

— Temperaturkoeffizient des Widerstandswertes (wenn mehr als ein Wert verfiigbar ist)

- Nummer und Angaben der Bauartspezifikation sowie Bezeichnung von Bauart und BaugréBe
— Verpackungsart: Auf Rolle oder als Schiittgut

5 Bestéitigte Priifberichte
Die Bauartspezifikation mu8 in diesem Abschnitt angeben, ob bestétigte Priifberichte nach CECC 40 000, 3.5, aufzustellen
sind.

6 Verzigerte Auslieferung ‘
Es gelten die MaBnahmen nach CECC 40000, 3.6. :
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