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Schichtfestwiderstande kleiner Belastbarkeit 45 921
. Chip-Widerstande, zylindrisch, Metallschicht ]
Bestatigungsstufe ,,S“ (CECC 40401-005) Teil 403
Harmonized system of quality assessment for electronic components; Ersatz fiir DIN 45921 T 1016/07.90

Detail specification for fixed low power non-wire-wound resistors, chip
resistors, cylindrical, high stability with low temperature coefficient, assess-
ment level ,S*
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Die vorliegende Bauartspezifikation
wurde vom Generalsekretariat des CECC unter CECC 40 401 = 005
registriert. . e - -y

Sie entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikation DIN 45921 Teil 401. Der Vordruck ist die deutsche Fassung des
Harmonisierungsdokumentes CECC 40 401, dessen Herausgeber innerhalb des CENELEC (Europédisches Komitee fiir
elektrotechnische Normung) das CECC (CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik) ist.

Sie enthélt die erforderlichen Angaben nach der Rahmenspezifikation DIN 45921 Teil 4, der deutschen Fassung von
CECC 40400, und nach der Fachgrundspezifikation DIN 45920, der deutschen Fassung von CECC 40 000.

Vorbemerkungen

Neben den entsprechend dem Vordruck fiir Bauartspezifikation DIN 45 921 Teil 401 gefor-
derten Angaben sind im Abschnitt 7 zusétzliche Angaben vorhanden, die in DIN 44 050/
09.82 mit ,Siehe Bauartnorm“ gekennzeichnet und zur weiteren Beschreibung eines
Schichtfestwiderstandes erforderlich sind. Widerstande nach dieser Spezifikation werden
bei der IEC in einer Erganzung zur |IEC 115-1 als ,,cylindrical chips“ bezeichnet. In vielen Versf-
fentlichungen wird auch die Bezeichnung ,MELF*“ verwendet.

Das zusténdige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Spezifikation ist das UK 613.1 ,Schicht-
festwiderstande” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Zu Abschnitt 3

Zu den regionalen bestehen folgende
bzw. internationalen Normen DIN-Normen

CECC 40000 (1979), 2. Ausgabe, und Anderung 5 DIN 45820

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.- Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

CECC 40400 (1989), 1. Ausgabe DIN 45921 Teil 4

CECC 40401 (1989), 1. Ausgabe DIN 45921 Teil 401

IEC 62 (1974) DIN IEC 62

IEC 63 (1963) DIN IEC 63

IEC 68-2-45 (1980) DIN IEC 68 Teil 2-45

IEC 284 (1969) DIN IEC 294

IEC 410 (1973) DIN 40080

Fortsetzung Seite 2 bis 13
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Seite 2 DIN 45 921 Teil 403

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE), CECC 40401~ 005 .
BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 -
L —

Diese Spezifikation kann bezogen werden bei:
Siehe Seite 1, unten

Gitebestétigte Bauelemente fiir die Elektronik nach: DIN 45921 Teil 403
DIN 45920, DIN 45921 Teil 4
UmriBzeichnung und MaBe (siehe Tabelle 1a) Schichtfestwiderstiande kleiner Belastbar-
Projektionsmethode im 1. Quadranten keit, fir Oberflichenmontage, Chipwider-
L stidnde, zylindrisch
{_ { Keramischer Kérper mit geschiitzter Metall-
o schicht gewendelt, mit I6tbaren Anschliissen
.- = +7 N fur den Einbau auf a) gedruckte Schaltungen
/ - = und/oder b) Aluminiumoxidkeramiktriger
. e a Isoliert
K\ /j | Fir erhihte Anforderungen hinsichtlich Zu-
verldssigkeit und zuldssiger Widerstands-
L wertdanderung
Lotftachen Bestitigungsstufe ,S*

Die Widerstdnde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Das MaB [ gibt die Lédnge der I6tbaren Oberfldche in Achsrichtung an, die Stirnfliche mu8 ebenfalls I6tbar sein.

Montage

— die bevorzugt zu verwendende Tragerplatte: Die Widerstande sind fiir die Montage auf allen liblichen Leiterplatten und
flexiblen Folien geeignet.

— bendtigte Klebstoffe, zugehérige Hartetemperaturen und -zeiten: Die Widerstédnde kénnen mit den fiir SMD-Montage
geeigneten Kiebern montiert werden.

Hértetemperaturen liber 155°C sind zu vermeiden.

— Lotverfahren, -temperaturen und -zeiten: Die Widerstédnde sind fiir alle z. Z. bekannten Lotverfahren geeignet. Bei Ein-
tauchen in ein Létbad von 260 °C soll die Tauchzeit von 10 s nicht {iberschritten werden.

— Reinigungsmittel: Es kdnnen die in der Leiterplattentechnik Ublichen Reinigungsmittel verwendet werden. Es wird jedoch
empfohlen, FluBmittel zu verwenden, bei denen auf Reinigungsmittel verzichtet werden kann, da die Riickstédnde von FluB-
und Reinigungsmitteln nur schwer aus dem Zwischenraum zwischen Widerstand und Leiterplatte zu entfernen sind. Der
Isolationswiderstand kann von den oben genannten Faktoren beeinfluBt werden.

Tabelle 1a.
Hochste zuldssige | Zuldssige Spannung MaBe (mm)
Nennbelast- | Dauerspannung gegen Umgebung
barkeit (Gleichspannung (Gleichspannung Lotbarer .
BaugréBe oder Effektivwert | oder Scheitelwert L D t4 ta Bereich
(in W bei der Wechsel- der Wechsel- I
70°C, spannung) spannung) 2)
siehe 1.1) 1) inV inV min. | max. | min. | max. | max. | max. | min. | max.
RC 2211 *) (0102) 0,20 100 150 2211911 |1,0|0,05/0,05/|0,35|0,45
RC 3715 *) (0204) 0,25 200 300 37(|33|15(1,2(0,1 |005/05 (09
RC 6123 *) (0207) 0,40 250 350 61522319102 |0,05/08 |14
*) 3. Kennbuchstabe; zur Kennzeichnung des Temperaturkoeffizienten B= 0 + 100 x 107/K
' C=0+ 50x107%K
D=0+ 25x107°K
E=0+ 15x107%/K
1) Gilt fiir #o=125°C, auf Leiterplatte Anmerkung 4, ein Widerstand auf Plattenmitte.
2) Prifspannung 1min, dauernd zuléssige Spannung siehe Abschnitt 7.1.8.

Auskunft Uber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen Bauelemente gibt die .
jeweils gliltige Ausgabe der Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00200 (QPL).
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DIN 45921 Teil 403 Seite 3

. 1 Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b. Widerstandswerte-Bereich und Grenzabweichungen vom Nennwiderstandswert

BaugrdBe 5% 2% 1% 05% 0,25% 01%

RC 2211*)(0102) | 0,22Q bis 22MQ | 1Q bis 22MQ | 10Q bis 22MQ | 10€Q bis 220kQ | 22Q bis 220kQ | 43 Q bis 220kQ

RC 3715*) (D204) | 0,22Q bis 10 MQ [ 1Qbis10 MQ [ 1Qbis 10 MQ | 10Q bis 330kQ | 22Q bis 330kQ | 43Q bis 330kQ

RC 6123 *) (0207) | 0,22Q bis 10 MQ | 10Q bis 10 MQ | 10Q bis 10 MQ | 10Qbis 1MQ | 22Qbis 1MQ | 43Q bis 1MQ

0-Q-Widerstand: <20mQ/2A

Widerstandswerte sind der Reihe E96 nach IEC-Publikation 63 zu entnehmen. Wenn Zwischenwerte bendtigt werden, sind
sie mdglichst einer Reihe nach der genannten Publikation zu entnehmen.

Tabelle 1c. Stabilitdtsklasse und Widerstandswerte-Bereich

BaugréBe
Stabilitatsklasse
. RC 2211*) (0102} RC 3715*) (0204) RC 6123 *) (0207)

0,25 10 Q bis 220 kQ 10 Q bis 330kQ
05 1 Q bis <10 Q 1 Q bis <10Q
1 022 Qbis< 1 Q 022 Qbis < 1Q
2 >220 kQ bis 2,2MQ >330 kQ bis 10MQ

Klimakategorie: 55/125/56

Zulassige Widerstandswert-Anderung nach 1000 h Dauerpriifung bei Pzq: nach Tabelle 1e

Zuléssige relative Anderung des Widerstandswertes nach 8000 h Dauerpriifung bei P7y: nach Tabelle 1e

Temperaturcharakteristik oder Temperaturkoeffizienz des Widerstandswertes 3):

Tabelle 1d.
Zuldssige relative Anderung in %
Temperatur- 3. Kennbuchstahe ) . .
koeffizient%n-Bereich der BaugréBen- des Widerstandswertes im Temperaturbereich
107K bezeichnung 20 bis 70°C 20 bis 125°C 20 bis -55°C
0+ 100 B +0,5 + 1,05 +0,75
04+ 50 cC + 0,25 + 0,525 + 0,375
0+ 25 D + 0,126 + 0,26 + 0,188
0+ 15 E + 0,075 +0,158 +0,113
*) Siehe Seite 2
. 3) Es sind nicht alle Temperaturkoeffizienten-Bereiche fiir alle angegebenen Widerstandswerte und Grenzabweichungen
moglich.
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Seite 4 DIN 45921 Teil 403

Tabelle 1e. Zul#ssige relative i'\nderung des Widerstandswertes bei Priifungen .
Dauerpriifung 4) 4,20 Reihenfolge 4.11 Uberlast-
klimatischer priifung

4.241 4243 Prifungen L

Dauerpriifung bei 70°C Dauerpriifung D4.6 Festigkeit
bei der oberen 4.21 Feuchte der Endme-
Kategorie- Wiérme, tallisierung
Stabilitats- temperatur konstant D 4.3.2 Létwarme-
klasse bestédndig-

keit

4.16 Rascher

Temperatur-
wechsel
1000 h 8000 h 1000 h 4.19 Schwingen
0,25 +(025%-R+005Q)| +(05%-R+0,05Q) |+(0,25%-R+0,05Q)| + (0,25%-R+0,05Q)| +(0,05%-R+0,01 Q)
05 +(025%-R+005Q)| +(05%-R+0050) [+(0,5 %-R+0,05Q)|(+(05 %-R+005Q)|+(0,1 %-R+0,01Q)
1 +(025%-R+005Q)| +(05%-R+0,05Q) |+(1 %-R+005Q)|+(1 %-R+0,05Q) +(0,25%-R+0,05Q)
2 £(05 % -R+005Q)| +(1 % -R+0050) |+(T29%.R40050)[+(2 %-R+01 Q)|+(05 %-R+005Q) .

4) Abweichend von der allgemeinen Stabilitatsklasseneinteilung nach IEC 115-8, Abschnitt 2.1.3, werden in dieser Spezifi-
kation fir die Dauerpriifung kleinere Anderungen gefordert.

Anmerkung: Die Abschnittsnummern im Tabellenkopf beziehen sich auf CECC 40 000.

Anmerkung: Flir dieses Bauelement sind verschiedene Parameter genau festgelegt. Bei hier nicht festgelegten Parametern
kann nicht unterstellt werden, daB sie von Bauelement zu Bauelement gleichbleiben.
Sollte es aus irgendwelchen Griinden notwendig sein, die Einhaltung weiterer Parameter zu verlangen, dann ist dafiir
eine neue erweiterte Spezifikation zu verwenden,
Zusétzliche Priifverfahren sind darin vollstédndig zu beschreiben; die jeweils zutreffenden Grenzwerte, AQL-Werte und
Prifniveaus sind festzulegen.

1.1 Lastminderung
Widersténde nach dieser Spezifikation unterliegen einer Lastminderung gemaB nachstehender Kurve, wenn sie auf einer
Leiterplatte von 1,6 mm Dicke aus FR 4 montiert sind.
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2 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung der Bauelemente und der Verpackung muB den Anforderungen nach CECC 40 000, 2.4, und CECC 40400,
2.5.10, entsprechen. Der Temperaturkoeffizient ist nach IEC 62, Amendment 1, oder durch die Kdrperfarbe zu kennzeichnen.

3 Bezugsschriftstiicke o
CECC 40000, CECC 40400, CECC 40401, IEC 62, IEC 63, IEC 115-8, IEC 294, IEC 410, DIN 44 050.
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