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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE UTE

CONFORMEMENT A :

NF C 83-250 - janvier 1978 c 83'251 /002

Mars 1981
NF C 83-251 - aolit 1979

POTENTIOMETRES DE REGLAGE
ROTATIFS

DESSINS ET DIMENSIONS

i A
(Voir annexe A) CONSTRUCTION :

ELEMENT RESISTIF : non bobiné

’ ORGANE DE COMMANDE: isolé par rapport a
rélément résistif

BOITIER : étanche
MUNI DE BUTEES EN FIN DE COURSE

SORTIES RIGIDES CONGU POUR MONTAGE SUR
C..

NIVEAU D’ASSURANCE DE QUALITE : S

TABLEAU 1
TENSION
D’ISOLEMENT
DISSIPATION TENSION V)
MODELE NOMINALE LIMITE
(G0) A70°C NOMINALE
(W) v) Pression Basse
atmosphérique pression
normale atmosphérique (**)
A 0.5 250 700 350
B 0.5 250 700 350

1. — VALEURS NOMINZAiES ET CARACTERISTIQUES

(***) Gamme de valeurs de la résistance : Pour chaque modéle, la gamme des valeurs se
trouve dans le document CECC 00200 (Liste
des produits homologués).

Choix de tolérances normales : + 20 % et = 10 %.

(*) Le numéro de modeéle indiqué ici est choisi arbitrairement et ne concerne que la présente spécification particuliére.

(**) Valeur efficace de la tension appliquée lors de I'essai de tenue (4.28.5.3).

(***) Les valeurs préférentielles sont celies de la série E6 de la Publication CEl 63. Si nécessaire, des valeurs intermédiaires sont
prises chaque fois que possible dans une série de ce document.

. La liste des produits homologués indique I'existence de composants homologués selon cette spécification particuliére.
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Caractéristique résistance-tempédrature

{(de 20°Cc a 70°C) < 100 0 !L% <t 1,25%
AR o
> 100 N —Esi 0,75%

Catégorie climatique : 55/125/56

~ Sévérité pour les vibrations

- Sévérité pour les chocs

~ Basse pression atmosphérique

AR
RA T

Ar
RA T

490 m/52 : 11 ms

8,5 kxPa (85 mbar)

- Limite de la variation de résistance = (2% R + 0;1 ﬂ)

(entre a et 2) (aprés 1 000 heures
d'essai d'endurance électrique)

~ Couple de démarrage 1 mNm a 30 mNm
- Course mécanique totale 300°

- Courant de curseur limite

1.1. Réduction de dissipation

<t 250 ppm/°C

~

<%

100 mA (voir information

150 ppm/°C

10 Hz a 55 Hz ; 0,75 mm ou 98 m/s2
(la moins sévére des deux)

complémentaire)

Les potentiometres répondant & la présente spécification ont une
réduction de dissipation conforme & la courbe ci-aprés
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2. - MARQUAGE

. 2,1. Le marquage comporte les informations, par ordre d'importance
comme ci-apres
(1 Résistance nominale

Tolérance sur la résistance nominale

Loi de variation de la résistance (si non linéaire)

won

~~ e~ e~

(4) Spécification particuliegre et modéle
) Date de fabrication {on peut utiliser un code national)

—~ o~
N v B

Nom du fabricant et marque de fabrique

2.2. Le potentiométre porte de fagon claire les informations (1) et
(2) ci-dessus avec l'utilisation, si possible, de 1l'un des
mode de codage donnés dans la CEI 62, et autant des autres
informations qu'il peut porter.

2.3, L'emballage des potentiométres porte de fagon claire les infor-
mations (1) a (6).

2.4, Toute autre information marquée doit 1'étre de telle sorte qu'il
ne puisse en résulter aucune confusion.

3. - DOCUMENTS DE REFERENCE
CECC 41 000 (NF C 83-250) Potentiométres - Spécification

générique.
CECC 41 100 (NF C 83-251) Potentiomdtres de réglage & commande
par vis et rotatifs - Spécification

intermédiaire.
CECC 41 101 (NF C 83-251) Spécification particuliére cadre

Publication 63 de la CEI Série de valeurs normales pour
(NF C 93-010) résistances et condensateurs.

Publication 68-2-20A de la Essais fondamentaux climatiques et
CEI de robustesse mécanique - Essai T
Soudure.

Publication 410 de la CEI Plan et régles d'échantillonnage
pour les contrdles par attributs.
. 4, - RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

La spécification particuliere précise que les renseignements qui
suivent sont nécessaires pour la commande des potentiométres
(1) Valeur de la résistance et tolérance

(2) Loi de variation de la résistance (si autre que linéaire)

(3) 1Indice de la spécification particuliére et référence du
modeéle,
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5. - RAPPORTS CERTIFIES D'ESSAIS .

Non applicable.

6. - LIVRAISON DIFFEREE

Les prescriptions du 3.6. de la CECC 41 000 sont applicables,
mais le niveau de prélévement est ramené a S-2 et la période
est portée a deux ans,

7. - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (ne servant pas pour le contrdle)

Caracteristiques courant, tension en fonction de la wvaleur
ohmique, pour la température nominale (Qn = 70°C) - Loi de
variation A

R Tolérance U p T
n n n b
() %) (v) (W) (ma) .
22 10 et -20 3,3 0,5 100
L7 4,8 0,5 100
100 7 0,5 70
220 10,5 0,5 L7
h70 15,3 0,5 32
1 000 22,4 0,5 22
2 200 33,2 0,5 15
4 700 48,5 0,5 10
10 000 70,7 0,5 7
22 000 105 0,5 b4,7
47 000 153 0,5 - 3,2
100 000 224 0,5 2,2
220 000 250 0,28 1,1
470 000 250 0,13 0,53
1 000 000 v 250 0,06 0,25
8. - EXIGENCES DE CONTROLE
8.1. Lorsqu'un séchage est requis, la Procédure 1 du L.2. de la CECC .

41 000 est utilisée.

8.2 -Lorsque 1l'on souhaite obtenir l'homologation par utilisation de
-/ la procedure de l'échantillon de taille fixe, on applique la file
d'essais donnée a cet effet dans la CECC 41 100.
Les conditions d'essai et les exigences de contrdle sont iden-
tiques a celles que prescrit la spécification particuliére pour
le contrdle de conformité de la qualité.

8.3. Au cours de contrdle de la conformité, les valeurs représentatives

de toute la gamme approuvée, passent les essais en moins d'un an
{(Groupes A, B, C seulement).
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