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COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-251
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
Conformément aux : Modéles PM 81

PM 82
CECC 41 000 Edition 1 (NFC 83-250) PM 83

CECC 41 100 Edition 1 (NFC 83-251)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

POTENSIOMETRES DE REGLAGE A COMMANDE PAR VIS

DESSINS ET DIMENSIONS CONSTRUCTION :
(Voir annexe A) ELEMENT RESISTIF : non bobiné

ORGANE DE COMMANDE :
isolé par rapport & 1'élément résistif

BOITIER : étanche

MUNI DE BUTEES DEBRAYABLES
EN FIN DE COURSE

SORTIES RIGIDES CONCU POUR
MONTAGE SUR CIRCUIT IMPRIME

NIVEAU D’ASSURANCE DE QUALITE :

S
TABLEAU 1
TENSION
D'ISOLEMENT
MODELES DISSIPATION TENSION (V) (**)
NOMINALE LIMITE
A70°C NOMINALE Pression Basse

REFERENCE REFERENCE (W) v) (*) atmosphérique pression
CECC (**%) NATIONALE normale atmosphérique

A PM 81 A

B PM 82 A

C PM 81 B 0,5 250 500 100 (****)

D PM 82 B

E PM 83

(*} Valeur de la tension continue ou valeur efficace de la tension alternative sinusoidale
(**) Valeur de la tension continue ou valeur de créte de la tension alternative sinusaidale
(***) Le numéro de modéle indiqué ici est choisi arbitrairement et ne concerne que la présente
spécification particulidre
(****) Cette tension de 100 V est la tension de tenue (valeur efficace) a appliquer pour
'essai selon 4.28.5.3

x
Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants dont
des composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués.

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00~191)
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1. Yaleurs nominales et caractéristiques
Gamme de valeurs de fa résistance : 22 2 4 1 MQ. . .

Pour chaque modéle, la gamme des valeurs homologuées se trouve dans le document CECC 00200
(Liste des Produits Homologués) .

La gamme des valeurs ohmiques est donnée & titre indicatif sans que les valeurs extrémes puissent &tre
considérées comme limitatives,

Les valeurs préférenticlles sont celles de la série £3 de la CEl 63, Lorsque des valeurs intermédiaires
sont demandées, elles doivent, dans la mesure du possible, @tre choisies dans une série de ce

document.

Tolérance sur la résistance : t 10% et £ 20%

Catégorie climatique : 55/100/56

Vibrations : 10 Hz & 55 Hz ; 0,75 mm

Chocs : | 490 m/s2, 11 ms

Basse pression atmosphérique : 8,5 kPa (85 mbar) ‘

Limite de la variation de résistance
entre 3 et ¢ (aprés 1000 h

d'essai d'endurance électrique) : t(2%R+0,180)

Couple de démarrage : 30 mN.m \
Course mécanique totale : 22 tours

Courant de curseur limite : Yoir paragraphe 7

Caractéristique de température de la résistance (de 20 °C & 70 °C) :

Rp AR : AR
R AT
£ 100 O £+1,25 %R € £ 250 10~%/K
> 100 Q €+0,75 %R € t 150 107%/K
1.1 Courbe de réduction de dissipation .

La courbe de réduction de (a dissipation en fonction de la température est la suivante :

A Dissipation en % de la dissipation & 70 °C

100 %

Température
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. 2. Marguage

(Voir CECC 41 101 paragraphe 2},

Le dispositit porte le marquage suivant :
Désignation du modéle
Résistance nominale
Tolérance sur la résistance nominale
Repérage des sorties
3. Deocuments applicables
- CECC 41 000 ou NFC 83-250 Potentiométres
~ CECC 41 100 oy NFC 83-251 Potentiométres de réglage & commande par vis et rotatifs

- CECC 41 101 ouv NFC 83-251 Potentiométres de réglage

@ el
~ Désignation du modéle et variante si applicable
- Résistance nominale et tolérance
~ Numéro de la spécification particuliére et numéro d'édition,

Exemple : PM 81 A - 100 Q@ — 20 % - CECC 41 101-004 Edition 2

5. Rappotts certifiés d'ggsai
Non applicable
6. Livraison dittérée

Les prescriptions du 3.6 de la CECC 41 000 sont applicables, mais le niveau de contrble est
ramené & S-2 et la période est portée & deux ans.
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7. Renseignements complémemaires (non applicable au contrdie) '

Caractéristiqgues courant—tension en fonction de la valeur ohmique, pour la température nominale
(8, = 70 *C) - Loi de variation A (linéaire).

U, : tension nominale (voir CECC 41 000, 2.2.15)
P, : dissipation nominale (voir CECC 41 000, 2.2.13)

Ip : courant de curseur limite (voir CECC 41 000, 2.2,18).

Rp (K1) Tolérance | Uy (V) Pp (W) Iy (mA)
22 10 et 20 3,3 0,5 100
47 " 4,8 0,5 100
100 " 7 0.5 70
220 v 10,5 0,5 47
470 " 15,3 0,5 32
1 000 " 22,4 0,5 22
- 2 200 " 33,2 0,5 15 .
4 700 " 48,5 0.5 10
10 000 " 70,7 0,5 7
22 000 . 105 0.5 4,7
47 000 " 153 0,5 3,2
100 000 " 224 0.5 2,2
220 000 " 250 0,28 1,1
470 000 o 250 0,13 0.53
1 000 000 " 250 0,06 0,25

8. Exigences de contrdle

8.1 Lorsqu'un séchage est spécifie, il est exécuté conformément & la méthode | du 4.2 de la
CECC 41 000.

8.2 Lorsque I'on souhaite obtenir Iomologation par utilisation de la procédure de I"échantilion de taille fixe
on applique la file d'essai donnée & cet effet dans la CECC 41 100. Les conditions d'essai ot
les exigencas de contr8le sont identiques a celles prescrites pour le contréle de la conformiteé de
la qualité dans cette spécification particuliére. : .

8.3 Au cours du contrdle de ja conformité de la qualité, les valeurs représentatives de toute la gamme
approuvée doivent passer les essais en moins d'un an (groupes A, B et C uvniquement).
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