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COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE CONTROLEE
CONFORMEMENT A : Page 1/6
- NF C 83-280 ( Décembre 1978) CECC 42 000 (Edition
1978)
— NF C 83-281 ( Décembre 1978) CECC 42 100 (Edition
1978) et CECC 42 101 (Edition 1978) Modéle VAP 4

Dessin et dimensions : voir tableau 1

(projection premier diddre) Spécification particuliére

pour
D w

VARISTANCE BASSE TENSION
POUR MATERIEL TELEPHONIQUE

\o. ¥
4 DISQUE PROTEGE NON ISOLE
AVEC SORTIES UNIDIRECTION-
gd NELLES PAR FILS
Le dessin ne préjuge pas les détails non cotés. NIVEAU D'ASSURANCE DE

QUALITE : P

Pour les renseignements & fournir pour la commande, voir paragraphe 4.

Note. - D'autres formes sont possibles & l'intérieur des dimensions données.
TABLEAU 1
COURANT MAX COURANT DE CRETE DIMENSIONS (mm)
MODELE SOUS TENSION POUR LA TENSION

DE REFERENCE SOUS COURANT D W d 1 A

(ma) PULSE (mA) max min
5 0,55 2,54
VAP 4 0,01 152 + 3 a 25 +
0,5 0,66 0,5

1. - VALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES

- Catégorie climatique : 454 (55/085/56)
- Tension de référence : 48 v
- Dissipation nominale : 0,1 w
- Coefficient de température : < 0,1%/°C
en tension (mesuré & 1 mA)
- Non-linéarité : 135 V max.

La liste des produits homologés indique l'existence de composants homologés
selon cette spécification particuliére.
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1.1. ~- Courbe de réduction de dissipation

Pour les varistances qui répondent & cette spécification, la courbe de ré-
duction de dissipation est la suivante

!
P4
Pourcentage de '°°
la dissipation
nominale
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|
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|
|
|
|
& [o] | -
Température — 55 +25 +8s °C Température
minimale de maximale de
catégorie catégorie

2. - MARQUAGE
En application du paragraphe 2.4.1.2 - alinéa 2, le marquage indigque

1° - le modéle : VAP 4 (impliquant la tension de référence 48 V)
2° - la date de fabrication : en code selon CEI 62 - 2 caractéres

ou en code selon UTE C 90 511 - 3 caractéres
3° - le sigle du fabricant

3. - DOCUMENTS DE REFERENCE

-~ NF C 83-280 (Décembre 1978): Spécification générique reprenant la
CECC 42 000 (Edition 1978)
- NF C 83-281 (Décembre 1978): Spécification intermédiaire reprenant la
: CECC 42 100 (Edition 1978)

4, - RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A LA COMMANDE

Les commandes pour les varistances couvertes par cette spécification doivent
contenir les informations suivantes

-~ le modéle VAP 4 - qui inclue la tension de référence ainsi que le courant gde
référence sous tension nominale.
-~ le numéro de la spécification particuliére.

5. - RAPPORTS CERTIFIES D'ESSAIS (RCE)

Non requis
6. — EXIGENCES DE CONTROLE (Voir Tableau 2)

Lorsque 1'on désire obtenir 1'homologation en suivant la procédure d'échantil-
lonnage fixe ( voir paragraphe 3.3.3 de la CECC 42 000) le programme d'essail don-
né dans la CECC 42 100 doit &tre utilisé.

Les conditions d'essai et les exigences de contréle doivent étre identiques a
celles prescrites dans la présente spécification particuliére pour le contrdle
de conformité de la gualité.
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-3 - CECC 42 -101-002
TE -
TARLEAU 2 u C 83-281/002
ESSAT D N | oA
; CONDITIONS DE L' R EXTGENCES DE CONTROLE
(voir Note 1) % ESSAL (voir
Notet 2) (voir Note 1)
CONTROLE DU GROUPE A
A effectuer par prélévement, lot par lot.
Sous-groupe Al ND II | 4%
4.2.1. - Examen visuel Selon 4.2.1,
Sous-groupe A2 ND II 1%
4.2.2. - Marquage Selon 4.2.2.
4.2.3. - Dimensions ( au Dimensions A et D Selon tableau 1
calibre)
SOUSﬁEQE@ A3 ND IT|1,5%
Cl.2, - Tension & courant Pour courant de créte vmax 135 v
pulsé (voir tableau 1)
(152 ma)
4.3. - Courant sous tension Tension (courant con- I : <£0,01l ma
de référence tinu) de référence
48 v
Sous-groupe Ad ND S1 4%
4,2.4. - Dimensions d, Wet 1 Selon tableau 1
(complémentaires)
CONTROLE DU GROUPE B
A effectuer par prélévement, lot par lot.
Sous-gro Bl D s3 | 2,5%
4.11. - Robustesse des Essais de traction et
sorties de pliage
Examen visuel Selon 4.11.6,
Courant sous tension
de référence
Tension de référence AI <€ 0,04 mA
48 v
4.10.1. - Soudure Méthode du bain de Les sorties doivent
Soudabilité soudure étre uniformément étamées
230 °Cc + 10 °C
Sous—groupe B3 D s2| 1,5%
Cl.1. - Surcharge Examen visuel Selon Cl.1.4.
Courant sous tension
de référence
Tension de référence AT £ 0,04 ma
18 v
Tension sous courant Vmax : 135 Vv
pulseé
Notes en page 6.
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