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Bauelemente der Elektronik mit bestitigter
Qualitdit in Ubereinstimmung nit der Fachgrund-
spezifikation Varistoren, DIN 45 923 Teil 1,
und mit der Rahmenspezifikation Niederspan-
nungs-Varistoren vorzugsweise fiir Telefonie-
anwendungen, DIN 45 923 Teil 11

Nunmer der Spezifikation :
Ausgabe ¢ 1

Datum ¢ 1., R, 1079

UnriBzeichnung u. Male (siehe Tabelle 1)
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Niederspannungs~Varistoren
vorzugsweise fiir Telefonie-
anvwendungen

Typische Konstruktionsmerk-
male:

Zinkoxid,

Scheibenbaufcrn mit Draht-
anschliissen.

Lackurhilit.

Qualitdtsniveau - P -

Bestellangaben, siehe Hauptabschnitt 4.

Anmerkung : Die Varistoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu ent-
sprechen, nur die angegebenen laBe sind einzuhalten.

Tabelle 1:

Bau- fax. Strom Spitzenwert Abressungen in nm

groBe bei Bezugs- des Stroms

spannung fiir Spannung '
(ma) unter Puls- Dnaxe | Ymax. d Yain. A B
bedingungen
(m;’l)
AS 0,01 152 5495 0,55 bis 0,66 25 12,54+0,5 6

entnehmen,

Die Bezugsmdglichkeit von Bauelementen mit Giitebestitigung nach dieser
Bauartspezifikation ist der Liste qualifizierter Bauelemente (GPL) 2zu
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1 Neonnvwerta und %irenachaften

Klinakatagorie - 55/085/56
Bezugsspannung 48 v (Gleichspannung)
Nennbelastbarkeit . 0,1 Y
Temperaturkoeffizient der ' 0

Spannung (gemessen bei 1mA) 0,1 / "C max.
Nichtlineari tat 135 V max.

1.1 Lastminderungskurve

Varistoren nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung
entsprechend nachstehender Kurve:

100

Nennbelast-
barkeit in %

— o Gt mm wmm vew v W - - -

-55 +25 +85

2 Kennzeichnung

Die Kenhzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muB mit den An-
forderungen von CSCC 42 000 Abschnitt 2.4 i{ibereinstimmen.
Die Werte der Bezugsspannung (48 V) und des Stromes bel Bezugsspannur
(0,01 mA) sind suf dem Varistor wie folgt gekennzeichnet.

Kérperfarbe einheitlich weiB bzw, beige

3 Bezugsdokunente
DIN 45 923 Teil 1 (CECC 42 000)
DIN 45 923 Teil 11 (CECC 42 100)
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. 4. Bestellansaben

Bestellunzen von Varistoren nach dieser Srezifikation enthalten
die folgzenden Angaben:

- 2ezuzsspannung
- Waximaler Stromwert bei Bezugsspannung

- Nunmer der 3Bauartspezilikation und Hinweis zur Bauform

5. Bestitiste Priifberichte (RCE)

Werden bestéitigte Priifberichtz zngefordert, so miissen diese in
Ubereinstimmung mit CZCC 42 000, Abschnitt 3.5 sein.

6. Kontrollanforderungen (siehe Tabelle 2)

Wird eine CGiitebestdtigung gewunscht, in der das Verfahren der
festen Stichprobengriéfe verwendet wird (siehe CZCC 42 000, Abe
schnitt 3.3.3) so ist der Priifplan, der flir diesen Zweck in
CECC 42 100 angegeben wird, zu verwenden.

Die Priifbedingungen und Durchfihrungsrichtlinien sind in Uber-
einstimmung mit jenen, die fiir die Gutebestatlgungskontrollen
in den Bauartspezifikationen beschrieben werden.

-3- CECC 42 10Dpelrments

Document Sharing Hub

Cq-'ull document details: CECC 42101-0010


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-42101-001-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-42101-001-0

