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Bauelemente der Elektronik mit bestitijgter
Qualitit in Ubereinstimmung mit der Fachsrurd-
spezifikation Varistoren, DIN 45 923 Teil 1,
und mit der Rahmenspezifikation Hiederspan-
nungs-Varistoren vorzugsweise fiir Telefonie-
anvendungen, DIN 45 923 Teil 11
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lummer der Spezifilkation : 0O
Ausgabe 1

Datum : 1, 8. 1979

UnriBzeichnung und MaBe (sishe Tadelle 1)
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Niederspannungs-Varistoren
vorzugsweise fiir Telefonie-
anwendungen

Typische Konstruktionsmerkmz.
Siliziuamkarbdid,

Scheibenbauform ohne Draht-
anschliisse,

ohnie Lackumhiillung

Qualititsnivean - P

Bestellangaben, siehe Hauptabschnitt 4.

Anmerkung.=

Die Varistoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen, nur die angegebenen MalBe sind einzuhalten.
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Tabelle 1
Bau~ Farb- | Max. Strom | Spitzenwert Abmessungen in mm
grife | markie-'|  bei Bezugs-| des Stromes
rung spannung fiir Spannung I)m . wmax Hnin .
(mA) unter Pulsbe- axe : L. aLn
dingungen
(oA)
AC rot 1,7 65 13 2,1 10 8
AD orange 3 921 13 2,1 10 8
AE geld . 5 152 13 2,1 10 8
Die Bezugsmiglichkeit von Bauelementen mit Giitebestitigung nach
dieser Bauartspezifikation ist der Liste quslifiziertsr Bauelemente
\ (QPL) zu entnehmen.
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1., Lennwarte und Zivenachnfton

Klimakategorie 25/055/ 24
Bezugsspannung 40 v ‘(Gleichspannung)
Nennbelastbarkeit 0,4 9
Temperaturkoeffizient das e

Stromes (gemessen bei 18 V) 0,8 %/ C~~x.
Nichtlinearitit 145 ¥V nax.

1.1 Lestminderunrskurve

Varistoren nach dieser Spezifikation haben eine Lastaminderung
entsprechend nachstehender Kurve:
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2. Xennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muB mit den
Anforderungen von CECC 42 000 Abschnitt 2.4 iibereinsiimmen,

LY

3. Bezugsdokumente
DIN 45 923 Teil 1 (CECC 42 000)
DIN 45 923 Teil 11 (CECC 42 100)
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4. Bestegllanraben

Bestellungen von Varistoren nach dieser Snezifikation enthalten
die folgenden Angaben: 1

- Jezugsspannung
- ilaximaler Stromwert bei Bezugsspannung

~ Nummer der Bauartspezifikation und Hinweis zur Baufornm

5. Bestitiste Priifberichte (RCE)

yerden bestitigte Priifberichte angefordert, so miissen diese in
Ubereinstimmung mit CECC 42 000, Abschnitt 3.5 sein.

6. Xontrollanforderungen (siehe Tabelle 2)

Wird eine Gitebestdtigung gewiinscht, in der das Verfahren der
festen StichprobengrsBe vervwendet wird (siehe CECC 42 000, Ab-
schnitt 3.3.3) so ist der Priifplan, der fiir diesen Zweck in
CECC 42 100 angegeben wird, zu verwenden.

Die Priifbedingungen und Durchfithrungsrichtlinien sind in tber-
einstimmung mit Jenen, die fiir die Gutebestatlvungskontrollen
in den Bauartspezifikationen beschrieben werden.
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