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Bauelemente der Elektronik mit bestdtigter
Qualitit in Ubereinstimmung mit der Fachgrund-
spezifikation Varistoren, DIN .45 923 Teil 1,
und mit der Rahmenspezifikation Niederspan-
nungs-Varis toren vorzugsweise fiir Telefonie- .
anwendungen, DIN 45 923 Teil 11 Datum ¢ 1. 8. 1979

" Nummer der Spezifikation :06

Ausgabe: 1

UnriBzeichung und MaBe (siehe Tabelle 1)
Niederspannungs-Varis toren
vorzugsweise fiir Telefonie-

. anvWwendungen

Typische Konstruktionsmerkmale
Siliziumkerbvid,

Farbe : werl3

Scheivenbauform mit einseitig

",r‘ i | herausgefiihrten Drahtan-

! schliissen,
|

Droht ¢ d - Lackumhiillt.,

Qualitdtsnivean - P

==

Bestellangaben1 siehe Hauptabschnitt 4.

Anmerkung : Die Varistoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu
‘ entsprechen, nur die angegebenen laBe sind einzuhalten.

Tabelle 1 N
f Bau- Farb- Max. Strom | Spitzenwert Abmessungen in mm
! gréBe markie- bei Bezugs- des Stromes .
! rung spernung fiir Spannung D d 1 W
l - (m4) unter Pulsbe-| “max, min.| max.
dingungen
nk)
AC rot - 1,7 €5 14 | 0,75 bvis 0,88 35 6
AD orange 3 91 14 .| 0,75 bis 0,88] 35 6
AE geld 5 152 14 | 0,75 bis 0,88] 35 6

Die Bezugsm8glichkeit von Bauelementen mit Giitebestitigung nach
dieser Bauertspezifikation ist der Liste qualifizierter Baue)emer*ei
(QPL) z2u entnehmen.
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1. Nennwerte und Eirenachaften ‘
Klimakategorie 25/055/21
Bezugsspannung , 48 v (Gleichspannung)
Nennbelastbarkeit 0,4 W g
Tenperaturkoeffizient des v
Stromes (gemessen bei 48 V) 0,8 5/°C max.
Nichtlinearitit 145 V nax.

1.1 lLastminderungskurve

Varis toren nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung
entsprechend nachstehender Kurve:

100
Nichtbelastbare-
keit in %
0 °¢c
-25 +25 +55

2. Xennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muB mit den
Anforderurigen von CECC 42 000 Abschnitt 2.4 iibereinstimmen,

3. Bezugsdokumente .
DIN 45 923 Teil 1 (CECC 42 000)
DIN 45 923 Teil 11 (CECC 42 100)
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4. Bestellangzaben

Bestellungen von Varistoren rach dieser S-ezifikation enthalten
die folgenden Angaben:

- ezugsspannung
- ilaximaler Stromwert bei Bezugsspannung

~ HNummer der Bauartspezifikation und Hinweis zur Bauform

5. Bestitigte Priifberichte (RCZ

Werden bestidtigte Priifberichte angefordert, so miissen diese in
Uberelnstlmmung mit C2CC 42 OOO Abschnitt 3.5 sein,

6. Kontrollanforderungen (siehe Tabelle 2)

Wird eine Giitebestdtigung gewiinscht, in der das Verfahren der
festen StichprobengriBe vervendet wird (siehe CECC 42 000, Ab-
schnitt 3.3.3) so ist der Priifplan, der fiir diesen Zweck in
CECC 42 100 angegeben wird, zu verwenden.

Die Priifbedingungen und Durchfithrungsrichtlinien sind in Hber-

einstimmung mit jenen, die fiir die Gutebestatlgungskontrollen
in den Bauartspezifikationen beschrieben werden.
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