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: 620,1(083) : 658.562 DEUTSCHE NORM August 196.
( Harmonisiertes Gﬁlebestlllounqssyaler_ﬂ tiir Ba.uelemento der Elektronik
Bauartspezifikation DIN
Niederspannungsvaristoren vorzugsweise flir Telefonie-Anwendungen
Scheibenbauform mit einseltig herausgetiihrten AnschluBdréhten: 45 923
fackumhilit, 0,4 W: Glitebestitigungsstufe P (CECC 42 101-801) Teill 112

Harmonized system of quality assessment for electronic components; detall
spegification: Low voltage varistors primarily *or telephony applications; disc
type, with unidiretional wire terminations: protected 0,4 W: Assessment level P

Systéme harmonisé d’assurance de la qualité des composants electroniques;
specification particuliers: Varistances basse tension pour matériel téléphonique;
disque avec sorties unidirectionnel’as par fils: protégé 0,4 W: Niveau d'assu-
rance de qualité P

[ —
 —

Diese Norm Ist die deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 42 101 - 801

des .CENELEC-Komitees fUr Bauslemente der Elektronik (CECC)” Im .Européischen Komitee fiir elektrotechnische
Normung (CENELEC)".

Sie entspricht dem Vordruck fir Bauartspezifikationen, DIN 459823 Tell 111 der deutschen Fassung des Harmonisierungs-
dokumentes CECC 42101,

Geltungsbereich, bevorzugte Eigenschafien, Nennwerte und Schirfegrade fOr UmgebungseinfiuB- und Oberlastpriffungen
und Kontrolle sind in der Rehmennorm DIN 46823 Teil 11 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes
CECC 42100 festgelegt.

Aligemeline Angaben, Angaben zum Gltebestitigungsverfahren, zu Prilf- und MeBmethoden sind in der Fachgrundnorm
DIN 45923 Tell 1 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 42000 festgelegt.

nsiitut 10r Normung e. V., Berlin, gestattet.

Vorbemerkungen

Die deutsche Ubersetzung der englischen Begriffe basic specification, generic specification,
sectional specification und (blank) detall specification wurde insofern ge#indert, als das
Wort Norm® durch .Spezifikation® ersetzt wurde, um MiBverstindnisse mit zum Teil
anders definlerten Begriffen zu vermeiden. In Zukunft lautet die Obersetzung also:
Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmenspezifikation, Bauartspezifikation,
Vordruck fir Bauartspezifikation. -

Das zustindige deutsche Arbeitsgremium filr diese Spezifikationist das K 614 .Temperatur-
und spannungsabhiéingige Widerstinde” der Deutschen Elektrotechnischen Kommtission

9 des DIN Deutsch

‘,é- im DIN und VDE (DKE).
5 Der Entwurf zu dieser Norm, CECC(Secretariat)823, war nach dem Kurzverfahren (siehe
< DIN 820 Teil 4, Abschnitt 3.2, Ausgabe Februar 1874) in den DIN-Mittellungen, Heft 8, 1979,
% angekindigt.
g Zu Abschnitt 3
3 Zu den reglonalen bzw. internationalen Normen bestehen folgende DIN-Normen
2 CECC 00008 DIN 45802 Tell 1
5 CECC 42000 DIN 45923 Teil 1
‘ H CECC 42100 DIN 45923 Tell 11
: £ {EC 68-2-20 DIN IEC 68 Tell 2-20
2 {EC 301 OIN 40815
IEC 410 DIN 40080
Internationale Patentklassifikation I
HO1C7/10

Fortsetzung 9 Seiten CECC Dokument

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

SgoA;vorknul der Normen durch Beuth Verlag Gmbi, Bertin 30 DIN 45923 Teil 112 Aug 1982 Preisgr‘7
Vartr -Ne 100
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CECC 42101-801

European Committee for Eiectrotechnicai Standardization (CENELEC)
Cenglec Electronic Components Committee E

Systéme Harmonlsé d'Assurance de la Qualité =

des Composants Electroniques

SPECIFICATION PARTICULIERE:

VARISTANCES BASSE
TENSION POUR MATERIEL
TELEPHONIQUE

Disque avec sorties unidirectionnelles par fils: protégé
0,4 W: Niveau d'assurance de qualité P

Harmonlzed System of Quality Assessment for
Electronic Components

DETAIL SPECIFICATION:

LOW VOLTAGE VARISTORS
PRIMARILY FOR TELEPHONY
APPLICATIONS

Disc type, with unidirectional wire terminations: protected
0,4 W: Assessment level P

Harmonisiertes Gltebestatigungssystem f0r

Bauelemente der Elektronlk
Editlon
BAUARTSPEZIFIKATION: e
NIEDERSPANNUNGS-
VARISTOREN

| VORZUGSWEISE FUR
~ TELEPHONIE-ANWENDUNGEN
CECC 42101-801

Schelbenbauform mit einseitig herausgeflhrten
AnschluBdrahten: lackumhdlit
0.4 W: Giitebestitigungsstufe P 1982
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Copyright - all rights reserved

Droits de reproduction réservés
No part of this publication may be reproduced or utilized in F

Aucune partie de cette publicalion ne peut #tre reproduite n
any torm or by any means, electronic or mechanical, including P Pu peu produite ni

C rechank n utifisée sous queique forme que ca soit ot par avcun proceds,
photocopying and micrahim, without permission in wriling from slectronique :u nacamquo. : compris la p:olocopio o‘: les
the publigher, microlilms, sans l'accord écrit de 'editeur.

Alle Rechte vorbehaiten

Insbesondere darf kein Teil dieser VerdHentlichung in irgend-
einer Form oder nach irgendeinem Verfahren, slektronisch oder
mechanisch, sinschlieBlich Fotokopisren und Mikrolilm, ohne
schriftliche Einwilligung des Herausgebers vervielfilitigt oder
verwaertel werden,

VORWORT

Diese Bauartspezifikation wurde von der CECC Arbeitsgruppe 4 :
"Widerstdnde" erstellt,

Es ist eine Spezifikation aus einer Reihe von Bauartspezifikationen
fiir Niederspannungs-vVaristoren, vorzugsweise fir Telefonie-Anwen-
dungen. Sie gehen alle auf die Fachgrundspezifikation CECC 42 000,
die Rahmenspezifikation CECC 42 100 und dem Vordruck fiir Bauart-
spezifikation CECC 42 101 zuriick.

Der Text dieser Spezifikation wurde an CECC zur Abstimmung mit
dem unten genannten Dokument verteilt und von CECC zum Druck als
CECC-Spezifikation freigegeben.

- L - . TR A R | A e A

Dokument Abgstimmdatum Abstimmbericht
CECC(Sekretariat)823 Oktober 1979 CECC(Sekretariat)952
i
-1 - CECC 42 101-801 Ausgabe 1 Errata
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Diese Spezifikation kann bezogen werden bei: CECC 42 101-801
CECC General Sekretariat

Stresemannallee 15
D-6000 Frankfurt/Main 70 =
|~

oder den Anschriften auf der Umschlag-Innenseite 1982

Bauelemente der Elektronik mit bestitigter Qualitiy
in Ubereinstimmung mit der Fachgrundspezifikation
fir Varistoren, CECC 42 000 und mit der Rahmenspe- Ausgabe 1
zifikation Niederspannungs-Varistoren, vorzugsweiseg
fiir Telefonieanwendungen, CECC 42 100

Umrifzeichnung und MaBe (siehe Tabelle 1):

Niederspannungs-Varistoren

. vorzugsweise fir Telefonie-
( .) anwendungen
A ‘

el

Typischer Aufbau:
Silizium Carbid

D
4___ Scheibenbauform mit einsei-
'f N tig herausgefihrten Anschlus}
= drihten
1
J- dd Lackumhiillt
0,4 W

Bauform A~ ~ Bauform B- Giitebestitigungsstufe P

Bestellangaben: siehe HAUPTABSCHNITT 4,

ANMERKUNGul : Die Varistoren brauchen der bildlichen Darstelludg nicht zu ent-
sprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

ANMERKUNG 2 : Details ohne MaRangaben haben keinen EinfluR® auf die Anwendung
" der Varistoren.

TABELLE 1:
auform|Farbmarkie|Max.Strom bei} Spitzenstrom Mafe in mm
urzbe-|rung Bezugsspannung fir Spannung
zeich- 48 V) (145 V) unter{ D W d 1 B A
nung (mA) Pulsbedin- max.| max.] nom min. Imax.
ngen (vergl.
BUnEen (mp) EC 01)
*A schwarz 0,5 27 14 6 - 0,8 35 6 #x
*B kastanien-| 0,9 44 14 6 0,8 35 6 Py
braun
*C rot 1,7 65 14 6 0,8 35 6 %X
*D orange 3 91 14 6 0,8 35 6 xx
*E gelb 5. 152 14 6 0,8 35 6 X%
#x in|Ubereinstimmung mit der Bestellangabe L
% Bauform in Ubereinstimmung mit obiger UmriB3zeichnung anzugeben.

Die Bezugsmdglichkeit von Bauelementen mit Gltebestiitigung nach dieser

Bagartspezifikation ist der Liste zugelassener Brzeugnisse (QPL) zu ent-
nenmen.
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