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Diese Norm Ist die deutsche Fassurg des Harmonisierungsdokumentes CECC 42 101 - 803

des .CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)" im .Europiischen Komitee fiir elektrotechnische
Normung (CENELEC)".

Sie entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen, DIN 45923 Teil 111 der deutschen Fassung des Harmonisierungs-
dokumentes CECC 42101.

Geltungsbereich, bevorzugte Eigenschaften, Nennwerte und Schirfegrade fir UmgebungseinfluB- und Uberlastprifungen
und Kontrolle sind in der Rahmennorm DIN 45923 Teil 11 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes
CECC 42100 festgelegt.

Allgemeine Angaben, Angaben zum Giitebestétigungsverfahren, zu Priif- und MeBmethoden sind in der Fachgrundnorm
DIN 45923 Teil 1 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 42000 festgelegt.

Vorbemerkungen

Die deutsche Ubersetzung der englischen Begriffe basic specification, generic specification,
sectional specification und (blank) detail specification wurde insofern gedndert, als das
Wort .Norm” durch ,Spezifikation" ersetzt wurde, um MilBverstindnisse mit zum Teil
anders definierten Begriffen zu vermeiden. In Zukunft fautet die Ubersetzung also:
Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmenspezitikation, Bauartspezifikation.
Vordruck flir Bauartspezifikation.,

Das zustéindige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Spezifikation ist das K 614 Jemperatur-
und spannungsabhéngige Widerstinde” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).

Der Entwurf zu dieser Norm, CECC(Secretariat)825, war nach dem Kurzverfahren (siche
DIN 820 Teil 4, Abschnitt 3.2, Ausgabe Februar 1974) in den DIN-Mitteilungen, Heft 8, 1979,

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

angekiindigt.

Zu Abschnitt 3

Zu den regionalen bzw. internationalen Normen bestehen folgende DIN-Normen
CECC 00006 DIN 45902 Teif 1

CECC 42000 DIN 45923 Teit 1

CECC 42100 DIN 45923 Teil 11

|EC 68-2-20 DIN IEC 68 Teil 2-20

IEC 301 DIN 40815

IEC 410 DIN 40080

Internationale Patentkliassifikation
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CECC 4210:-803

European COmmmee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
Cenelec Eléctronic Components Commiittee *

Systdme Harmonisé d'Assurance de la Qualité c

des Composants Electroniques

SPECIFICATION PARTICULIERE:

VARISTANCES BASSE
TENSION POUR MATERIEL
TELEPHONIQUE

Disques avec sorties par fils: protégé
0,1 W: Niveau d'assurance de qualité P

Harmonized System of Quality Assessment for
Electronic Components

DETAIL SPECIFICATION:

LOW VOLTAGE VARISTORS
PRIMARILY FOR TELEPHONY
APPLICATIONS

Disc type, wire terminations: protected
0,1 W: Assessment level P

Harmonisiertes Gitebestatigungssystem fir

Bauelemente der Elektronik Edition
Issue
BAUARTSPEZIFIKATION: ] Ausgabe
NIEDERSPANNUNGS-
VARISTOREN

VORZUGSWEISE FUR
TELEPHONIE-ANWENDUNGEN | CECC 42101-803
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Copyright — all rights reserved Droits de reproduction réservés

No part of this publicalion may be raproduced or utilized in Aucune partis de cette publication ne peut étre reproduite m
any form or by any means, slectronic or mechanical, including utiisée sous quelque forme que ce soit et par aucun proceds,
photocopyng and mucrolilm, without permission in writing from $ectioni ou mécanique, y pria la photocopie st les

the publisher. micralitme, sans Paccord dcrit de Fediteur,

Alle Rechie vorbehalten

insbesondere dar kein Teil dieser VartHentlichung in irgend-
einer Form oder nach irgendeinem Verfahren, elekironisch oder
machanisch, sinschlieBlich Fotokopieren und Mikmlilqv. ohne
schrittliche Einwilligung des Herausgebers vervielfsitigt oder
verwertel werden.

VORWORT

Diesc Bauartspeczifikation wurde von der CECC Arbeitsgruppe 4
"Widerstdnde" erstellt,

s ist eine Spezifikation aus einer Reihe von Bauartspezifikationen
fir Niederspannungs-varistoren, vorzugsweise fiir Telefonie-Anwen-
dungen. Sie gehen alle auf die Fachgrundspezifikation CECC 42 000,
die Rahmenspezifikation CECC 42 100 und dem Vordruck fiir Bauart-
spezifikation CECC 42 101 zuriick.

Der Text dieser Spezifikation wurde an CECC zur Abstimmung mit
dem unten genannten Dokument verteilt und von CECC zum Druck als
CECC-Spezifikation freigegeben.

Dokument Abstimmdatum Abstimmbericht
ckcCc(Sekretariat)82 Oktober 1979 CECC(Sekretariat)954
-1 - CBECC 42 101-803% Ausgabe 1 Errata
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Diese Spezifikation kann bezogen werden beis ~ -
CECC General Sekreta:riat CECC 42 101 - 803
Stresemannallee 15

D-6000 Frankfurt/Main 70

oder den Anschriften auf der Umschlag-Innenseite

-
1982
2 ]

Bauelemente der Elektronik mit bestitigter Quali-
tit in Ubereinstimmung mit der Fachgrundspezifika-
tion filr Varistoren, CECC 42 000 und mit der Ausgabe 1
Rahmenspezifikation Niederspannungs-Varistoren,vor:
zugsweise fir Telefonieanwendungen, CECC 42 100

Umrifzeichnung und MaRe (siehe Tabelle 1) Niederspannungs-Varistoren

(0 ) vorzugsweise fiir Telefonie-
Anwendungen

- —
e . T _
._‘1 v 1 n——1
T M) ¢d Typische Konstruktionsmerk-
D 7 male:
4 | L Zink Oxid
T - B _‘ — Scheibenbauform, mit An-
schlufdréhten,
1 T i ,
1 D Lackumhiillt
J_ d . | 0,1 W
Bauformen AA,AB,AC,AD,AE + AF  Bauform BA Giitebestdtigungsstufe P

Bestellangaben: siehe HAUPTABSCHNITT 4.

ANMERKUNG 1: Die Varistoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu ent-
sprechen, nur die angegebenen Mafie sind einzuhalten.
ANMERKUNG 2: Details ohne MaBangaben haben keinen Einfluf auf die Anwendung der

ARELIE 1. Varistoren.
Bauform| Max.Strom bei |Spitzenstrom Abmessungen in mm
Bezugsspannung|bei Spannung
(48 V) (135 v)unter | D W L d 1 1]B A
Pulsbedingun- | max{ max.|max, nom min.] max.
(mA) gen siehe
(mA) IEC 301) »
AA 0,0 152 T 3 - 0,6 12 6 2,54+ 0,5
AB 0,01 152 7 3 - _0,6 ¥ | *¥ ¥
AD 0,01 152 8,51 6 - 0,6 - | ¥ =X
AE 0,01 152 55| 3 | - |0,6 25 | 6 2,54+ 0,5
AF 0,01 152 8,5 6 | - | 0,6 25 | 6 [5,08+ 0,5
BA 0.01 152 3,7 - 8,5 0.8 25 - =
z# in Ubereinstimmung mit der Bestellangabe

Die Bezugsmoglichkeit von Bauelementen mit Giitebestitigung nach dieser
Bauartspezifikation ist der Liste zugelassener Bauelemente (QPL) zu ent-
nehmen.
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