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Téléphone : (1) 47 23 72 57 Novembre 1987

Télex : CEFUTE 620434 F

COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-282
SOUS ASSURANCE DE QUALITE

Conformément aux : Modéles VB 1

CECC 42 000 Edition 1 (NF C 83-260) 33 g

CECC 42 200 Edition 1 (NF C 83-282) VB 4

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Varistances pour limitation des surtensions transitoires

. Dessin et dimensions (voir tableau 1)
(projection du premier diédre) CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :
W W Technologie de base :
Oxyde de zinc non isolé
Catégorie climatique : 40/125/56
Coefficient de température (4 1 mA) :
- 0,085 %/K

NIVEAU D’'ASSURANCE DE QUALITE :
VARIANTE 1 VARIANTE 2 S

NQOTES :

D'autres formes sont possibles & l'intérieur des dimensions données,

e

Les détails non cotés n'ont pas d'influence sur {'utilisation de la piéce.
Les sorties sont soudables,

Les sorties conviennent pour l'application sur circuits imprimés.

g bH W N

Les sorties ne sont pas rigides.

*
Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les
fabricants dont des composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués,

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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CECC 42 201-002 -2 -
Edition 2
1.1 Valeurs nominales et caractéristiques (a 25 °C)
Catégorie climatique 40/125/56
Coefficient de température - 0,065 %K
(a1l mh)
TIABLEAU 1
Dimensions
Modéie (en mm)
D w H { d E
Référence | Référence | max | max | max | min + 0,8
nationale CECC
vB 1 A 9 7 13 22 0,6 15,08
vB 2 B 13 8 16 22 0,8 |7,62
v 3 C 17 8 20 22 0,8 |7,62
VB 4 D 24 8 27 22 0,8 |7,62

Note : Ies dimensions données ci-dessus concernent les variantes 1 et 2.
Seule la variante 1 permet une mise sur bande automatique.
TABLEAU 2
MODE! A
Tension |Tension |Courant |Tension |Courant Tension Fnergie Energie |Dissipa- |Capacité
alter, cont. de fuite [& 1 mA de au courant |max admis4 max admis- tion 1 kHz
perma~ {perma— |max min classe de classe sible sible nominale | max
nente nente sous V = max 100 impul. | 10 impul.
max max niveau de |10/1000 usf 10/1000 us
protection .
(Veff) (HA) (V) (A) ) (a1} (€)} (w) (pF)
Courant créte | =7 A =9 A

60 30 90 12 180 1,5 2,1 0,2 930

5 100 30 110 12 220 1,9 2,5 0,2 700

95 30 135 12 260 2,5 3,2 0,2 5§30
130 170 30 185 12 345 3,3 4,3 0,2 400
150 200 30 215 12 400 3,9 5 0,2 350
175 225 30 245 12 455 4,4 5,6 0,2 300
230 300 30 325 12 600 5,8 7.5 0,2 250
250 320 30 350 12 650 6,2 8,1 0,2 230
275 350 30 390 12 710 6,7 8,9 0,2 210
300 385 30 425 12 800 7,6 9,8 0,2 190
420 560 30 615 12 1 200 10,9 14 0,2 150
460 615 30 675 12 1 300 12,4 16 0,2 120
Note : Les tensions préférentielles sont soulignées.
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Edition 2
MODELE B
Tension |Tension |Courant |Tension |Courant Tension Energie Energie Dissipa—~ |Capacité
alter. cont, de fuite ja 1 mA de au courant |max admisq max admis tion 1 kHz
perma- |perma- |max min classe de classe sible sible nominale |max
nente nente sous V = max 100 impul. | 10 impul.
max max niveau de 10/1000 ps 10/1000 p.s;
protection
(Veft) v) (uA) v} (A) v) ()] J) (W) (pF)
Courant créte | = 13 A 1=20 A
60 80 60 90 25 180 2,9 4,6 0,4 1 600
75 100 60 110 25 220 3,4 5,5 0,4 1 300
95 125 60 1356 25 260 4,5 7 0,4 1 050
130 170 60 185 25 345 6,2 9,6 0,4 1 000
150 200 60 215 25 400 7,2 11,2 0,4 660
175 225 60 245 25 455 8,1 12,6 0,4 600
. 230 300 60 a2s 25 600 11,0 16,8 0,4 450
250 320 60 350 25 650 12,0 18,2 0,4 410
275 350 60 390 25 710 13,0 19,7 0,4 380
300 385 60 425 25 800 14,0 21,8 0,4 380
420 560 60 615 25 1 200 22,0 33,6 0,4 240
460 615 €0 675 25 1 300 23,0 36,4 0,4 220
Note : Les tensions préférentielles sont soulignées,
MODELE C
Tension |Tension |Courant |Tension |Courant Tension Energie Energie Dissipa- | Capacité
alter, cont. de fuite [a 1 mA de au courant |max admis4 max admistion 1 kHz
perma- perma- |[max min classe de classe sible sible nominale | max
nente nente sous V = max 100 impul. | 10 impul,
max max niveay de |10/1000 us{ 1071000 ug
protection
(Veff) ) (LA) V) (A) V) J) ) (W) (pF)
‘ Courant créte | = 24 A { =30 A
60 80 150 90 50 180 5,4 6,8 0,6 3 170
75 100 150 110 50 220 6,3 8,1 0,6 2 530
95 125 150 135 50 260 8,4 10,5 0,6 2 000
130 170 150 185 50 345 10,7 13,9 0,6 1 500
150 200 150 215 50 400 13,0 16,4 0,6 1 300
175 225 150 245 50 455 15,0 18,5 0,6 1 100
230 300 150 325 50 600 20,0 24,8 0,6 830
250 320 150 350 50 650 21,5 26,8 0,6 760
275 350 150 390 50 710 23,0 29,2 0.6 690
300 385 150 425 50 800 25,5 32 0,6 650
420 560 150 615 50 1 200 37,0 46,2 0,6 460
460 615 150 675 50 1 300 40,0 50,9 0,6 420
Note ; Les tensions préférentielles sont soulignées.
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MODELE D .

Tension {Tension [Courant |Tension |Courant Tension Energie Energie |Dissipa~ |Capacité
alter cont. de fuite & 1 mA de au courant | max admis4{ max admis-tion 1 kHz
perma— |perma- |max min classe de classe |sible sible nominale |max
nente nente sous V = max 100 impul. | 10 impul.

max max niveau de |10/1000 ug 10/1000 ug

protection
(Veff) (v) (HA) v} (A) v) J) ) (W) (pF)
Courant créte | = 48 A 1 =60 A

130 170 300 185 100 345 22 28 0,8 3 200
150 200 300 215 100 400 26 a3 0,8 3 000
175 225 300 245 100 455 30 37 0,8 2 400
230 300 300 325 100 600 39 43 0,8 2 200
250 320 300 350 100 650 42 53 0,8 2 100
275 350 300 390 100 710 47 59 0,8 1 900
300 385 300 425 100 800 51 64 0,8 1t 750
420 560 300 610 100 1 200 74 92 0,8 1 250
480 615 300 675 100 1 300 82 102 0,8 1150 .
510 670 300 735 100 1 350 89 111 0,8 1 040
Note : Les tensions préférentielles sont soulignées.

1.2

1.2.1 - Tension alternative ou continue permanente maximale en fonction de la

TABLEAU 3

AUTRES CARACTERISTIQUES

Coefficient de température de la tension mesuré & un courant de 1 mA a:

- 40°C, + 25 °C, + 125 °C selon 4,5.1.2 de la CECC 42 000.

Mesure effectuée en sous—groupe D2.

température.

100%

Courbe de réduction

-40
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