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Harmonisiertes Gitebestatigungssystem fir ﬁelemente der Eiektronik —
Bauartspezifikation: DIN

Luftgekiihite Leistungs-Scheibentriode 459
(CECC 45 004 - 001) Teil 1040

Harmonized system of quality for electronic components, detail specification: Air cooled disk seal power tube

Systéme harmonisé d'Assurance de la qualité des composants électroniques; spécification particuliére: Triode de
puissance a disques scelles, a refroidissement par circulation d’air forcée
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j ) ' Diese deutsche Bauartspezifikation ist registriert unter CECC 45 004 - 001

des ,CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)* im ,Europiischen Komitee fiir elektrotechnische
Normung (CENELEC)*“.

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Giitebestatigungssystem sind in
DIN 45 900 festgelegt.

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregein fiir dieses harmonisierte Giitebestatigungssystem sind in
DIN 45 900 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 00 100 festgelegt.

Die vorliegende Bauartspezifikation entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen, der in DIN 45 980 Teil 1004
(deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 45 004) enthalten ist.

Vorbemerkungen

Diedeutsche Ubersetzung der englischen Begriffe basic specification, generic specification,
sectional specification und (blank) detail specification wurde insofern geindert, als das
Wort ,Norm* durch ,Spezifikation“ ersetzt wurde, um MiBverstiandnisse mit zum Teil anders
definierten Begriffen zu vermeiden. In Zukunft lautet die Ubersetzung also: Grundspeazifi-
kation, Fachgrundspezifikation, Rahmenspezifikation, Bauartspezifikation, Vordruck flr
Bauartspezifikation.

Waéhrend einer Ubergangszeit kdénnen beide Ubersetzungen noch nebeneinander auftreten,
gegebenenfalls auch unterschiedlich zwischen nationalem Titelblatt und nachfolgendem
CECC-Text.

Die in dieser Bauartspezifikation zitierten Bezugsdokumente sind in das Deutsche DIN-
Normenwerk iibernommen worden, CECC 45 000 (= DIN 45 980 Teil 1) und CECC 45 004
(= DIN 45 980 Teil 1004).

Das zusténdige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Komitee 641 ,Elektronen-
rohren“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation

H01J9/00
HO1J9/42
GO1R31/24

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung a. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 11
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Seite 2 DIN 45 980 Teil 1040
Deutsche Elektrotechnische Kommission ) ' -
im DIN und VDE (DKE) CECC 45004 - 001
e ® ~
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Bild 1. Mas8bild
Die Scheibentrioden brauchen der bildlichen Darsteliung nicht
zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
2C39BA
Tabelle 1.
MaBtabelle
MaBe in mm
min. nom. max. min. nom. max.
a 46,10 47,63 r 20,12
b 38 r 16,59 16,87
c 3746 | s 11,94
d 32,74 33,95 t 5,41 5,66
e 27 u 7.95 8,33
f 23,00 23,75 /] 0,66 2,18
g 11,73 12,12 w 2,39
h 0,79 x 1
i 3.17 4,7
j 19,31 20,98
k 0,41 1,17 aa 0,89 9,17
1 31,34 32,11 ab | 30,10 32,13
m 29,90 30,35 | ac | 3896 43,89
n 26,01 26,38 | ad | 37.46 46,10
Siche die Liste der zugelassenen Erzeugmsse aus der die Lieferbarkeit von Bauelementen hervorgeht, die dieser
Bauartspezifikation entsprechen.
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1 Erganzende Angaben
1.1 Kennzeichnung
Kennzeichnung der Scheibentriode:
- Typ-Bezeichnung: 2C39BA
Hersteller-Bezeichnung
Datumscode

falls der Platz es zulaBt:
CECC 45 004 - 001, sonst nur auf der Verpackung

1.2 Bestell-Angaben
Bestellbezeichnung der Scheibentriode:

2C39BA
2C39BA - CECC 45 004

1.3 Bezugsdokumente
CECC 45000, CECC 45 004

1.4 Bestitigte Priifberichte
nicht anwendbar

1.5 Strukturelle Ahnlichkeit
nicht anwendbar

2 Daten (nicht fir Prisfzwecke)

2.1 Allgemeine Angaben und mechanische Daten
2.1.1 Technisches MaBbild (siehe Bild 1)

2.1.2 Gewicht: ca. 70 g Netto

2.1.3 Einbaulage und Zubehér

Einbaulage: Die Réhre wird zweckmaBigerweise durch aus-
reichend nachgiebige, federnde Kontaktkranze in den kon-
zentrischen Schwingkreisen genalten. Die Lage der Réhre
ist beliebig.

Zubehor: entfalit

2.1.4 Kihlungsbedingungen

Die zugelassene Maximal-Temperatur von 200°C darf an
keiner Stelle der Rohrenhiille {iberschritten werden. Zum
Erreichen einer hohen Lebensdauer wird empfohlen, deut-
lich unter der Maximal-Temperatur zu bleiben. Zweck-
méBige Anordnung fiir die Fiihrung der Kithlluft und Richt-
werte der Luftmenge fir ausreichende Kihlung der Réhre
sind aus Bild 2 zu ersehen. Bei schlechter Warmeableitung
kann es-erforderlich sein, auch die Gitter- und Kathoden-
zone der Rohre mit einem schwachen Luftstrom zu kiihlen.

Kohl-
luf?

Bild 2. Gunstige Anordnung fiir die Fithrung der Kihlluft
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Bild 3. Luftmenge = f(P,)

2.1.5 Hochste Oberfiachentemperatur: 200 °C

2.1.6 Hbchstwerte fiir Schock- und Schwing-
beanspruchungen

Schock: b= 4000 m/s?, t=0,4 ms

b= 600m/s? t= 11ms

Schwingen: b= 100 m/s2, f= 50 bis 2000 Hz

}Halbsinus

2.1.7 GroBte Betriebshdhe: 19 km

2.2 Elektrische Daten-Kennwerte
2.2.1 Kapazitaten

Cyk=63 207 pF

Cag=2.05+0,1pF

Cak < 0,035 pF

2.2.2 Verstarkungsfaktor
pu= 100

2,23 Steilheit
$= 255 mA/Vbei Uy =600V, Rxk=30Q

2.2.4 P, >18W im 2,5 GHz-Oszillator
(siehe Tabelle 2, Untergruppe A2)

2.2.5 Kennlinien (siehe Bilder 4 bis 6)

2.2.6 Betriebsbedingungen
Betriebsdaten fiir Dauerstrich-Oszillator

f =25 25 GHz
Usg= 45 45 V
Up= 600 800 V
In = 100 100 mA
I = 10 8 mA
P, = 16 24 W
Betriebsdaten fiir Frequenzverdoppler
f = Y2 GHz
Ug = 56 V

Uy = 400V
~Ug = 15V

P, = 1.5 W

In, = 55 mA
P2 = 5,2 W
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