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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE ute C 86-812/001
-Conformément & la spécification générique :
@ NF C 86-010 - février 1975 16 Juin +976 ;qaa
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: DIODE DE COMMUTATION
. CONSTRUCTION : Numéro de type :
Matériau semiconducteur : SILICIUM . 1 N 41 50
Matériau du boltier : VERRE
DESCRIPTION MECANIQUE ' APPLICATION ELECTRIQUE
CEl 191-2 Code A 24 (DO-35 JEDEC) Pulssance : TEMPERATURE AMBIANTE.
Référence nationale : F 80
- 23,4 m.n v ;:: e 234 men - ] :,n .
Y — ] o Utitsation : COMMUTATION.
-*_ Py sy pp——— AU U (R —— vq'.l‘ -os . -}— ..
NS | ! NIVEAUX D’ASSURANCE
ot - DE QUALITE
Polarité . Un anneau de couleur du cdté de ia cathode. Fotl
Marquage : 1 N 4150 ou Code couleur JEDEC (paragraphe 2.5.2.1). °
VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)
P
Températures ot pulssances  Ptot max (mW)
. min - S5°C
Températures ambiantes de fonctionnement ;.. T, max + 125 °C
Températures de stockage : .................. Toty :L’;; 2%50..%
Température virtuelle de jonction ............. Tio5) MaxX + 200 °C
Dissipation totale de puissance : .............. P, max 500 mW

<> SO -

TENSIONS ET INTENSITES

Tension inverse ‘ Vp max: 50V
Courant direct : Tamp = 25 °C . Ip  max (Voir note) : 200 mA
| Courant direct de créte : 7T,,,, = 25°C Ipay max (Voir note) : 200 mA
Courant directdecrdte: f, =13 dpgy max: 05A
Courantdirect de créte: t, = 1ps Ipax : 40A
‘ Note. — Cette valeur doit étre réduite de fagon & respecter ia courbe de réduction de puissance P,y max.

Se r‘op?‘r‘ur au Recuell des Composants homologués pour connaltre la liste des composants répondant & {a présente spécification
particulidre.
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CARACTERISTIQUES
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai définies dans les groupes A et C.
CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE AT, =25°C TYPE
sauf indlcation contraire min | max | Unité
Courant inverse +1 Im Vp =50V 100 | nA
Courant inverse +| g Vg =50V 100 | pA
TGMD =150°C
Tenslon directe + Ve * |, =200mA 0,87 {10 v
+ Ve lp = 1mA 054 (062 ] V
v’s IF = 10mA 0,66 0,74 v
Vie *¥ |, = 50mA 076 {086 | V
VF‘-') * I’;- = 100 mA 0,82 0,92 \")
Capacité +] Cu Vg = 25 | pF
f =1MHz
Temps de recouvrement inverse ty lp =10mA Ip =1 mA 6 ns
iy =0,1mMA ‘ ]
2 Ip =~ g =10 >200 mA 4 ns
Iy =110 Ip
tr3 lp = —lp =200->400 mA 6 ns
fe =110 Ip
ou ou
Charge recouvrée +| Q, I, =10mA 40 | pC
VR =10V
Temps de recouvrement direct &, Ip =200mA 10 | ns
f, =04ns 1,=100ns
V, =10V 5K1%
Résistance thermique th(j—amb) 350 | °*Ciw
* Impulsions: 1, =300us 3<2%
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CONDITIONS D'ESSA! ET EXIGENCES DE CONTROLE B
GROUPE A
Lot par lot
Tous les essais sont non-destructifs (paragraphe 3.5.6).
EXAMEN CONDITIONS EXIGENCES DE CONTROLE
e "“ES,E"CE 2T, - 25°%C TYPE| . LIMITES Nivesu] NP | NOA
saul indication contraire min l max [umn 1%)
' ' F I 1.5
Sous-groupe A1 L . s
Examen visuel 4.2.1 4.2.1 satistaisant
C EXAMEN OU ESSAI NP NQA Observations
SOUS~-GROUPE A2a ‘
Inopérants 11 0,10 diodes (sauf diodes de
redressement)
11 0,15 transistors
11 0,25 diodes de redressement
F n 0.68
Sous-groupe A2b L " 0.65
In, 4.3.4 Ve =50V 100 | nA
D.002
*V,, 4.3.4 * |y =200 MA 087|100 | V
D.001
F | 2,5
Sous-groupe A3 L | 25
Q, 434 I, =10mA 40 | pC
D.003 Vp=10V
* impulsions : f, = 300 s 3K2%
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