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Harmonisiertes Giitebestdtigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik E—N—
Bauartspezifikation

Diode BAW 76 45_ 9_5-%0
(CECC 50001 — 046) Teil 102

Harmonized system of quality assessment for electronic components; detail specification; diode BAW 76
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Diese deutsche Bauartspezifikation ist registriert unter CECC 50 001 - 046

Diese Norm entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen nach dem Harmonisierungsdokument CECC 50 001
des ,,CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)” im ,,Europaischen Komitee fiir elektrotechnische
Normung (CENELEC)}”. In diesem Dokument sind als Bezugsdokumente, soweit vorhanden, |EC-Publikationen heran-
gezogen worden. .

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Giitebestatigungssystem sind in
DIN 45900 Teil 1 und DIN 45901 Teil 1 bis Teil 13 (ohne Teil 10) festgelegt.

Die vorliegende Norm war als Norm-Entwurf unter DIN 45951 Teil 2 veroffentlicht.

Vorbemerkung

Die deutsche Ubersetzung der englischen Begriffe basic specification, generic specification,
sectional specification und (blank) detail specification wurde insofern geandert, als das
Wort ,,Norm®’ durch , Spezifikation’" ersetzt wurde, um Miverstandnisse mit zum Teil
anders definierten Begriffen zu vermeiden. In Zukunft lautet die Ubersetzung also:
Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmenspezifikation, Bauartspezifikation,
Vordruck fiur Bauartspezifikation.

Wahrend einer Ubergangszeit konnen beide Ubersetzungen noch nebeneinander auf-
treten, gegebenenfalls auch unterschiedlich zwischen nationalem Titelblatt und nach-
folgendem CECC-Text.

Das zustandige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Komitee K 631 ,,Haib-
leiterbauelemente und integrierte Schaltungen’ der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Instlitut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE {(DKE)
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Veriag GmbH, Berlin 30 und Koin 1 DIN 45930 Teif 102 Mar Praj:
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Seite 2 DIN 45930 Teil 102

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. f:fe g CECC 50001

Bauelemente der Elektronik mit bestitigter Giite
in Ubereinstimmung mit DIN 45930 Teil 1 DN 45930 Teil 102
DIN 45951 Teil 1

Bauartspezifikation fiir Alizweck-Halbleiterdioden Typ BAW 76

Konstruktions- | Halbleitermaterial: Silicium
merkmale Gehausematerial: Glas

1 Mechanische Eigenschaften 2 Elektrische Anwendung

Abmessungen: 56 A2 DIN 41 883 (Jedec DO-35) Leistungsklasse: bezogen auf Umgebungstemperatur
Kennzeichnung: Klartext BAW 76 oder Anwendungsgebiet: Allzweck-Diode
Farbringe: rot-blau violett-blau oder
Gehause blau und Giitebestitigungsst .
Farbringe violett-blau 3 t ufen: Fund L
Kathode durch (breiteren) Farbring
gekennzeichnet.

4 Grenzwerte (nach dem System der , Absoluten Grenzwerte"’) _ [9]
Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte im gesamten Betriebstemperaturbereich.
Abschnitt
nach Kurz- . Dim
DIN 45951 zeichen min max
Teil 1
4.1 Umgebungstemperatur Tamb —55 + 150 °C
42 Lagerungstemperatur Ttg —65 + 200 °C
43 Riickwartsspannung
43.1 Gleichwert der Riickwiértsspannung Ur - 50 \%
43.2 Spitzen-Riickwértsspannung tir £, =5 ms, d =0,1 Urm - 75 \Y
44 Vorwértsstrom
441 Gleichstrom in Vorwirtsrichtung  Tomp =25 °C 1) Iy - 300 mA
300 o
mA
’ 200
-~
©100
0 50 00 °C 150
fm—»
4.4.2 Spitzen-Vorwirtsstrom t,=10ps,d=0,2 Igpm - 0,5 A
tp= 1ps,d=0 Irgm - 2,0 A
451 nicht spezifiziert
4.5.2 Ersatzsperrschichttemperatur T.; - 200 °C
Verlustleistung bei Tomp = 256°C Py - 500 mwW

Siehe die diesbeziigliche amtliche Liste, aus der die Lieferbarkeit von Bauelementen hervorgeht, die dieser
Bauartspezifikation entsprechen.

1) Siehe Seite 3
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