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Glitebestdtigte Bauelemente der Elektronik
Bauartspezifikation nach

CECC 50 000 Ausgabe 4 mit Anderungen 1 und 2
CECC 50 001 Ausgabe 2

Anwenderspezifikation des Bundesamtes
fiir Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)
Trédger der Spezifikation:

Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN
Deutsches Institut fiir Normung e.V.

1. Abmessungen

Kathode

Farbring

Gehduse nach IEC 191-2: A24 (JEDEC DO 35)
Kennzeichnung : 1 N 4148
MaBe siehe Bild 2, Seite 9

Bauartspezifikation fiir:
Schnelle Schaltdiode

Typ-Nummer: 1 N 4148
Bestellangabe: siehe Abschnitt 7

2. Konstruktionsmerkmale:
Halbleitermaterial: Silizium
Gehdusematerial : Glas

Anwendungsbereich : Schalter (sw)

Leistungsklasse : bezogen auf

Umgebungstem-
peratur Taup

3. Giitebestdtigungsstufe Y

q. Grenzwerte (nach dem System der "Absoluten Grenzwerte")

Henn nicht anders angegeben, gelten die Werte im gesamten Betriebstemperaturbereich.

Abschnitt Kurz- Wert Ein-
nach zeichen heit
CECC 50 001 min max
4.1 Bereich der Umgebungstemperatur Tamb -65 150 °C
4.2 Lagerungstemperatur Tstg -65 180 °C
4.,3.1 Gleichwert der Riickwdrtsspannung Up 75 v
4,3.2 Spitzen-Ritckwdrtsspannung fiir tp < 20 ms Upy 100 v
4.4.1 Gleichstrom in Vorwdrtsrichtung als Funktion If siehe Bild 2 mA
der Temperatur
4.4.2 Spitzen-Vorwdrtsstrom fiir tp = 20 ms Irpn siehe Bild 2 mA
tp <1ups Irsp 2 A
4.5.1 Oberer Grenzwert der Verlustleistung filr
Ldnge der Drahtanschliisse 1 = 4 mm max
bei Ty = 45 °C Piot 440 mH
bei Typy = 25 °C Piot 500 mH

Substitutionsfest]egung siehe Anhang AI

Auskunft Gber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen
Bauelemente gibt die jeweils giiltige Liste zugelassener Erzeugnisse der CECC 00 200 (QPL),

MUAHAG-PPL Band 9 und VG 95 212 Teil 3 (LZB).
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5. Kennwerte

Pritfanforderungen siehe Abschnitt 8 (Gruppen A und C)

Abschnitt | Kennwerte und Bedingungen bei Typ, = 25 °C, Kurz- ' Wert 1 Ein-
nach wenn nicht anders angegeben zeichen heit
CECC 50 001 min max
5.1 Riickwdrtsstrom bei Uppay = 75 V Ipy 5 pA
5.2 Riickwdrtsstrom bei Uppax = 75 V., Taypp = 150 °C Ipo 100 pA
5.3 Vorwidrtsspannung bei Gleichstrom Ipp = 100 mA Urq 0,8 1,3 vV
5.4 Vorwdrtsspannung bei Gleichstrom Ipp = 10 mA Upo 0,6 1 v
5.5 Kleinsignalkapazitdt bei U ov,
: 100 kiz < f= 1 MHz k- Ctot * PF
5.6 Sperrverzbgerungszeit'IF =Ip=10m, fp=1mM tpp 8 ns
5.9 Warmewiderstand fir Ldnge der Drahtanschliisse Ryno s 3
I = 4 mm max und Ty, = Konstant th(j-amb) 50 K/W ‘

6. Kennzeichnung
6.1 Bauelement
Das Bauelement ist wie folgt zu kennzeichnen:

1) Typbezeichnung : 1 N 4148
2) Gutebestdtigungsstufe : Y
3) Polung der Anschliisse : Farbring zur Kennzeichnung der Kathode

Darliber hinaus diirfen weitere Angaben gemacht werden. Diese miissen aus den fiir die Verpackung vorgeschriebenen
ausgewdh1t werden,

6.2 Verpackung

Die Verpackung ist mit den Angaben 1) und 2) nach Abschnitt 6.1 zu kennzeichnen.

Zusdtzlich sind anzugeben:

- Bezeichnung der Bauartspezifikation {CECC 50 001-082)

- CECC-Hersteller-Code (nach CECC 00 200)

- NATO-Hersteller-Code, falls anwendbar

- Herstelldatum nach IEC 62 (Jahr/Kalenderwoche) ‘
- CECC-Konformitdtszeichen ’

7. Angaben fir die Bestellung

Bestellangaben sind nach folgendem Beispiel durchzufiihren:
Beispiel

CECC 50 001-082 1 N 4148 Y

Nummer der Bauartspezifikation

Typ~Nummer

Glitebestdtigungsstufe
Fiir die Datenverarbeitung muB die Bestellangabe ohne Leerzeichen durchgehend geschrieben werden.

8. Priif- und MeBbedingungen

Diese werden in den folgenden Tabellen angegeben, in denen die MeBwerte und die anzuwendenden Priifungen

jeweils fur die betreffende Anwendung spezifiziert sind, in Ubereinstimmung mit den Angaben in L

CECC 50 000, Ausgabe 4 mit Anhang 1IA/Teil 2, Giitebestdtigungsstufe Y. Die in diesem Abschnitt T .
gegebenen Hinweisnummern beziehen sich auf CECC 50 000, wenn nicht anders angegeben.
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Gruppe A - Losweise Priifungen
Alle Priifungen sind nicht zerstérend (siehe CECC 50 000, Abschnitt 3.5.6)

IL : Prifniveau
AQL: in % angegeben
Beachte: CECC 00 107/1 Abschnitt 10.4 - Bildung von Priiflosen

Priifungen Bezug | Bedingungen Anforderungen
bei Ty = 26 °C,
wenn nicht anders angegeben Grenzen
1) 1) 1) IL AQL
Untergruppe Al
Sichtpriifung 4,2.1 | 4.2.1 4.2.1 IT 0,25
Untergruppe A?a
Totalfehler 4.3.4 {1 4.3.4 4.3.4 II 0,10
Kriterien: vertauschte
Polaritdt, KurzschluB,
Unterbrechung
Untergruppe A2b
Vorwdrtsspannung 4.3.4 | Igq = 100 mA min 0,8 V II 0,10
Urq D-001 max 1,3 V
Riickwédrtsstrom 4.3.4 tUp =75V max 5 pA
IRl D-002
Untergruppe A3a entfdallt
Untergruppe A3b
Riickwdrtsstrom 4.3.4 [ Up =75V, Tapp = 150 °C max 100 pA II 0,65
Ipg D-002
Untergruppe A4
Rickwartserholzeit | 4.3.4 | Ip = Ip = 10 mA max 8 ns S4 1
tep D-004 | 5 . -1 m
Anmerkungen siehe Seite 7
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