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Y DK 621.382.23: 620.1 : 658.562 : 623 Februar 1993
Bundesamt Harmonisiertes Giitebestdtigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik
fiir Bauartspezifikation V G
Wehrtechnik Schnelle Schaltdiode
und Silizium, Glas use 95 288
Beschaff Gltebestdtigungsstufe Y, Typ-Nummer 1N4148
S eschattung (CECC 50 001-082) Teil 201
Diese Norm ist vom CECC-
Generalsekretariat unter der Nummer CECC 50 001 '082
registriert. 3. Ausgabe
Harmonized system of quality assessment for electronic components; detail specifi- Ersatz fir
cation: Silicon, high speed switching diode in glass package; assessment level Y; CECC 50 001-082/
Type No. 1N4148 (CECC 50 001-082) 10.91

Diese Anwenderspezifikation des Bundesamtes fiir Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) ist ausgerichtet
nach dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen CECC 50 001 des CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der
Elektronik (CECC) im "Europdischen Komitee fiir elektrotechnische Normung (CENFLEC)".

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fir dieses harmonisierte Giitebestdtigungs-
system sind in CECC 00 101 bis 00 106, 00 108, 00 109, 00 111 bis 00 114 festgelegt.

Das zustdndige Arbeitsgremium fiir diese Spezifikation ist der NEA 631 "Halbleiter und ICs" der Normen-
stelle Elektrotechnik im DIN.

Zitierte Normen

CECC 00 101 Harmonisiertes Gilitebestdtigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik;
Das CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)

CECC 00 102 -, Organisation und Verwaltung

CECC 00 103 -; Komitee fir Gitesicherung von Bauelementen der Elektronik (ECQAC)
CECC 00 104 -: CECC-Arbeitsgruppen

CECC 00 105 -; CECC-Mitgliederverzeichnis

CECC 00 106 -; Methoden zur Anderung der Verfahrensregeln des Systems
CECC 00 108 -: Konformitéts-Bestdtigung

CECC 00 109 - Bestdtigte Priifberichte

CECC 00 111 -: Spezifikation

CECC 00 112 -; Abstimmverfahren

CECC 00 113 -; Nationale Erkldrung iber die UberwachungsmaBnahmen
CECC 00 114 -3 Giitebestdtigungsverfahren

Jede Ast der Vervieifiitigung, auch auszugaweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestaitet.

{lbrige Normen siehe Anhang B
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Seite 2 VG 95 288 Teil 201

Frihere Ausgaben

CECC 50 001-082 : 12.90, 10.91

Anderungen i

Gegeniiber der CECC 50 001-082/10.91, wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bei den periodischen Priifungen (Gruppe C) wurde die Untergruppe C7a gestrichen, da diese fiir Bauelemente
mit Hohlraum nicht zutreffend ist.

b) Die Spezifikation wurde redaktionell iiberarbeitet.
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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE), CECC 50 001-082 c
Stresemannallee 15, 6000 Frankfurt am Main 70 Ausgabe 3 Februar 1993
Seiten 1 bis 10 U
et Giitebestdtigte Bauelemente der Elektronik Anwenderspezifikation des Bundesamtes
Bauartspezifikation nach fiir Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)
CECC 50 000 Ausgabe 4 mit Anderungen 1 bis 3 Triger der Spezifikation:
CECC 50 001 Ausgabe 2 Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN

Deutsches Institut fiir Normung e.V.

1.
Abmessungen Bauartspezifikation fir:

Schnelle Schaltdiode
Typ-Nummer: 1 N 4148
Bestellangabe: siehe Abschnitt 7

Kathode 2. Konstruktionsmerkmale:
Halbleitermaterial: Silizium

Farbring Gehdusematerial : Glas

/

Anwendungsbereich : Schalter (sw)

Leistungsklasse : bezogen auf

( J Umgebungstem-
peratur Tyo,

Gehduse nach IEC 191-2: A24 (JEDEC DO 35) 3. Gitebestdtigungsstufe Y

Kennzeichnung : 1 N 4148

MaBe siehe Bild 2, Seite 9

4. Grenzwerte (nach dem System der "Absoluten Grenzwerte")

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte im gesamten Betriebstemperaturbereich.

Abschnitt Kurz- Wert Ein-
nach zeichen heit
CECC 50 001 min max
4.1 Bereich der Umgebungstemperatur Tamb -65 150 °C
4,2 Lagerungstemperatur Tstg -65 150 °C
e 4.3.1 Gleichwert der Riickwdrtsspannung Up 75 v
3
.’ 4.3.2 Spitzen-Rickwartsspannung fir tp < 20 ms Upy 100 v
1.4.1 Gleichstrom in Vorwdrtsrichtung als Funktion If siehe Bild 2 mA

der Temperatur

4.4.2 Spitzen-Vorwdrtsstrom fir t, < 20 ms IrpM siehe Bild 2 mA
tp <1ps IFSR 2 A
4.5.1 Oberer Grenzwert der Verlustleistung fiir
Linge der Drahtanschliisse 1 = 4 nm max
bei Ty, = 45 °C Ptot 440 i
bei Tym, = 25 °C Ptot 500 ]

Substitutionsfestlegung siehe Anhang A

Auskunft iber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen
Bauelemente gibt die jeweils giiltige Ausgabe der Liste der zugelassenen Erzeugnisse,
CECC 00 200 (QPL), CECC/MUAHAG PPL Band 9 und VG 95 212 Teil 3 (LZB).
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5. Kennwerte

Priifanforderungen siehe Abschnitt 8 (Gruppen A und C)

Abschnitt | Kennwerte und Bedingungen bei Tap, = 25 °C, Kurz- Wert Ein-
nach wenn nicht anders angegeben zeichen heit
CECC 50 001 min max

5.1 Riickwdrtsstrom bei Upmax

5V Ip1 5
5.2 Riickwdrtsstrom bei Ugpay = 75 V, Ty = 150 °C In2 100
5.3 Vorwirtsspannung bei Gleichstrom Ig; = 100 mA Ury 0.8 1.3

« < % &

5.4 Vorwértsspannung bei Gleichstrom Irp = 10 mA Uro 0,6 1

5.5 Kleinsignalkapazitdt bei Up = 0 V,
100 kHz < f < 1 Mz R Ctot 4 pF

5.6 Sperrverzégerungszeit Iy = Ip = 10 MA, Jon = 1 MA trop 8 ns

5.9 Wirmewiderstand fiir Ldnge der Drahtanschlisse .
1 =4 mm max und Ty = konstant Rth( j-amb) 350 K/W

‘ 6. Kennzeichnung

6.1 Bauelement
Das Bauelement ist wie folgt zu kennzeichnen:

1) Typbezeichnung : 1 N 4148
2) Giitebestdtigungsstufe : Y
3) Polung der Anschliisse : Farbring zur Kennzeichnung der Kathode

Dariiber hinaus dirfen weitere Angaben gemacht werden. Diese miissen aus den fiir die Verpackung vorgeschriebenen
ausgewdh1t werden.

6.2 Verpackung
Die Verpackung ist mit den Angaben 1) und 2) nach Abschnitt 6.1 zu kennzeichnen,

Zusdtzlich sind anzugeben:

- Bezeichnung der Bauartspezifikation (CECC 50 001-082)
- CECC-Hersteller-Code (nach CECC 00 200)

- NATO-Hersteller-Code, falls anwendbar

- Herstelldatum nach IEC 62' (Jahr/Kalenderwoche)

- CECC-Konformitdtszeichen

' 7. Angaben fir die Bestellung

Bestellangaben sind nach folgendem Beispiel durchzufiihren:
Beispiel

CECC 50 001-082 1N 4148 Y

Nummer der Bauartspezifikation

Typ-Nunmer

Giitebestdt igungsstufe

Fiir die Datenverarbeitung muB die Bestellangabe ohne Leerzeichen durchgehend geschrieben werden.

8. Priif- und MeBbedingungen °

Diese werden in den folgenden Tabellen angegeben, in denen die MeBwerte und die anzuwendenden Priifungen
jeweils fiir die betreffende Amwendung spezifiziert sind, in Ubereinstimmung mit den Angaben in

CECC 50 000, Ausgabe 4 mit Anhang IIA/Teil 2, Giitebestitigungsstufe Y. Die in diesem Abschnitt
gegebenen Hinweisnummern beziehen sich auf CECC 50 000, wenn nicht anders angegeben.
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