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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC :

NF C 86-010 et NF C 86-612

uTE C 86-612/076
et 078

20 juin 1980

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
CONSTRUCTION :

Matériau semiconducteur  : Silicium
Polarité :NPN
Matériau du boitier : Meétal
Sortie reliée au boitier

: Collectéur

TRANSISTORS BIPOLAIRES

Numéros de type :
BC 107
BC 108
BC 109

DESCRIPTION MECANIQUE

Références d'encombrement
CEl191:2 B 11 Cc7

Référence frangaise : TC-18 F 30
Boitier hermétiquement scellé

Marquage : Voir page 3

1

APPLICATION ELECTRIQUE

Puissance : TEMPERATURE AMBIANTE.
Fréquence : BASSE FREQUENCE.
Utilisation : AMPLIFICATION.

NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE
E.FecslL

VALEURS LIMITES (Systeme des limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent sur la plage des températures de fonctionnement, sauf indication contraire.

Températures et puissances

4.1, — Température ambiante ............... Tamb min
max
4.2. — Température de stockage ............. Tatg min
max
4.7 — Dissipation totale de puissance
@ Tamb =25°C) .. Piot max
Tensions et courants
43. — Tension collecteur-base ...... BC 107 Vcgo max
BC 108
BC 109
4.4. — Tension collecteur-émetteur .. BC107 Vo max
BC 108
BC 109
Tension collecteur-émetteur .. BC107 Vcgg max
BC 108/109
45 — Tension émetteur-base ....... BC 107 Vcego max
BC 108
BC 109
4.6. — Courant-collecteur en continu .. Tous I max
— Courant-collecteur de pointe ...... Iom max

(w) Piot

- 65°C
+175°C
- 65°C
+175°C 0.3

03W

50V

30V amb

¢y

[

175

45V
20V

50V
30V

6V
5V

100 mA
200 mA

Se reboner a la liste des produits homologués (QPL) pour connaitre la liste des composants répondant 2 la présénte

spécification particuliére.

«Cette spécification est la traduction des spéci

ifications britanniques BS CECC 50 002 - 076, 077 et 078.
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CARACTERISTIQUES
lAes paé'amétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d’essai définies dans les groupes ‘
et )
CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE 3T =25°C
sauf indication contraire Min | Max | Unité
Courant résiduel + | | V., =45 V BC 107 15 nA
CcBO{1) cB
Collecteur base {5.6) Veg =25 V 8C 108 15 nA
BC 109
Courant résiduel +1 icgo) Veg =45V T, =125 °C BC 107 4 | pA
Collecteur base a Veg =26V T. . =125°C BC 108 4 | pA
haute température (5.7) cB amb
. BC 109 4 A
Courant résiduel + 1 . Vo, =4V 1.=0 Tous 1 MA
émetteur —base (5.8) EBO EB ¢
Valeur statique du + hoie Veg =5 V BC 107 110 (460
rapport de transfert 8C 108 110 | 800
direct du courant (5.1) IC =2 mA BC 109 180 1800 ‘
Groupe A BC 107 110 | 220
BC 108 110 {220
Groupe B Tous 180 |460
Groupe C BC 108 380 | 800
BC 109 380 |800
Tension base—émetteur (5,9)| + VBE VCE =bYV Tous 0,7 \)
Ic =2 mA
+ VBE(sat) 1) 'C = 10 mA, IB =05 mA ' 0,83
VCE(sat) (1) lc =10 mA, IB =05 mA 0,25
Fréguence de 5 Veg =5V, Ic =10 mA, f = 100 MHz
transition (5.4) Tous 150 MHz
Facteur de bruit 1l | F Veg =5V, 1. =02 mA BC 109 4 dB
f=1%kHz Af =200 Hz BC 107 10 dB
BC 108 10 dB
Rg =2 kQ2
Valeur en petits signaux + b, VCE =5V BC 107 125 | 500
d_u rapport de transfert (5 10) € BC 108 125 | 500
direct de courant Ic =2 mA BC 109 240 | 900
f=1kHz Groupe A BC 107 126 | 260
BC 108 125 | 260
Groupe B Tous 240 | 500
Groupe C BC 108 450 | 900
BC 109 480 | 900
Valeur en petits signaux hite Vep =5V, Ig =2 mA,
de l'impédance d’entrée f=1 kHz Groupe A BC 107 1,6 {45 k2
BC 108 161 45( kQ
Groupe B Tous 32| 85 k2
Groupe C BC 108 6 15 k&
BC 109 6 15 k2, .
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. CARACTERISTIQUES (suite)
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai définies dans les groupes
AetC
PARAMETRE SYMBOLE CONDITIONS LIMITES
—_ -]
8 Toase = 25 °C
sauf indication contraire Min Max [Unité
Valeur en petits signaux h22e VCE =5V, 'c =2 mA f=1KkHz .
de l'admittance de sortie Groupe A BC 107 30 | ws
BC 108 30 us
Groupe B Tous 60 us
Groupe C BC 108 110 us
BC 109 110 us
Capacité de sortie +{Coop Veg = 10V, f=1MH:z Tous 6 pF
‘5 en base commune (5.12)
Résistance thermique Rin(j—amb) Tous 500 | °C/W
jonction—ambiante (5.15}
MARQUAGE
Chaque transistor portera le
marquage suivant :
A. Nom ou identification du
fabricant
B. Numéro du type : BC 107
BC 108
oU BC 109
C. S'il y a lieu
identification du groupe :
ABouC
D. Date Code
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