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COMPOSANTS ELECTRONIQUES

DE QUALITE CONTROLEE UTE C 86-612/103
Conformément a la CECC 50 000 3e EDITION Novembre 1985
(NF C 86010)
1 — DESCRIPTION MECAN!IQUE SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
TRANSISTORS BIPOLAIRES
Référence d’encombrement 2 N 2906 2 N 2907
CEl 191-2 B11 C7 2N 2 2
(EDEC : T018] N2906 A 2N2907 A
Référence francgaise : TO-18/F-30 . INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :

Sortie reliée au boitier : Collecteur Voir paragraphe 7 de ce document.

Marquage : voir paragraphe 6 de ce document

. 2 — BREVE DESCRIPTION

Matériau semiconducteur : Silicium

Polarité : PNP

Matériau du boitier : Métal

Application : Amplification
basse fréquence

Puissance : Température
ambiante

3 — NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE

Fetl
Séquences de sélection : A, B, C, D (voir page 10)

4 — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s‘appliquent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire.

. PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 002 PARAMETRES SYMBOLE UNITE
NF C 86612 min max

4.1 Températures ambiantes de fonctionnement Tamb — 55 + 150 c

4.2 Températures de stockage Tstg — 65 + 200 C

43 Tension continue maximale collecteur-base VCBO .
2 N 2906 — 60 \%
2 N 2906 A — 60 \Y
2 N 2907 — 60 \'
2 N 2907 A - 60 VvV

4.4 Tension continue maximale collecteur-émetteur VCEO
2 N 2906 —40 \'
2 N 2906 A — 60 \Y
2 N 2907 —40 \Y
2N 2907 A -~ 60 \Y

( Suite page suivante)

Se reporter 2 la liste des produits homologués CECC 00 200* en vigueur pour connaitre les fabricants dont las composants
. conformes a cette spécification particuliére sont homologués.

* Se reporter également au RCQ frangais : UTE C 00-191.
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PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 002 PARAMETRES SYMBOLE UNITE
NF C 86612 min max
4.5 Tension continue maximale émetteur-base VeEBO
2 N 2906 -5 \)
2 N 2906 A -5 \
2 N 2907 -5 \)
2N 2907 A -5 Vv
46.1 Courant continu maximal collecteur Ic -06 A
4.6.2 Courant continu maximal de base Ig - 0.1 A
4.7.1 Dissipation totale maximale de puissance en
fonction de la température
(Tamb = 25 %) Ptgt 04 W .
(voir paragraphe 9)
(Tcase = 25 °C) Ptot 1.8
4.7.2 Température maximale virtuelle de jonction Tvj) 200 c
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. 5. — CARACTERISTIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de contrdle (groupes A et C).

PARAGRAPHE ‘ VALEUR
(;Ecc 50002 | MESURE Caractéristiques et conditions 4 Tymp =25 T SYMBOLE UNITE
F C 86612 sauf indication contraire min | max
5.1/5.2 A2b | Valeur statique du rapport de transfert direct du courant
Yo =— 150mA Vee=—-10V 2 N 2906 *ha1e(1) 40 120
2N 2906 A 40 120
2 N 2907 100 300
2N 2907 A 100 300
5.3.1 - |c=—0,1 mA VCE=—10V 2 N 2906 h215(2) 20
2N 2906 A 40
2 N 2907 35
2N 2907 A 75
5.3.2 C2b } Igc=—1mA Vece=—10V 2 N 2906 h21E(3) 25
2 N 2906 A 40
2 N 2907 50
2N 2907 A 100
533 — *tlc=—10mA Veg=—10V 2N 2006 [hat1e(4) 35
2N 2906 A 40
2 N 2907 75
2N 2907 A 100
5.3.4 - *lc = — 500 mA Vee=—10V 2 N 2906 *ha1E(5) 20
2 N 2906 A 40
2 N 2907 30
2N 2007 A 50
54 C2a | Fréquence de transition
lc=—50mA Vgg=—20V f=100MHz Tous fr 200 MHz
5.6 . A2b | Courantrésiduel collecteur-base
Vcg=—50V le=0 2 N 2906 IcRO(1) -20 nA
2 N 2906 A - 10 nA
2 N 2907 - 20 nA
2N 2907 A —10 nA
5.6.1 - Tension de claquage collecteur-base
‘ lc=—10uA lg=0 Tous Vier)cso | —60 V
5.6.5 A3 Tension de claquage collecteur-émetteur .
lc=—10mA Ig=0 2 N 2906 Viar)ceo| — 40 \Y
2 N 2906 A — 60 \
2 N 2907 — 40 Vv
2N 2907 A — 60 \Y
5.6.6 - Courant résiduel collecteur-émetteur
Veg=—30V Vge= +0,5V Tous lcex — 50 nA
5.6.7 - Courant résiduel base-émetteur
VCE=—30V VBE=.+0,5V Tous IBEX — 50 nA
5.7 C2b | Courant résiduel collecteur-base & haute tigmérature :
Veg=—-50V lg=0 Tamb = 150 cBO(2)
ce § o 2 N 2906 : 20| wA
2 N 2906 A - 10 MA
2 N 2907 - 20 HA
2 N 2907 A -10 HA
5.8 A3 Tension de claguage émetteur-base
Veg=—10pA lc =0 Tous V(Br)EBO |[— 5 \'4
. * Impulsions : tp = 300us 5 <2%
Note : Les caractéristiques non mesurées sont données pour information.
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