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4,1 Ungebungs temperatur ‘nb <65 | 150 °
07 {agerungs temperatur Tstg <65 | 150 oz
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Ltganzungen

1, Kennzeichnqu

Folgende Angaven sollen auf dem Transistor vorhanden sein:

a. Anschlufkennzeichnung (siehe Selte 1)

be Typenkennzeichnung: BF 967

ce Datumcode

d, ame des Herstellers: P

Alle Angaben, ausgenommen die Anschlufbezeichnung, niissen
auf der Handelsverpackunpg anqgebracht sein,

Zugitzlich muf auf der Handelsverpackung die Nummer der
Bauartspezifikation angegeben sein: CECC 50 002-127

2, Bestellangaben

Folgende Mindestangaben sind fiir die Bestellung eines
Trangistors erforderlich:

a, Vollstindige Typ~Nummer

b, CECC~Bezug auf eine Bauartspezifikation, wenn
erforderlich mit Ausgabenummer und/oder Datum,

cs Gitebestitigungsstufe

de Weitere Einzelheiten

Beisplel:

Bauartspezifikations CECC 50 002~ 127, fiir BF 967
und Giitebesti!itigungsstufen ¥ und L

Jestellangaben: BF 967 nach CECC 50 002=- 127, Stufe ¥
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