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This Specification contains a small amount of data
which may not be legible. It has been acquired
directly from the manufacturer or standards
organization and Technical Indexes/IHS have not
been able to obtain a better copy.

If the quality of this Specification is not fit for your
intended purpose, please contact the relevant
manufacturer or standards organization to clarify the
details you require.
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DK 621.382.33 : 621.3.028.4 : 658.562 DEUTSCHE NORMEN Februar 1981

Harmonisiertes Gitebestitigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik D N
Bauartspezifikation 45930
NF-Transistor BCY 59 Tell 104

Harmonised system of quality assessment for electronic components, detail specification, NF-Transistor Type BCY 69

Diese Norm ist die Bauartspezifikation fiir den Transistor BCY 69 VI, VIi1, IX und X. Sie entspricht dem Vordruck
fiir Bauartspezifikationen nach den Harmonisierungsdokumenten

CECC50002 und CECC 50004

des ,CENELEC-Komitees fir Bauelemente der Elektronik {CECC)” im , Europdischen Komitee fir elektrotechnische
Normung (CENELEC)‘. In diesem Dokument sind als Bezugsdokumente, soweit vorhanden, IEC-Publikationen
herangezogen worden.

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Gitebestitigungssystem sind in
DIN 45 900 Teil 1 und DIN 45 901 Teil 1 bis Teil 13 (ohne Teil 10) festgelegt.

Diese Bauartspezifikation ist registriert unter der Nummer CECC 50 002 — 171 und CECC 50 004 — 092.

Vorbemerkung

Die deutsche Obersetzung der englischen Begriffe basic specification, generic specification,
sectional specification und (blank) detail specification wurde insofern geéndert, als das
Wort ,Norm” durch ,Spezifikation’’ ersetzt wurde, um MiBverstandnisse mit zum Teil
anders definierten Begriffen zu vermeiden. In Zukunft lautet die Ubersetzung also:
Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmenspezifikation, Bauvartspezifikation,
Vordruck fiir Bauartspezifikation.

Wihrend einer Obergangszeit kdnnen beide Ubersetzungen noch nebeneinander auftreten,
gegebenenfalls auch unterschiedlich zwischen nationalem Titelblatt und nachfolgendem
CECC-Text,

Das zustindige deutsche Arbeitsgremium fir diese Norm ist das Komitee K 631 , Halb-
leiterbauelemente und integrierte Schaltungen’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE.

Nachdruck, auch auszugswaeise, nur mit Genehmigung des OIN Deutsches Institut tir Normung e. V., Barlin, gestaitel.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE?
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seite 2 DIN 45930 Teil 104

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. Seite 2 CECC 50 002
BurggrafenstraBe 4-10 CECC 50004 s
1000 Berlin 30 Ausgabe 2
Bauelemente der Elektronik mit bestétigter Qualitat
in Ubereinstimmung mit: DIN 45930 Teil 1, DIN 45930 Teil 104

DIN 45953 reil 1 und

DIN 45955 Teil 1
Bauartspezifikation fir: Bipolare(r) Transistor(en)

Typ-Nummer(n): BCY 59 ViI; VIil; IX; X

Konstruktions-  Halbleitermateria!: Silicium

Merkmale: Polaritat: NPN

Gehausematerial: Metall
1 Mechanische Eigenschaften 2 Elektrische Anwendung
Abmessungen nach IEC 191-2: B12/C7 Leistungsklasse: Auf Umgebungstemperatur
national: 18A3 nach DIN 41878 bezogen
Frequenzbereich:  Niederfrequenz
lQ Anwendungsgebiet: Signalverstirkung, Schalter
() i w
o o3
L ~ £ 3 Giitebestatigungsstufen
_Tg F—-L
L_13' 521

52.83  254t03

Gewichtetwa 0,3 ¢g MaRe in mm
Mit Gehause verbundener Anschluf8: Kollektor
Kennzeichnung: BCY 59 . ..

4 Grenzwerte {nach dem System der , Absoluten Grenzwerte’’)
Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte im gesamten Betriebstemperaturbereich.

Abschnitt nach
DIN 45953 | DIN 45955
Teil 1 Teil 1 ‘ :
{Ausgabe Ok- | [Ausgabe Ok- Formel- Ein-
tober 1976) | tober 1976) zeichen | min. | max. |heiten
4.1 4.1 Umgebungstemperatur ' tun, | —55|+1751 °C
42 42 Lagertemperatur. ) te —65 [+200| °C
43 4.3 Kollektor-Basis-Gleichsperrspannung “Uepo 45 \
44 44 Kollektor-Emitter-Gleichspannung bei Basisstrom Null " | Ucpo 45 A
Kollektor-Emitter-Gleichspannung bei Ugp = +0.2V Usex 45 \Y
44 44 Kollektor-Emitter-Gleichspannung bei Kurzschiuf
zwischen Basis und Emitter Uces 45| V

Siehe die diesbeziigliche amtliche Liste, aus der die Lieferbarkeit von Bauelementen hervorgeht, die dieser
Bauartspezifikation entsprechen.
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DIN 45930 Teil 104 Seite 3

Abschnitt nach
DIN 45953 | DIN 45 955
Teil 1 Teil 1
{Ausgabe Ok- | Ausgabe Ok-
tober 1976) | tober 1976)

Formel- Ein-
zeichen | min. | max, | heiten

45 4.5 Emitter-Basis-Gleichspannung in Rickwirtsrichtung Uspo 7 Vv
4.6 4.6 Kollektorstrom (Gleichwert) Ie 200 | mA
- 4.7 Basisstrom (Gleichwert) Iy 50 | mA
4.7 4.9 Verlustleistung:

4.71 4.9.1 Hochste Verlustleistung als Funktion der Temperatur

Temperaturabhingigkeit der zuldssigen
Gesamtverlustleistung

Py = £ (1), Ry, =Parameter; Ucg = Uggoy

BCY 59
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4.7.2 4.9.2 Hochste Ersatzsperrschichttemperatur by 200 | °C

5 Kennwerte Priifanforderungen: siehe Abschnitt 6
Die Kennwerte gelten, wenn nicht anders angegeben, fir t_ , =256 °C.

Die mit ,," ** gekennzeichneten Kennwerte sind Bestandteil des Abschnittes ,,Prif- und MeBbedingungen”.
Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnisse
hzm-Gruppe vii VIl 1X X
Uce | Ic ha1e ha1e hayg ha1
\" mA IdIB IC/IB IC/IB IC/IB
5.3.2 - 5 0,01 >20° >40" >100° hoyes
1) 1) 5 2 | 120 bis 220 180 bis 310 250 bis 460 380 bis 630 Aorecq,
5.1,5.2 5.1 1 10 80 bis 300 * 120 bis 400 * 160 bis 630 * [ 240bis 1000 * | hg; g,
5.3.1 - 1 100 >40" >45" >60"° >60" hzu:;(g
) Diese Kennwerte anter hiegen nicht der Qualitatshestatiqunng, sie werden nach CECC niein aeferdent
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