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75783 PARIS CEDEX 16

Téléphone (1} 47-23-72-57 Télex : CEFUTE 620434 F

COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 86-614-058

DE LA QUALITE CONTROLEE

Conformément a la CECC 50 000 3¢ EDITION
(NF C 86-010) Novembre 1985

1— DESCRIPTION MECANIQUE SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
TRANSISTOR BIPOLAIRE

Référence d’encombrement
CEl 191-2 B11 C7

(JEDEC TO-18) 2 N 2894

Référence francaise : TO-18/F 30

Sortie reliée au boitier : Collecteur INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :
. Marquage : voir paragraphe 6 de ce document Voir paragraphe 7 de ce document.

2 — BREVE DESCRIPTION

Matériau semiconducteur : Silicium
Polarité : NPN
Matériau du boitier ;. Métal
Application . Commutation
Puissance : Température
ambiante

3 — NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE

E,FetlL

Séquences de sélection : A, B, C, D, (voir page 12)

4 — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

. Ces valeurs s'appliguent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire.
PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 004 PARAMETRES SYMBOLE UNITE
NF C 86614 min max
4.1 Températures ambiantes de fonctionnement amb — b5 + 150 °C
4.2 Températures de stockage Tstg — 65 + 200 °C
43 Tension continue maximale Vv . —12 \"
CBO
collecteur-base

Se reporter A la liste des Produits homologués CECC 00 200* en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants
conformes a cette spécification particuliére sont homologués.

* Se reporter également au RCQ frangais : UTE C 00-191.
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PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 004 PARAMETRES SYMBOLE UNITE
NF C 86-614 min max
44 Tension continue maximale Veeo -12 \%
collecteur-émetteur
4.5 Tension continue maximale v —4 \'%
EBO
émetteur-base
4.6 Courant continu maximal collecteur IC —-0,2 A
49 Dissipation totale maximale de puissance
en fonction de la température
(Tomp =25°0) . Prot 0,36 w
{voir paragraphe 9)
— o
(Tcase =25°C) Pot 1,2 w
492 Température maximale virtuelle T(V” 200 °C
de jonction .
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CECC 50 004058

UTE C 86-614/058

I 5.— CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de contrdle (groupes A et C).

PARAGRAPHE Caractéristiques et conditions 2 Tamb =25°C VALEUR
CECC 50 004 MESURE SYMBOLE UNITE
NF C 86-614 sauf indication contraire min max
5.1 Valeur statique du rapport de transfert
direct du courant.
* *
A3 |C=—30mA h21E(1) 40 150
lecg=—05V
- lg=—10mA h21E(2) 30
Veg=-03V
- IC=—100mA h21E(3) 25
Veg=—1V
— *|C='“+\\30mA h21E‘4) 17
VCE =-05V
Tamb =-5bb°C
5.2 Tension de saturation collecteur-émetteur
* *
A2b IC=-100mA VCEsatH) — 0,50 \'%
g =—i0mA
53 Tension de saturation collecteur-émetteur
A3 IC=—30 mA VCEset(Z) -0,20 \%
lB = - 3 mA
— *IC=—1O mA VCEsat(3) -0,15 \'4
lB =—1mA
54 Tension de saturation base-émetteur
* *
A3 IC=—1OOmA VBEsat(” -1,7 \%
lB =-— 10 mA
A3 IC=—30 mA VBEsatlZ) - 0,85 -1,2 Vv
IB =-—3mA
- IC=_1OMA VBEsat(3) —-0,78 - 098 v
'B =—-1mA
55 Courant résiduel collecteur-base
A2b VCE =—6V ICES - 80 nA
VBE =0
Tension de claquage collecteur-base
- Ic:—10uA V(BR)CBO -12 Vv
tg=0
Tension de claquage collecteur-émetteur
A3 IC=—10mA V(BR)CEO - 12 Y
IB =0
- le=—104A Visrices| —12 v
VBE =0
* Impulsions = 300 us 5<2%
Note : Les caractéristiques non mesurées sont données pour information.
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PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 004 | MESURE Caractéristiques et conditions a Tamb =25°C SYMBOLE UNITE
NFC 86614 sauf indication contraire min | max
5.6 C2b Courant résiduel Collecteur-base & haute
température
VCB=—6V IE_—-O lCBO —10 [JA
Q
Tamb =125°C
Tension de claguage Emetteur-base
- lg =— 100 pA V(BF”EBO -4 \
le = 0
5.7.1 Temps total d’établissement
A4 VCC:—ZV tn 60 ns

IB1 ~—1,5mA

Voir schéma de mesure page 11

Temps total de coupure

A4 Veg="2V ot 90 ns
Ic ~ — 30 mA
|B1 ~—15mA
lgo ™ 1,5 mA
Voir schéma de mesure page 11
5.7.2 Fréquence de transition
- VCE=—1OV fr 400 MHz
lo=—30 mA
f=100 MHz
5.8 Capacité de sortie en base commune
C2a VCB=—5V IE =0 C22b 6 pF .
f=1MHz
Capacité d’'entrée en base commune
- VEB:—O,SV le=0 Ciie 6 pF
f=1MHz
5.9 — Résistance thermique jonction-ambiante Rth(j-amb) 486 °C/W
- Résistance thermique jonction-boitier Rth“case) 146 °C/W
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