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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE LA QUALITE CONTROLEE

Conformément & ta CECC 50 000 3e EDITION

uTe C 86-815

(NF C 86-010)
1 — DESCRIPTION MECANIQUE SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

" . . BZX 85C 2V7
Refere-nce d’encombrement : BZX 85 C 200
CEl néant (série E 24)
(JEDEC DO-41)
Reférence francaise : F 127 INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :

- Voir paragraphe 7 de ce document
407 208
" . [ ﬁﬂ'l_,.'.,_m’ 28 min 0o 2. — BREVE DESCRIPTION
-3 . . - Matériau semiconducteur : SILICIUM
© 5960 Matériau du boitier : VERRE
Application : DIODE REGULATRICE DE
TENSION

a température ambiante spécifiée

Polarité : un anneau de couleur du coté
de la cathode 3 — NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE
Marquage : Voir paragraphe 6 de ce document E—_FetlL

4 — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire. .

PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 005 SYMBOLE UNITE
NF C 86815 min max
4.1 Température ambiante Tamb —b6b + 150 °C
4.2 Température de stockage L - 65 +175 °c
4.3.2 Température virtuelle de jonction et limite de T(Vj) + 175 °C
dissipation de puissance 2 Tamb =25 °C en régime
continu (Voir paragraphe 9) P 1.3 w
451 Courant inverse continu a Tomp =25 °C 15 Voir tableau
Conditions de montage : Voir paragraphe 9 : colonne 12
Courant inverse de pointe Izsm Voir tablea;su
non répétitif ; demi-sinusoide t = 10 ms colonne 1
Conditions de montage : Voir paragraphe 9.

La liste des Produits homologués en vigueur indigue I'existence de composants homologués selon cette spécification
particuliére.
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5. — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de controle

gC‘:l-'ull document details: CECC 50005-002ED 2 0

(groupes A et C).
PARAGRAPHE Caractéristiques et conditionsa T, ., = 25°C VALEUR
CECC 50 005 |Mesuré s . SYMBOLE UNITE
NF C 86-815 sauf indication contraire min | max
b.1 A2 |*Tension de fonctionnement & : VZ Voir tableau
I, = (Voir tableau, colonne 6) colonnes 2, 3et 4
b.2 A3 Courant inverse 3 : IR(1 ) Voir tableau
Vg = (Voir tableau , colonne 11) colonne 9
5.3 C2b | Courant inverse a Tamb =160 °C; IR (2 Voir tableau
Vg = {Voir tableau , colonne 11) colonne 10 .
5.4 A2 Résistance différentielle rrr Voir tableau
I, = {Voir tableaw, colonne 6) colonne 5
5.5 C2a Résistance différentielle fok Voir tableau
I, = {Voir tableau, colonne 8) colonne 7
5.10 Résistance thermique Rih (jramb) 115 K/W
* Mesures en impuisions = 20ms ; § <2%
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. CARACTERISTIQUES
aT amb = 25 °C sauf indication contraire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TYPES Vz Vzr rzr | Yzt | fzx | 'zk | 'Ry | 'mr2 | Vm Iz | 'zsm
max max
V) ) (K (mA) (& {mA) (A} (UA) V) (mA) | (mA)
Tamb =
° 10 ms
150 °C
nom min max max max max max
BZX 85-C 2V7 2.7 25 2.9 20 80 400 1 150 300 1 370 3200
BZX 85—C 3V0 3.0 28 3.2 20 80 400 1 100 300 1 340 3000
BZX 85—C 3V3 3.3 3.1 35 20 80 400 1 40 200 1 320 2800
BZX 85—C 3V6 38 3.4 38 20 70 500 1 20 50 1 290 2660
. BZX 85—-C 3v9 3.9 3.7 4.1 15 60 500 1 10 20 1 280 2540
BZX 85-C 4V3 43 40 4.6 13 50 500 1 3 10 1 250 2440
BZX 85-C 4V7 a7 4.4 5.0 13 a5 500 1 3 10 1 215 2320
BZX 85—C5V1 5.1 48 5.4 10 45 500 1 1 10 15| 200 2200
BZX 85—C 5V6 5.5 5.2 6.0 7 a5 400 1 1 10 2 190 2080
BZX 85-C 6V2 6.2 58 6.6 4 35 300 1 1 10 3 170 1960
BZX 85-C 6V8 68 6.4 7.2 35 35 300 1 1 10 4 158 1800
BZX 85--C 7V5 7.5 7.0 79 3 35 200 0,5 1 10 45| 140 1620
BZX 85-C 8V?2 8.2 7.7 8.7 5 25 200 05 1 10 621 130 1520
BZX 85-C 9V1 9.1 85 9.6 5 25 200 05 1 10 6.8 120 1340
B8ZX 85—C 10 10 9.4 10.6 7 25 200 0.5 0.5 10 75| 105 1200
BZX 85—C 11 1 10.4 11.6 8 20 300 0.5 0.5 10 82| 97 1100
BZX 85—C 12 12 11.4 12.7 g 20 350 0.5 0.5 10 8.1 88 1000
BZX 85-C 13 13 12.4 14.1 10 20 400 05 05 10 10 79 Q00
BZX 85-C 15 15 138 15.6 15 15 500 0.5 0.5 10 1 71 760
BZX 85—C 16 16 15.3 17.1 15 15 500 05 0.5 10 12 66 700
BZX 85-C 18 18 16.8 19.1 20 15 500 0.5 0.5 10 13 62 600
BZX 85-C 20 20 18.8 21.2 24 10 600 0.5 0.5 10 15 56 540
BZX 85—C 22 22 20.8 23.3 25 10 600 05 0.5 10 16 52 500
BZX 85—C 24 24 2238 25.6 25 10 600 05 0.5 10 18 47 450
BZX 85-C 27 27 25.1 289 30 8 750 0.25 0.5 10 20 4 400
BZX 85-C 30 30 28 32 30 8 1000 0.25 0.5 10 22 36 380
BZX 85—C 33 33 31 35 35 8 1000 0.25 0.5 10 24 33 350
BZX 85—C 36 36 34 38 40 8 1000 0.25 05 10 27 30 320
BZX 85—C 39 39 37 41 50 6 1000 0.25 0.5 10 30 28 296
BZX 85-C 43 43 a0 46 50 6 1000 0.25 0.5 10 33 26 270
BZX 85—C 47 47 44 50 S0 4 1800 0.26 0S5 10 36 23 246
82ZX 85—-C 51 51 43 54 115 4 1500 0.25 0.5 10 39 21 226
BZX 85—C 56 56 52 60 120 4 2000 0.25 05 10 43 19 208
BZX 85—C 62 62 58 66 125 4 2000 0.25 0.5 10 47 16 186
BZX 85—C 68 68 64 72 130 4 2000 0.25 0.5 10 51 15 171
BZX 85—-C 75 75 70 80 135 4 2000 0.25 0.5 10 56 14 161
BZX 85—-C 82 82 77 87 200 2.7 3000 0.25 0.6 10 62 12 141
BZX 85-C 91 91 85 96 250 2.7| 3000 0.25 0.5 10 68 10 127
BZX 865—C 100 | 100 04 108 350 27| 3000 0.25 0.5 10 75 9.4 116
BZX 865-C110 | 110 104 116 450 27| 4000 0.25 0.5 10 82 8.6 105
B8ZX 85—C 120 120 114 127 550 2 4 500 0.25 0.5 10 91 7.8 96
8ZX 85-C 130 | 130 124 141 700 2 5000 0.25 0.5 10 100 7.0 89
B8ZX 85—C150 | 150 138 156 | 1000 2 6000 0.25 0.5 10 110 6.4 77
B8ZX 85-C 160 | 160 163 17 1100 16| 6500 0.25 0.5 10 120 5.8 72
BZX 865-C 180 | 180 168 191 {1200 15| 7000 0.25 0.5 10 130 5.2 64
BZX 85-C 200 | 200 188 212 | 1500 15| 8000 0.25 0.5 10 150 4.7 58
Tension directe & I-=0,2 A Ve <tV
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