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Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE), CECC 50 005-024 =
BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 Ausgabe 2 Oktober 1991
Seiten 1 bis 12 |
. Gitebestdtigte Bauelemente der Elektronik Anwenderspezifikation des Bundesamtes
Bauartspezifikation nach fiir Wehrtechnik und Beschaffung (B#B)
CECC 50 000 Ausgabe 4 mit Anderungen 1 und 2 Tréger der Spezifikation:
CECC 50 005 Ausgabe 2 mit Anderung 1 Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN
Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Bauartspezifikation fiir: Spannungsstabilisatordioden
Typ-Nummern: BZX 55C2v4 bis BIX 55C75
€ Konstruktions- Halbleitermaterial: Silizium
% Merkmale: Gehdusematerial: Glas
@
§ 1. Mechanische Eigenschaften 2. Elektrische Anwendung
E Leistungsklasse: Auf Umgebungs-
= temperatur
g Farbring bezogen.
? Anwendungsgebiet: Spannungssta-
2 Kathode bilisator (Reg.)
Bl T )
H
®
£
é
2
Q
3 Gehduse nach IEC 191-2: A24 (JEDEC DO 35)
o .
20 Kennzeichnung und Bestelibezeichnung 3. Gitebestdtigungsstufe Y
£] siehe Anhang A
[
81 MaBe siehe Bild 2, Seite 10
£
E
1 a. Grenzwerte (nach dem System der "Absoluten Grenzwerte")
§: Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte im gesamten Betriebstemperaturbereich.
5 ) 150 °C max
5 4.1 Unterer und oberer Betriebswert der Umgebungstemperatur Tamb
o - 65 °C min
ES
B °C
‘:.Z; 4.2  Untere und obere Lagerungstemperatur Tstg 150 °C max
s - 65 °C min
E 4.3.2 Hbochste Ersatzsperrschichttemperatur TVJ- 150 °C max
. g Hochste Verlustleistung Prax 0,4 W
Lastminderungskurve siehe Bild 1
4.4 Hochster Gleichstrom in Vorwdrtsrichtung If 200 mA max
4.5 Héchstwert des Gleichstromes im Durchbruchgebiet
4.5.1 fir Typy, =25 °C I7max Nach Abschnitt 5
4.5.2 fir Trest ' ITest Mach Abschnitt 5
Euhstitutionsfestlegung siehe Anhang B]
Auskunft iiber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen
Bauelemente gibt die jeweils giiltige Liste zugelassener Erzeugnisse der CECC 00 200 (QPL}),
MUAHAG-PPL Band 9 und VG 95 212 Teil 3 (LZB).
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5,.’. kennﬁerte : .
‘Definition der Kennwerte siehe CECC 50 005. Die angegebenen Werte gelten fiir Ty, = 25 °C,
-wenn nicht anders angegeben.

Tabelle 1 ‘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Typ | Arbeitsspannung Riickwértsstrom Differen-| Arbeits- | Differen-| Temperatur- | Arbeitsstrom
tieller strom zieller Koeffizient | 1) 2)
Wider- Wider- der Arbeits-
stand stand spannung
x| . R | TR % i In "&3) %uz Umax | TzTest
v pA pA v Q mA Q %/°C mA mA
I (150°¢C) _
nom | min| max | max max max max min | max
C2va ) 2,4| 2,3| 2,6 50 100 1 85 5 850 -0,09| -0,06 ( 59,8 | 49,8
C2vz | 2,7 2,5| 2,9 10 50 1 85 5 850 -0,09| -0,06| 58,1 | 48,2
Cv0 | 3,0] 2,8 3,2 10 50 1 90 5 850 -0,08( -0,05| 56,3 | 45,8
C3v3| 3,3| 3,1 3,5 4 40 1 90 5 850 -0,08| -0,05( 54,9 | 44,5 ‘ .
C3v6 | 3,6( 3,4| 3,8 2 40 1 90 5 850 -0,08| -0,05| 53,6 | 43,3
C3vo | 3,9} 3,7! 4.1 2 40 1 90 5 850 -0,08( -0,05{ 52,4 | 42,4
cav3 | 4,3 4,0 4,6 2 20 1 90 5 900 -0,06| -0,03{ 51,4 | 39,9
Cav7 | 4,7 4,4 5,0 2 20 1 78 5 900 -0,05{ 0,02 50,5 | 38,7
csvi| 5,1 48[ 5,4 1 10 |1 45 5 750 | -0,02| 0,05|54,7 | 40,9
C5v6 | 5,6 5,2 6,0 0.5 5 1 35 5 500 0,01} 0,05|52,7 |39,8
cevz | 6,2| 5,8 6,6 0,2 5 2 10 5 300 0,03 0,05{52,5 | 39,0
Cév8 | 6,8| 6,4 7,2 0,2 2 3 8 5 150 0,03, 0,07)48,9 | 37,8
Cive | 7,51 7,01 7,9 0,2 2 5 7 5 100 0,03 0,07 45,1 | 34,8
cavz | 8,2¢ 7,7| 8,7 0,2 2 6,2 7 5 100 0,03] 0,08|40,8 |31,5
Covit 9,1| 8,5( 9,6 0,2 2 6,8 10 5 100 0,03| 0,09(36,4 | 28,2
C10 |10 9,410,6 0.2 2 7.5 15 5 -+ 100 0,03 0,1 32,4 |25,2
M 1 10,4 11,6 0,2 2 8,2 20 5 100 0,03| 0,1 (29,2 |22,8 .
€12 }12 11,4 112,7 0,2 2 9,1 20 5 100 0,03] 0,1 [26,9 (21,0
C13 |13 [12,4(14,1 0.2 2 |10 25 5 200 0,03j 0,1 |24,2 |18,9
(15 [15 13,8 15,6 0.5 5 11 30 5 200 0,03 0,1 }21,9 |17,1
C16 |16 15,3(17,1 0,5 5 12 40 5 200 0.03| 0,1 |20,0 |[15,6
C18 |18 16,8 19,1 0.5 5 13 50 5 200 0,03 0,1 (17,6 | 14,0
€20 {20 18,81 21,2 0,5 5 15 55 5 220 0,031 0,1 |16,2 | 12,6
€22 |22 (20,8]23,3 0,5 5 [16 55 5 220 0,03 0,1 |14,7 | 11,5
C24 |24 |22,8]|25,6 1 10 |18 80 5 220 0,04 0,2 (13,3 [10,4
€27 (27 25,11 28,9 1 10 20 80 5 300 0,04{ 0,1 |11,9 9.3
C30 |30 (28 |32 1 10 22 80 5 300 0,04 0,1 j10,8 | 8,4
In Vorwdrtsrichtung Upp,, <1 V bei I = 0,2 A .
1) Izpax: Arbeitsstrom fiir elektrische Dauerbeanspruchung bei konstanter Temperatur der AnschluBdrdhte o
von 25 °C in 4 mm Abstand vom Glaskdrper C ¢ .

2) Izrest: Arbeitsstrom fiir elektrische Dauerbeanspruchung bei nicht temperierten AnschiuBdrihten Tambs 40 °C
3)-rz bei Iz max = 1M ) ‘ ‘ ' S
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Tabelle 1 (Fortsetzung)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Typ [Arbeitsspannung Rickwdrtsstrom | Differen- | Arbeits- | Differen-| Temperatur- | Arbeitsstrom
tieller strom zieller Koeffizient | 1)
Wider- Wider- der Arbeits-
stand stand spannung
U I 1 u I r I I
géx z R1 R2 R rZT ar «®3) uUZ Imax | ZTest
v uA A v Q mA Q %/°C mA mA
(150°C)
nom | min | max{ max{ max max max min max
€33 33 3 35 1 10 24 80 5 300 0,041 0,1 9.9 7.7
€36 36 34 38 1 10 27 80 5 300 0,041 0,1 9,1 7.1
€39 39 37 L31 1 10 30 i} 2,5 500 0,04 0,1 8,4 6,6
€43 43 40 46 1 5 33 90 2,5 600 0,04} 0,1 7.5 5,9
. ca7 47 44 50 1 5 36 110 2,5 700 0,041 0,1 6.9 5.4
cs1 51 48 54 1 10 39 125 2,5 700 0,041 0,1 6.4 5,0
C56 56 52 60 1 10 43 135 2,5 1000 0,04 0,1 5,8 4,5
c62 62 58 66 1 10 47 150 2,5 1000 0,04 0,1 5,3 4,1
€68 68 64 72 1 10 51 170 2.5 1500 0,04 0,1 4,8 3.8
C75 75 70 79 1 10 56 200 2.5 1500 0,04 0,1 4,4 3.4
In Vorwdrtsrichtung Uppa, <1V bei Ir = 0,2 A
1) Izpax: Arbeitsstrom fiir elektrische Dauerbeanspruchung bei konstanter Temperatur der AnschluBdréhte
von 25 °C in 4 mm Abstand vom Glaskdrper
2) IzTest: Arbeitsstrom fiir elektrische Dauerbeanspruchung bei nicht temperierten AnschluBdraihten Tamp = 40 °C
3) rzg bei IZK,max =1m

-3- CECC 50 005_640&‘%6“1:8

A Cestoly oke oke oke (Celnl; ola Gttty
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6. Prif- und MeBbedingungen

Die in den Tabellen angegebenen Abschnittsnummern beziehen sich auf CECC 50 000.

Gruppe A - Losweise Priifungen
Alle Priifungen sind nicht zerstérend (siehe CECC 50 000, Abschnitt 3.5.6)
IL : Priifniveau
‘ AQL: in % angegeben
Beachte: CECC 00 107/1 Abschnitt 10.4 - Bildung von Priiflosen
Priifungen Bezug | Bedingungen Anforderungen
S bei Tamp = 25 °C, :
wenn nicht anders angegeben Grenzen
1) 1) 1) L AQL
Untergruppe Al
Sichtpriifung 4,2.1| 4.2.1 4.2.1 II 0,25
Untergruppe A2a .
Totalfehler 4,3.4] 4.3.4 4.3.4 11 0,10
Untergruppe A2b
Spannung im Durch- | 4.3.4| Iy nach Tabelle 1, Spalte 9 Uz nach
bruchgebiet Uz D-021 | dieser Spezifikation, Tabelle 1, 11 0,10
Gleichstrom Spalten 3
und 4 dieser
Spezifikation
Untergruppe A3a
Riickwdrtsstrom Ipy | 4.3.4 [ Up nach Tabelle 1, Spalte 7 Igy nach 11 0,65
D-002 | gieser Spezifikation Tabelle 1,
Spalte §
dieser
Spezifikation
Untergruppe A3b
Rickwdrtsstrom Ipo | 4.3.4 | Up nach Tabelle 1, Spalte 7 Igz mach I 0,65
D-002 | gieser Spezifikation Tabelle 1,
Tamp = 150 °C Spalte 6 ‘
dieser
Spezifikation
Untergruppe A4
Differentieller 4.3.4| Izy nach Tabelle 1, Spalte 9 rz7 hach S4 1
Widerstand ryy D-022 | gieser Spezifikation Tabelle 1,
Spalte 8
dieser
Spezifikation
Anmerkungen siehe Seite 8
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