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Bauelemente der Elektronik mit bestdtigter | Bauartspezifikation der Firma
Qualitdt in tbereinstimmung mit AEG-TELEFUNKEN, S8
DIN 45 930 Teil 1 postfach 11 09
DIN 45 930 Teil 1008 7100 Heilbronn
Bauartspezifikation filir Gleichrichter-Dioden Typ BYW 52 bis 56
Konstruktions- Halbleitermaterial: Silizium
Inerkmale Gehdusematerial: Glas
1 Mechanische Eigenschaften, 2 Elektrische Anwendung
Z Yorbring o
MaBe 4brbnwg _ Leistungsklasse: bezogen auf Urge-
bungstemperatur
I p3i -
s 2 Py - | Anwendungsgebiet: Ieistungsgleich-
68 max —— . richterdioden
Tabelle 1
Kennzeichnung
Tvp 1. Farbring | 2. Farbrin UR=URRM
BYW 52 rot 200 V
IBYW 53 grin orange | 400 V
YW 54 gelb 600 V
YW 55 grin 800 V
YW 56 blau 1000 Vv
Gewicht max. 0,4 g 3 Gitebestdtigungsstufen: F und L

4 Grenzwerte (nach dem System der "Absoluten Grenzwerte")

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte im gesamten Betriebstemperatur-

bereich.

4.1 Spannung

4.1.1 Scheitelsperrspannung URWM = URRM

4.1.2 Periodische Spitzensperrspannung URRM siehe Tabelle 1

4,1.3 StoBspitzenspannung URSM = URRM

4.1.4 Gleichsperrspannung UR = URRM

4.2 Strom

4.2.1 Dauergrenzstrom (siehe Abb. 1) JFAV 1 A max.

4.2.2 Periodischer Spitzenstrom FRM 12 A max.

tp =2ms,¥Y=0,1 ,

4.2.3 entfdllt

4.2.4 Stostrom t = 10 ms, V=0 Tpgy 50 A max.

4.3 Temperatur

4.3.1 Ungebungstemperatur Tamb Tax + 150 °C

4.3.2 Lagerungstemperatur Tstg max 175 °C
min - 65 °C
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Grenzwerte (Fortsetzung)
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Abb. 1

Dauvergrenzstrom-Kenn-
linie in Abhdngigkeit
der Umgebungstenpera-
tur bei max. angeleg-
ter Sperrspannung URRM‘

Die Abhangigkeit der
Joa~Kennlinie von der

FAV
Sperrspannung
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5 Elektrische Kennwerte

T L
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in Abb. 2 auf
als Ergdnzung

amb Fligt.

Fir Priifanforderungen siehe Abschnitt 6

Die nachfolgenden Kennwerte gelten, wenn nicht anders angegeben, fiir

gebungstemperatur ist

und Um—
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Tamb =25 °C
5.1 DurchlaBspannung bei JF =1A UFM max 1,0V
5.2 Sperrstrom
5.2.1 Sperrstrom bei URRM(siehe Tabelle 1)

Tamb'—'25 C JRM 1 max 1 A
5.2.2 Sperrstrom bei URRM (siehe Tabelle 1)

T b - 150 °C JRM 5 Jnax 200 ph
5.3 Sperrverzdgerung 'Qr -~ 3 ue
5.3.1 Sperrverzdgerungsladung bei JF = 1A, di/dt = 5 A/us ‘
5.3.2 entfdllt
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