CECC CECCx50%008- OL3xISSUE*2 87 BN 1974499 0037443 2LT BN

BESTATIGTER QUALITAT

IN UBEREINSTIMMUNG MIT: DIN 45930 Teil 1
DIN 45930 Teil 1008

¢ I e , |cEcc 50008-013 2
TN Vs L electronic : Ausgabe 2, Mirz 87 ,
Crantnn Tertnhnuein on .
71CC Heilbronn, Postiach 1109 von 6 =
Tel.: (07131) 67 25 14 | o=
BAUELEMENTE DER ELEK TRONIK MIT &) Bauartspezifikation fir [‘]

Gleichrichterdioden
Typ BYW B2 bis BYW 86

1 Mechanische Eigenschaften
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Tabelle 1
Kennzeichnung
VP 1. Farbring{ 2. Farbring UR'UR?M
BYW 82 rot 200 v
BYW 83 grau crange | 400 V
BYW 34 gelb 600 V
BYW 85 grin E0 v
BYW 86 blau 1000 v

Gewicht max. 0,4 g

2  Elektrische Anwendung

Leistungsklasse: bezoyen auf Umge-~
bungstemperatur

Anwendungsgebiet: Leistungsgleich-
richterdicden

3 Gitebestdtigungssturen: F und L

kereich.
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Spannung

Scheitelsperrspannung

4 Grenzwerte (nach dem System der "Absolutsn Grenzwerte')

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte im gesamten Betriebstemperatur-

Periodische Spitz'ensperrspannung

Stofspitzenspannung

Gleichsperrspannung

Strom

Davergrenzstrom (siche Abb. 1)

[on}

Periodischer Spitzenstrom
tp = 2 ms,y =0,1
entfdllt

=10ms, ¥ =0

Stofistrom tp

Temperatur

Sperrschichttemheratur
Lagerungstemperatur

RWM ~ "RRM

URRM siche Tabelle 1

Ups = Ungu

U = Unpy

JFAV 3 A max. !
JFRM 18 A max.

Jogy 100 A max.

. R -}
TJ max 175 °C
[+

Tstg max + 175 °C
min - 65 °C

CC 50008-013 ISSUE 2 0

Documents



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-50008-013-issue-2-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-50008-013-issue-2-0

Seite 2 — AusgabaeZMiérz 87

CECC CECCx50x008- 0L3xISSUEx2 847 ER 1974499 0037444 LTh HN

Grenzwerte (Fortsetzung)
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Abb. 1

Daverstrom-Kenn-
linie in Abhingiq-
keit der Umgeb:s. js-
temperatur bei nax.
angelegter Sperr-
spannung URRM'

Die Abhdngigkeit
der JFAV-Kermlmle
von der Sperrspan-

iy temperatur ist in
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5 Elektrische Kennwerte

@ Abb. 2 auf Seite 6

L} L 4 ¥ ¥
AS SO ¥ oo s 450 [°CT 7;;,.'6 als Ergdnzung bei-

gefiigt.
T (max)

Flir Priifanforderungen siehe Abschnitt 6

Die nachfolgenden Kennwerte gelten, wenn nicht anders angegeben, fiir

nung und Umgebungs-

7} - Sperrschiohtie mp,
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Tamb = 25 °C
5.1 DurchlaBspannung - bei JF =3A UFM max 1,0 v
5.2 Sperrstrom
5.2.1 Sperrstrom bei URRM (siehe Tabelle 1)

Tamb=25C Jm1max1u.A
5.2.2 Sperrstrom bei URRM (siehe Tabelle 1)

Tamb=150C JRMzn\ax?.(I)uA
5.3 Sperrverzigerung Qr - 10 uC
5.3.1 Sperrverzégerungsladung bei JF =1A,di/dt = 5 A/us
5.3.2 entfdllt
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