CECC CECCx50x008~- D014 xx EE 1974499 lleB'?ll'-i"l 7886 W

UTE

Spécification frangaise harmonisée

Systeme CENELEC d'assurance de la Qualité [ —
. CECC 50 008-014 &=

12, place des Etats-Unis
75783 PARIS CEDEX 16

Tétéphone : (1) 723-72-57 Télex : CEFUTE 620434 F

Page 1/8

COMPOSANTS ELECTRONlQUEES
SOUS ASSURANCE DE QUALIT

EN CONFORMITE AVEC ute C 86-818/014
22 décembre 1978

NF C 86-010
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : DIODES DE REDRESSEMENT A TEM-
PERATURE AMBIANTE SPECIFIEE
Numéros de type : BYW 27-400
CONSTRUCTION : BYW 27-50 BYW 27-600
Matérigu semiconducteur: Silicium QYW 37188 YA 27-800
Matériau du boitier : Plastique. BYW 27-200 BYW 27-1000
1 — DESCRIPTION MECANIQUE 2 — APPLICATION ELECTRIQUE
Références d'encombrement :
CEl 191-2 Code A Redressement de courant

Rétérence nationale : F 126

(voir figure 4 - page 5) 3 — NIVEAUX D’ASSURANCE

DE QUALITE

Connexion : Un anneau blanc du coté de la cathode.
Marquage : En clair. FetlL

4 — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement, sauf indication contraire.

4.1 — Tension:

TYPES BYW BYW BYW BYW BYW BYW BYW
PARAMETRES 27-50 27-100 27-200 27-400 27-600 27-800 27-1000
VawM max (V) 50 100 200 400 600 800 1000
Vaam max (V) 50 100 200 400 600 20 1000
VRsm max (V) 50 100 200 400 600 800 1 000
Vi max (V) 50 100 200 400 600 800 1000

4.2 — Courant: Montage A : T,, < 70°C — Montage B : T,,,, <50°C

4.2.1 — Courant maximal direct moyen a la température du point de cassure
(VOIr FIQUIe 1) oL e e IF(Av) max 1A
Dans un circuit demi-onde sinusoidale angle de conduction 180°
avec charge résistance.

422 — Courant direct de pointe répétitif . .............. .. ... Team max 10A
423 — Courant direct permanent ... ... ... ittt IF max 11 A
4.2.4 — Courant direct de surcharge accidentelle non répétitif .............. lEsm max 50 A

Le courant direct de surcharge accidentelie non répétitif correspond
normalement au courant maximal permis pour une demi-onde
{10 ms & 50 Hz) sans réapplication de la tension inverse &

Tamp = 25°C.

Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de Qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants
répondant i la présente spécification particuliére.
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Figure 1 Courbe de réduction du courant direct moyen IF (AvV)
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4,3.~- Température
4.3.1.- Température ambiante ....... Ceeeeeaaeann T 125 °cC

Valeur maximale pour laquelle les valeurs
de la tension sont spécifiées dans le pa-
ragraphe 4.1.

4,3.2.~- Température de stockage ........c.o.nnenn T min - 55 °C
max + 150 °C

5.- CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Pour les exigences de contr8le, voir
l'article 6

Les caractéristigues suivantes
sont données a Tamb = 25 °C sauf indication contraire. min | max | Unité
5.1.- Tension directe
a = 1 A sasvene vesese s s aes s e e v 1:
dlpy = 1A FM1 °
a = Cesecesasecacsasasnns v
IFM2 Tx 1A VFMZ 1,3
5.2.- Courant inverse IRM a VRRM max
5.2.1.- AT = 25 °C sans dissipation ,...... I
amb 18S1D RM1 200 rA
dans le sens direct
5.2.2.- AT _ =100 ° ns dissipation ......
amb 10O C sans d1§51pat10n IRMZ 15 LA
dans le sens direct

6.- CONDITIONS D'ESSAI ET EXIGENCES DE CONTROLE

6.1.- Conditions d'essai

Tous les numéros de paragraphes donnés en référence se rapportent au
document CECC 50 000 sauf indication contraire.

Les conditions d'essai sont données dans les tableaux des groupes A, B et C.
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Les critéres de défaillance (Post Test Endpoints PTE) pour les essais
at les caracteristiques sont donnés dans le tableau suivant :

VERIFICATION CRITERES DE DEFAILLANCES
U
ESSAI VFMZ IRMI IRMZ
B3 max max -
BS max max -
B8 . max + 10% max + 100% -
C2c. max max -
c4 max max -
c6 . max max -
c1, €8, C9 max + 10% max + 100% max + 100%
$.2- Exlgences de cuntrole

Les lots de contrdle sont constitués selon la Régle de Procédure 7,paragraphe 10.
Pour le paragraphe 10.4 des exceptions peuvent étre permises par accord entre le
contrdleur du fabricant et 1'ONS. R

6.2.1.-Livraisons différées.-Pour cette spécification particuliére la période
maximale de stockage avant livraison nécessitant essais et réessais des disposi-
tifs comme spécifié dans le paragraphe 3.5.7 du document CECC 50 000, est portée
d'un an & deux ans.

6.2.2.-Contrdle de la conformité de la qualité.- Dans les tableaux on se référe a
deux niveaux d'assurance de qualité, désignés arbitrairement F et L, étant entendu
gue d'autres niveaux peuvent étre spécifiés dans d'autres spécifications particu-
liéres.

Si 1'on utilise le réglement pour des modéles associés on doit se conformer
au paragraphe 3.3 du document CECC 50 000.

6.2.3.~Rapports certifiés d'essais.- Les rapports certifiés d'essais(Certified Test
Records CTR) donnent les informations par attributs, résultant des essais des
sous-groupes suivants

B3 C2c
B4 ca
BS cé6

Bg C7, C8, C9

6.2.4,-Procédure d'homologation.~- Voir paragraphe 3.4 du document CECC S0 000

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
--Marquage : Sigle Fournisseur
- Désignation du type
Code-semaine de fabrication
- Libellé de commande : "BYW 27~ ... suivant CECC 50 008-014 Niveau F."
ou "BYW 27- ... suivant CECC 50 008-014 Niveau L."
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