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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSUBANGE _ | UTE C 86—2 12/6G3

DE QUALITE CONFORMEMENT A :
GS : CECC 80 000 - Ed. 2 (NF C 86-020)
S8 : CECC 90 100 - €d. 2 (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - Ed. 2 (NF C 86-212

OESCRIPTION MEGANIQUE SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
. MICROSTRUCTURES LOGIQUES
Référence d'encombrement SELON CATEGORIE 2 FS €0 103°

CEl 191-2 - 50a Types A 508, A 50A
Référence francaise ; F 105 = F 10SA
Bottiers enfichables avec ou sans cavité LS qo - LS 37

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS o
Selon tableau 1 ci-aprés circulT ET - NON DE PulssANct

TECHNOLOGIE DE FABRICATION 3

Circuit monolithique bipolaire au silicium.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : R, VY

mm b - R

1 OESCRIPTION DES MCDELES

1.1 Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informalions suivantes :
- identitication des connexions
- désignation du modéle
- repére de conformité & t1a catégorie 2 de la 90 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveau d'assurance de qualité (en code)
- le cas échéant niveau de sélection
- date-code
- marquage de confarmité
- nom du fabricant ou sa marque déposée

- code usine s'il y a lieu
- matériau d'encapsvlation
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2 - MODELES MLM 54 LS 40 MLL
MLM 54 LS 37 MLL

P
w
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CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE :

- Fonction : CIRCUIT ET-NON DE PUISSANCE.
= Brochage st schéma synoptique : selon tableau 1 et
figure 1 ci-aprés.
- Courant caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7

d;(i: ) = 18 mA Facteur de charge de sortie : 45
Io(Emin) = = 1+2 mA Facteur de charge de sortie : 120
II(Lmax) = - 0,4 mA Facteur de charge d'entrée : 1
II(Hmin) = 10 UA Facteur de charge d'entrée : 1

TABLEAU 1

Désignation et brochage des modéles

DESIGNATION NOMBRE ET NATURE BROCHAGE POUR EOITIERS F 105 -~ F 105 A
Dy E
HODELE DES ENTREES 1 213 |4 S|6(7 8] 9| 10j11]|12 | 13f14 :
LS 40 Double 4 entrées I1 I1 (1) I1 I1 01 M o2 I2 12(1) 12 12 VCCE
- - 1lv |
LS 37 A g:g:uple 2 en 11 I1 01 12 12 O2 M 03 13 I3 04 I4 4l Veci

(1) Broche non connectée
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