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OMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE -
DE QUALITE CONFORMEMENT A @ UTE C 86 2 1 2/ Gg
GS : CECC 90 000 ~ Ed. 2 (NF C 68-020)
88 : CECC 90 100 = Ed. 2 (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 ~ Ed. 2 (NF_.O 86~N2
SCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
‘erence d'encombrement
| 192-2 = 508 Types A S0E, A 50C SELON CATEGORIE 2 FS 90 103
-srence francaise : F 117 = F 117A
‘tiers enfichables avec ou sans cavité LS 123
'NTIFICATION DES CONNEXIONS
‘on tableau 1 ci-aprés .
MONOSTABLE REDECLENCHABLE
AVEC REMISE A ZERO
TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
Circuit monolithique bipolsire au silicium,
Fmva\ux D'ASSURANCE DE QUALITE : R, T, V J
DESCRIPTION DES MODELES
Désignation des modéles
Selon 1.2 ci~apras
Marquage )
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations svivantes :
- identification des connexions
- désignation du modéle
- repere de conformité & fa catégorie 2 de la 90 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveay d'assurance de qualité (en code)
- |8 cas échéant mveau de sélection
- date-code
- marquage de conformité
- nom du fabricant ou sa marque déposée
- code usine s'il y & lieu
- matériav d'encapsulation

- des Produits Homologués {QPL) en vigueur indique Pexistance de composants homologués conlormément
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2 - MODELE MLM 54 LS 123
MLL 74 LS 123

CARACTERISTIQUES PROPKES AU MODELE.
- Fonction:monostable redéclenchable avec remise & zéro.

- Le redéclenchement s'effectue par une transition positive sur les
entrées Bl et 82 ou par une transition négative sur les entrées Kl et 712-

Cette transition doit apparaitre au plus tét aprés le début normal de
1'impulsion en cours avec la condition suivante :

At = 0,22 x C t en ns et C en pF
Largeur de 1l'impulsion tw = 0,4 RxC

t, en ns R enkfl et C en pF (avec C 3 1000 pF)

- Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1
ci-aprés.

- Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7

de 90 103.) :

IO(Lmax) = 6,4 mA Facteur de charge de sortie : 16
IO(Hmin) = - 400 UA Facteur de charge de sortie : 40
xI(Lmax) = - 0,4 mA Facteur de charge d'entrée : |1
1 O uaA F ur de charge d'entrée : 1

I(Hmin) tou acte 9
TABLEAU 1|

Désignation et brochage du modédle LS 123

DESIGNATION [NOMBRE ET NATURE|  gpocpaGE POUR LES BOITIFRS F 117 - F 117 A
DU MODELE DES ENTREES ! - -
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