M 1974499 0043203 050 N

UTE CECC 90 103-12 &
_Spécitication frangaise harmonisée _ . :
Systéme CENELEC d'asurance de la qualité
12, Place des Etats~Unis EDITION 1 - 1982

75783 PARIS CEDEX 18

Téidphone ¢ (1) 723-72-67  Télex : CEFUTE B820434F Page 1 ' Nombra total de pages : - 7

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 80US ASSURANCE . || UTE C 86-212/ 610-

DE QUALITE CONFORMEMENT A ©
GS : CECC 90 000 = €d. 2 (NF C 86-020)
$8 : CECC 90 100 = Ed. 2 (NF C 06-200)
PS : CECC 90 103 - Ed. 2 (NF C 86-212)
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' DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR,
. MICROSTRUCTURES LOGIQUES
Référence dsncombrement
¢ : SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

CE! 182-2 - 50 Types A SOE, A 50C
Aetérence Irangalse : F 117 = F 117A-.
Boltiers enfichables avec ou sans cavitd

LS 670

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS

Selon fablese 1 cepris REGISTRE 4 MOTS DE 4 ELEMENTS

BINAIRES AVEC SORTIES 3 ETATS

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au siliclum.

[mve».ux D'ASSURANCE DE QUALITE : R, T, V

1 DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Ddsignation des modéles
Selon 1.2 cl~aprés

1.2 Mamquage .
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suivantes :
- identification des connexions
- désignation duv modale
- repére de conformité & la catégorie 2 de la 90 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveay d'assurance de qualité (en code)

- o cas #chéant niveau de sélection

- date~code

- marquage de conformité

- nom du fabricant ou ss marque déposée
- code usine s'il y a liev

- matériav d'encapsulation

iete des Prodints Hamalnqués (OPL) en vigueur indique Fexistence da composants homologués conformer

AVA
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2 - MODELE MLM 54 LS670
MLL 74 LS 670

CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE.

- Fonction : Registre 4 mots de 4 éléments binaires avec sorties 3 états.
— Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1 ci-apris.
~ Courants caractéristiques st facteurs de charge (selon § 4.7 de 90 103.)
lo(Lme) = 6.4mA  Facteur da charge de sortie : 16
— 2,6 mA Facteur de charge de sortie : 260
o Hmin) = pour la catégorie L

— 1mA Facteur de charge de sortie : 100
pour la catégorie M .

littmax) = —1.2mA  Facteur de charge d'entrée :3
pour l'entrée G5

WiLmex) = —0Q.BmA Facteur de charge d’entrée : 2
pour I"entrée Gy

LhiLmax) = — 0.4 mA Facteur de charge d'entrée 1
pour les autres entrées

WiHmin) = 30 A Facteur de charge d’entrée : 3
pour I'entrée G

WiHminl = 20 yA  Facteur de charge d’entrée :2

pour I'entrée Gy,

WiHmin) = 10 uA  Facteur de charge d'entrée : 1
pour les autres entrées.

TABLE DE FONCTIONS

ENTREES ENTREES

D'ECRITURE DE LECTURE
- FONCTIONS FONCTIONS

Wg | Wa Gw REALISEES Rg Ra Ggr REALISEES

0 (o] (o] Ecriture du mot 1 (o] (o] Q Lecture du mot 1

0 1 0 Ecriture du mot 2 (o] 1 (o] Lecture du mat 2

1 (o] 0 Ecriture du mot 3 1 0 Q Lecture du mot 3

1 1 0 Ecriture du mot 4 1 1 (o) Lecture du mot 4

¢ ? 1 Ecriture non enregistrée ¢ ¢ 1 Sorties hautes impédance:

Note. — Les informations écrites en Dy ! D3 , D3 et Dy sont lues respectivement en Oy , O2 , O3 et O4.
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TABLEAU 1
Désignation et brochage du modale LS 670
YESIGNATION NOMBRE ET NATURE BROCHAGE PQUR LES BOITIERS F 117 = F 117A
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