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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE. UTE C 86-212/G16

DE QUALITE CONFORMEMENT A :
GS : CECC 90 000 - Ed. 2 (NF C 86-020)
8S : CECC 390 100 - Ed. 2 (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - Ed. 2 (NF C 86-212)

DESCRIPTION MECANIQUE - SPEGIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
Réfé d'encomb
rence d'encombrement - SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

CEl 192-2 - 50a Types A SOE, A 50C
Référence frangaise : F 117 - F 117A

LS 42

Boltiers enfichables avec ou sans cavité

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

DECODEUR BCD. DECIMAL.

DEMULTIPLEXEUR 1 PARMI 10

TECHNOLOGIE £ FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : R, T, V

1 DESCRIPTION DES MODELES

1,1 Désignation des modeles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage .
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suivantes :
- identification des connexions

désignation du modéle

- repére de conformité & la catégorie 2 de la 90 103

- gamme de température de fonctionnement -

- niveau d'assurance de qualité (en code)

- le cas échéant niveau de sélection

- date—code )

- marquage de conformité

-~ nom du fabricant ou sa marque déposée

- code usine s'il y a liev

- matériau d'encapsulation

|

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique I'existence de composants homologués canformémant
4 cette spécitication particulidre.

g Documents

Full document details: CECC 90103-198 ED 10


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90103-198-ed-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90103-198-ed-1-0

H 1974499 0043252 74T MM

90 103-198/G16 - page 2

2 - MODELE MLM 54 LS 42
MLL 74 LS 42

- CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE.

- Fonction : décodeur BCD - décimal - démultiplexeur 1 parmi 10

- Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1

ci-aprés.

- %&?Eﬁpﬁ%ifirictéristiques et facteurs de charge {(selon § 4.7
IO(Lmax) = 6,4 mA Facteur de charge de sortie : 16
IO(Hmin) = - 400 KA Facteur de charge de sortie : 40
II(Lmax) = - 0,4 mA Facteur de charge d'entrée : 1
II(Hmin) = 10 ua Facteur de charge d'entrée : 1

TABLERU 1

Désignation et brochage du modéle LS 42

DESIGNATION NOMBRE ET NATURE BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 117 - F 117 a
DU MODELE DES ENTREES 11 2] 3la]s]e |78 |9af10]11]12]13]18]15]16
LS 42 4 ses d 0 I IV
entr?es e Oo 1 02 O3 04 O5 O6 M oﬂo8 O9 3 12 I1 o Vee
données
(1) Broche non connectée.
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