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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE - add 1 7
DE QUALITE CONFORMEMENT A : UTE C 86 2 1 2' /621
GS : CECC 90 000 - {(NF C 86-020)
8S : CECC 90 100 - (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - (NF C 86-212
DESCRIPTION MECANIQUE : ) v SPECIFICATION PARTICULIERE POUR

MICROSTRUCTURES LOGIQUES

f dencombrement
Référence dencombreme SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

CEl 192-2 - 50a Types A 50E, A 50C
Référence franqaise : F 117 - F 117A
Bottiers enfichables avec ou sans cavité LS 259

. IDENTIFICATION DES CONNEXIONS LS 259B

Selon tadbleas 1 ci-aprés

REGISTRE ADRESSABLE DE

DE 8 ELEMENTS BINAIRES

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

|NNEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : P,Y,L

. 1 DESCRIPTICN DES MODELES

1.1 Désignation des moddles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquuge
Le marquage du circuit doit comporter av minimum les informations suivantes :

= identification des connexions
- désignation du modéie
- repére de conformité & la catégorie 2 de la 90 103
- gamme de température de fonctionnement
- piveau d'assurance de qualité (en code)
- le cas échéant niveau de sélection
- date-code
- marquage de conformité
" = nom du fabricant ov sa marque déposée
- code usine s'if y a liev
- matériav d’encapsulation

' La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueu: indique Pexistence de composants homologués conformément
4 celte spécification particulidre,
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2 - MODELE MLM 54 LS 259-LS259 B
MLL 74 LS 259-Ls259 B.

CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE.

- Fonction : régistre adressable de 8 éléments binaires.

- Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1
ci-aprés.

- Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7

Fe %0 103=) 6:, " Facteur de charge de sortie : 16 .
O (Lmax)

IO(Hmin) = = 400 LA Facteur de charge de sortie : 40

II(Lﬁax) = - 0,4 mA Facteur de charge d'entrée : 1

Ii(Hmin) = 10 ua Facteur de charge d'entrée : 1

TABLEAU 1

Désignation et Brochage des modélesLS 259 - LS 259B

DESIGNATION [NOMBRE ET NATURE BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 117 - F 117 A
DU MODELE DES ENTREES v — .
1203 fals]e|718]9]iofii]12l13l1a’15!16
- i f + +
LS 259 6 entrées o 21122 %% P2 |2 | M 19)% |% 77 e
LS 2598 ‘ N | L
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FIG.1 - SCHEMA SYNOPTIQUE DES MODELES LS 259 - LS 259 B

3 - vérification de la fonction logique (selon SG A2 de 90 103

)

- Conditions de charge : le facteur de charge peut &tre compris entre 1

et 16 selon l'appareillage utilisé.

- Table de vérification pour les modélesLS - 259 - LS 259B : selon Tableau 2

ci-aprés.
TABLEAU 2
. Table de vérificatuion pour lesmodélesLS 259 - 15 2598
ENTREES SORTIES NOTES
R [ D |A, | A |32, 19 | 919 |2 2 x| Y| %
1 X X X X o} o} 0 o] o] o] o} 0
0 o] D 0 0 > D 0 o} ol o o} o] 0] 1
o 0 D o] o] 1 o] D 0 o o] 0 o} o] 1
o o D o} 1 o o] 0 D 0 o o} o] o} 1
o o D o 1 1 o 0 o 'D o} o} o] o} 1
0 o) D| 1 0 o] o} o] o o D o) o} o 1
o] 0 D 1 o 1 0 0 0 o] o] D o] o |1
0 o] D | 1 1 o] o 0 o) o] o o] D o1
‘ o o D | 1 1|1 ol of o] of of ol of b1
1 1 | x| x| x| x| ol ol ol o]l o] o] o] 9?2
1 o] D o] o} o D Q o) o) o} Q o} Q |1-2
1 ol pjofl ot 1| ol D] ol ojo] o] 9} 9ijl-2
1 | o]l pjol 1ol o]l ol Dp|loilol o] of o]t
1 o| pf o 1 1 Q| ol el i o) o] 0] o |1-2
1 o b 1 ol oj ol ol o] oy D| o] o 9|12
1 ol ol 1{ofjt| ol o] o] o] o| D| o} Q|i-2
1 o| pl 1] 1t|lo]lojo]l ol oflo] 9} D) Q-2
1 | ofl p| 1 1 1 {0l o]l 9l o] | @f pji-2
(1) D : La sortie Q prend l'état de l'entrée D correspondante.
(2) @ : La sortie Q garde 1l'état qu'elle avait avant l'opération
@
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