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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE UTE C 85~212/ 622 .

DE QUALITE CONFORMEMENT A :
GS : CECC S0 000 - Ed. 2 (NF C 86~020)
§S : CECC S0 100 - Ed. 2 (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - Ed. 2 (NFA C 86-212)

DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE PQUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES

Référence d'encombrement
SELON CATEGORIE 2 FS 30 103

CEl 132-2 - 50a Types A 50E, A 50C
Rétérence francaise : F 117 - F 117A

Bottiers enfichables avec ou sans cavité
LS 83A - LS 283
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Seélon tableau 1 ci-aprés

ADDITIONNEUR coMPLET DE 2 MoTs

DE U4 ELEMENTS BINAIRES

TECHNOLCOGIE DE FABRICATION :

) Circuit monolithique bipolaire au silicium.

LNIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE ; R, T, V ]

1 DESCRIPTION DES MODELES

11  Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage .
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suivantes ;
- identification des connexions
- désignation du modéle
- repére de conformité A la catéqorie 2 de fa 90 103
- gamme de température de fonctior ‘ement
- niveaw d'assurance de qualitd (en code)

- le cas échéant niveau de sélection

- date-code

- marquage de conformité

= nom du fabricant ou sa marque déposée
= cede usine s'il y a lieu

~ matériau d'encapsulation

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique l'existence de composants homologués conformément l
4 cetle speécification particuliére, L e
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, 2 - MLM 54 Ls 83A - MLL 74 LS 83A
MLM 54 LS 283 - MLL 74 LS 283

- CARARCTERISTIQUES PROPRES AU MODELE.
- Fonction : additionneur complet de deux mots de 4 éléments binaires

- Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1 ci-aprés
- Courants caractéristiques et facteur de charge (selon §4.7 de 90 103)

IO(Lmax) = 6,4 mA Facteur de charge de sortie : 16

IO(Hmin) = - 400 pA Facteur de charge de sortie : 40

iI(Lmax) = - 0,4 mA Facteur de charge d'entrée : 1
entrée CI

Iy (tmax) - T 0,8 mA Tacteur de charge d'entrée : 2
autres entrées

II(Hmin) = 10 YA Facteur de charge d'entrée : 1
entrée CI

II(Hmin) = 20 uA Facteur de charge d'entrée : 2

autres entrées

Le circuit effectue 1l'addition d= deux nbmbres_binaires de 4 éléments binaires
(A et B). La retenue est appliguée sur la broche C_. La propagation de la retenue
s'effectue en cascade. Seule la retenue issue de l7additionneur des poids forts
est disponible sur la sortie CO (retenue de sortie).

Le mot de 4 éléments binaires, somme, est disponible sur les broches O. Les
conditions d'entrée en A_, A., B., B, et C_ sont utilisées pour déterminer les
valeurs de sorties O, et O, ainsi gue la réetenue interne C,, les valeurs C,, A3,

- B3, A4, 84 sont alors utilisées pour déterminer les valeurs des sorties 03, 04, et
C_.
e}
Notes:l.- La valeur de C2 peut étre cktenue en sortie pour O3 si AJ = 33 =C

2.- La valeur de C, peut étre portée au niveau bas O par la combinaison
A, =B, =0

2 2
3.- La valeur de C2 peut &tre portée au niveau haut 1 par la combinaison
A, =B, = 1
TABLEAU 1

Désignation et brochage des modéles

DESIGNATICON = NCMBRE ET NATURE | BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 117 - F 117a
|
| DU MODELE | DES ENTREES T 121 30 4, 5 6 7819 1011 1271371415016
. " ) a (0.ia. B V__'0o. B. lA.G | :
' LS 83a '3 gntrées de don-l 4, 3173 3 CC;OZ*B2 ;A2Wﬁ 'A1!E1fM CI CO!O4 34
P nées. Se de LB | ' ! io, ! ) A v
[ Ls 283 | gws 1 entrée de 02382“&2'01 Al BlncI ,M;CO Oy B4 4 031 3'83? Cq
i | retenue N S T S S . -
i
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FIG.1 ~ SCHEMAS SYNOPTIQUES DES MODELES ASSOCIABLES

3 - vérification de la fonction logique (selon SG A2 de 90 103) :

- Essai implicitement contenu dans l'essai : “Gabarit"
(selon § 4 ci-aprés)

- Conditions de charge : le facteur de charge peut &tre compris entre 1
et 16 selon l'appareillage utilisé.

- Table de vérité pour les modéles associables : selon tableau 2 ci-aprés,
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