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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :

GS : CECC 90 000 - Ed. 2 (NF C 86-020)
S§S ; CECC 90 100 - Ed. 2 (NF C 85-200)
FS : CECC 90 103 - Ed. 2 (NF C 856-212

UTE C 86-212/625

DESCRIPTION MECANIQUE :

Référence d'encombrement
CE} 191-2 - 50a Types A 50B, A 50A

Référence frangaise : F 105 - F 105A
Bolliers enfichables avec ou sans cavité

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON CATEGORIE 2 FS 80 103

LS 164

REGISTRE A DECALAGE A 8 ELE-
MENTS BINAIRES, ENTREES SERIE
SORTIES PARALLELES

TECHNQOLOGIE DE FABRICATICN :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

l[ NIVEAUX D'ASSURANCE OE QUALITE : R, T, V

|

1 DESCRIPTION DES MCDELES

1.1 Deésignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marguage

identification des connexions
désignation du modéle

- gamme de température de fonctionnement
- niveayu d'assurance de qualité {en code)

- le cas échéant niveau de sélection

- date-code

- marquage de conformilé

- nom du fabricant ou sa marque déposée
- code usine §'il y a liev

matériau clencapsuiztion

Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suivantes :

repére de conformité & la catégorie 2 de la 30 103

a cefte spécification particuliére,

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique I'existence de composants homotogués conformément
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2 - MODELES MIM 54 LS 164
MLL 74 LS 164

~ CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE.

- Fonction : registre A décalage & 8 éléments binaires
entrées série, sorties paralléles.
Brochage et schéma synoptique : selon tableau | figure 1
ci-aprés. -
-~ Courants caractéristigues et facteurs de charge
(selon § 4.7 anap 103)

Facteur de charge de sortie : 16

o(Lmax) '

IO(Hmin) = ~- 400 pA Facteur de charge de scrtie : 40
II(Lmax) = - 0,4 mAa Facteur de charge d'entrée : 1
II(Hmin) = 10 pa Facteur de charge d'entrée : |

Diagramme et séquence de fonctionnement (pour information)

Entrde 7
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SEQUENCE 1 2 3 1
N° DESCRIPTION
1 Mise au niveau( des sorties lorsque l'entrée R est au
niveau Q
2 Introduction et décalage d'un niveaul! lorsqgue les deux
g 1
entreées D1 et D, sont au niveau 1
3 Introduction et décalage d'un niveau0 lorsgu'une des ceux
entrées D1 ou D2 est au niveau 0
4 Remise au niveau L des sorties lorsgue l'entrée R est au
ailveau 0
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TABLE DE FONCTION (pzur information)

[ Entrées t Sorties t
n n+ |
b =
1 D2 R Q1 (%)
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 1 o]
¢) e} 1 o]
X X 0 O pour les sorties
Q 4 Qg

(%) Le décalage de i'information s'effectue de Q1 a Q8 pour

chaque transition positive de T : tﬁ"t + 1
n

TABLEAU 1

Désignation et brochage du modéle LS 164

NOMBRE ET BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 105 - F 105 A

DESIGNATION NATURE DES b
4

DU MODELE ENTREES 1123 |45 6|78 |9 |10]1t1]12]13

x|

LS 164 Simple 2 en- D1 D2 Q
trées: _

1 entrée R
1 entrée T
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FIG. 1 - SCHEMAS SYNOPTICUE DU MODELE LS 164.
3 - Vérification de la fonction logique (selon SG A2 de 90 103)
- Essai implicitement contenu dans l'essai : "Gabarit"

(selon § 4 ci-aprés)

- Conditions de charge : le facteur de charge peut &tre compris entre 1
et .16 selon l'appareillage utilisé.

- Table de vérité pour le modéle LS 164 selon tableau 2 ci-aprés.
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