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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE UTE C 86-212/638

DE QUALITE CONFORMEMENT A :
GS : CECC 90 000 - Ed. 2 (NF C 86-020)
SS : CECC 90 100 - Ed. 2 (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - &d. 2 (NF C 85-212)

DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES

Rétférence d'encombrement
SELON CATEGORIE 2 FS 80 103

CEl 192-2 - 50a Types A 50€, A 50C
Référence frangaisa : F 117 - F 117A

Boltiers enfichables avec ou sans cavité
LS 221

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

MONOSTABLE AVEC REMISE A ZERO

eT ENTREES TRIGGER DE SCHMIT

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : R, T, V

1 DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Désignation des modéles
Selen 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage du circuit doit comporter av minimum les informations suivantes :
- identitication des connexions
- désignation du modéie
- repére de conformité A la catégorie 2 de la 30 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveau d'assurance de qualité (en code)
- le cas échéant niveau de sélection
- date-code
- marquage de conformité
- nom du fabricant ou sa marque deposée
- code usine s'il y a lieu
- matériau d'encapsulation

La liste des Produils Homolegués (QPL) en vigueur indique l'existence de composants homologués conformément
A cette spécification particuliére.
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2 - MODELE MIM Si Ls 221
MII 74 1.8 221

- CARACTERISTIQUES PROFRES Al MODELE.

- Fonction : monostable avec remise & zéro et entrées Trigger
de Schmitt. largeur de l'impulsion t = O,7.R . C
t en ns, Ren kg, C en pF. W ext e*t

W
avec 2kn < R 100 k0 (catégorie L)
2kag < R < 70 k2 (catégorie M)
10pF € C < 10 ,F

Note - La valeur minimale de la résistance R peut &tre abaissée a 1,4 kQ
de méme que la valeur maximale de la capacité C peut &tre augmentée
jusqu'a 1 000 ,F mais dans ces deux cas la stabilité n'est plus
garantie.

~ Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1 ci-aprés.
- Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7 de 90 103)

IO(Lmax) = 6,4 mA Facteur de charge de sortie : 16
Io(Hmin) = " 400 yA TFacteur de charge de sortie : 40
= - roe At & .
II(Lmax) = = 0,4 mA Facte?r de charge d'entrée : 1
(entrée Ai).
= - 0,8 mA TFacteur dé charge d'entrée : 2
(entrées R, et B.)
i i
= 10 4A ‘entrée :
II(Hmin) 04 Facteur de charge d'entré 1

TABLEAU 1
Désignation et brochage du modéle LS 227

DESIGNATION | NOMBRE ET NATURE BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 117 - F 117 A
DU MODELE DES ENTREES 1 2 34 5 6 ? 18 9 10 11 12 13 ] ik [ 15 N6

LS 221 Double 3 entrées | A B & 8 1% K, LS LI B B, §2 | 1Yy Fee

‘,?,,;,Documents |

AY
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FIG. 1. - SCHEMA SYNOPTIQUE DU MODELE LS 221
3 - Vérification de la fonction Iogique. {(selon SG A2 de 90 103)

- Essai imvlicitement contenu dans l'essai : "Gabarit"
(selon § 4 ci-aprés)

Conditions de charge : le facteur de charge peut &tre compris entre 1
et 16 selon l'appareillage utilisé.

connecter R = 47 ko (3 5 %) et C = 2,2 uF
Table de vérification pour le modéle LS 221 selon tabieau 2 ci-apreés.

TABLEAU 2 .
Table de vérification pour le modéle LS 221

[
EN?REES' SORTIEE_ FONCTIONS REALISEES SUR LES SORTIES 9.
R. (K. [ 3B, ]Q Q9 N
i i i i i
0 X X |0 1 Interruption de 1'impulsion et maintien au niveau O
X 1 X |0 1 Maintien au niveau O
X X 0 0 1 Maintien au niveau O
1 0 |4 |4|7y"] Déclenchement de 1'impulsion
1 E AN I —Lj~] Déclenchement'de 1'impulsion
S 2N o) 1 _J'L.—1_r— Déclenchement de 1l'impulsion.

Diaphonie : Pour le modéle LS 221 appliquer les combinaisons suivantes :

ENTREES SORTIES ' -
L=
R A B R E o} 5
R, A 1 R, K, B, Q, Q, Q, e,
. I o I iR X X Joo I | o 1
1 t0 - 1 1 X LT o 1
1 0 I X 0 B S e Bl ! 1
1 s 2 ) X X AT | o 1
1 - | 1 1 1 X {7} o 1
1 < |1 1 X 0 . ™ i ) 1
I 0 1 0 X X e e ! 1
N 0 1 1 1 X JL) 4 0 1
Ty 0 1 1 X 0 LT} oo 1
= ; C.=C_ = F.
R, =R, L7 kg ,=C, = 2.2 u

Répéter la mesure en intervertissant les circuits 1 et 2

av s el
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