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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
‘ - add
DE QUALITE CONFORMEMENT A : UTE C 86 21 2 1/ qu
GS : CECC 90 000 - (NF C 86-020)
‘88 : CECC 90 100 - (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - {NF C 86-212)
DESCRIPTION MECANIQUE : ] ~ SPECIFICATION PARTICULIERE POUR

MICROSTRUCTURES LOGIQUES

Référence d" br nt
encombreme SELON CATEGORIE 2 FS 80 103

CEl 191-2 - 50a Types A 60F, A 60G

Référence frangaise : F 197 — F 197A
Bottiers enfichables avec ou sans cavité LS 299

. IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

REGISTRE A DECALAGE UNIVERSEL
"DE 8 ELEMENTS BINAIRES A SOR-
TIES 3 ETATS

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

[ NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : p,y,L

. 1 DESCRIPTION DES MODELES

11 Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations svivantes :
~ identification des connexions
~ désignation du modéle )
- repdre de conformité a la catégorie 2 de la 90 103
- gamme de température de fonctionnement
-~ niveau d'assurance de qualité {(en code)
- lo cas échéant niveau de sélection
- date-code
- marquage de conformité
- nom du fabricant ou sa marque déposée
- code usine s'il y a liev
- matériau d'encapsvlation

. La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique I'existence de composants homologués conformément,
A cette spécification particuliére.
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2 - MODELE MIM 54 LS 299
MLL 74 LS 299

- CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE :

- Fonction : registre & décalage universel de 8 éléments binaires &
Les broches de données paralléles sont bidirection-
nelles (selon le mode de fonctlonnement, elles sont utilisées en

sorties "3 états'.

entrées ou en sorties).

- Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et flgure 1 ci-aprés.

- Courants caractéristiques et facteurs de charge
(selon § 4.7 de 90 103) :

= > rti ¢ 1
IO(Lmax) 6,4 mA Facteur de charge de sortie 6 (Pour Q1 et QZ)
=1 ] : 4 3 ‘
IO(Lmax) 8 mA Facteur de charge de sortie 5 (Pour QA a QH)
IO(Hmin) = -4OO pA Facteur de charge de sortie : 4O (Pour Qq et Q2)
L = =2,6 F ie ¢ 260 (P 3
IO(Hmln) 2,6 mA Facteur de charge de sortie (Pour QA a QH)
Cat. L
= -1 mA Facteur de charge de sortie 100 (Pour QA a QH)
Cat. M
- - ' 2 -
II(Lmax) = -0,8 mA Facteur de qharge d'entrée : 2 (Pour F1 et F2)
- - t 4 .
II(Lmax) = =0,4 mA Facteur de charge d'entrée : 1 (Pour’les autres
: entrées)
—_ ] A .
II(Hmin) = 20 uA TFacteur de charge d'entrée : 2 (Pour F, et F2,
a H)
— J A . ‘
II(Hmin) = 10 A TFacteur de charge d'entrée : (Pour’les autres
entrées)
TABLEAU 1
Désignation et brochage du modéle LS 299
DESIGNATION NOMBRE SROCHAGE POUR LES BOITIERS F197 - F197a
DU ET NATURE
MODELE DES ENTREES 112 3] & 5 G- 7 18 |9fof11f12f 13 | 1% | 15 | 1. |17] 18] 19]20
LS 299 F, F, Mode de fonctionnement rle ol 1z, |c,. 1o, la | B o de e, o/ IF, b, Jedotr v,
51 52 Validation deg entries/cortics e /QG /QE /QC /Qi‘ ! ! /Q“ QD /QF /~Q” I
T Horloge ’
R Remice 3 zdro suynchrone
D, Entrée pour décalage 4 droite
D2 ) Entré:e pour dCculage 3 pauche
A Al Entries/rorties
/_QA /-II paralldlee
1
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FIG. 1 - SCHEMA SYNOPTIQUE DU MODELE LS 299

3 - Vérification de la fonction logique. (selon SG A2 de 90 103) :

- Conditions de charge : le facteur de charge peut &tre compris entre 1
et 16 (pour Q,‘ et QB) ou 1 et 45 (pour Qy a QH) selon l'appareillage
utiliseé.

- Table de vérification pour le modéle LS 299 selon tableau ci-aprés.

_ ‘ TABLEAU 2
Table de vérification pour le modéle LS 299

ENTREES ENTREES / SORTIES SORTIES ~ FONCTION
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11 ° o -r olx 0 QAh QBn QCn QDn QEn QFn QGn 0 QGn
110 g -r X QBn QCn QDn Q'En QFn QGn QHn 1 QRn 1 Décalage 4 pauche
110 1 o o -r x|o QBn QCn QDn QEn QFn QCm Q‘][1/1 o Qlin °
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