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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE UTE C 86-21 2 add 1 /G5]

DE QUALITE CONFORMEMENT A :

GS : CECC 90 000 - (NF C 86-020)
88 : CECC 90 100 - {NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - (NF C 86-212)
DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR

MICROSTRUCTURES LOGIQUES

Ré&férence d'encombrement SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

CEl 191-2 - 50a Types A 508, A 50A
Référence frangaise : F 105 - F 105A

Bottiers enfichables avec ou sans cavité

. LS 196
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS

Selon tableav 1 ci-aprés
COMPTEUR PROGRAMMABLE DECIMAL OU

BINAIRE, OU UNITE DE STOCKAGE DE
4 ELEMENTS BINAIRES

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

[NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : P,Y,L J

. 1 DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Désignation des modeéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suivantes :
- identitication des connexions
- désignation du modale
- repére de conformité & la catégorie 2 de la 90 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveau d'assurance de qualité {en code)
- le cas échéant niveau de sélection
date-code
marquage de conformité
nom du fabricant ou sa marque déposée
- code usine sl y a liev
matériav d'encapsulation

. La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique l'existence de composants homologués conformément
4 cette spécification particuliére.
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2 - MODELE MIM 54 LS 196
MLL 74 LS 196

- CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE.

- Fonction : compteur programmable décimal ou binaire, ou unité de

stockage de 4 &léments binaires.

Ce compteur comporte 4 bascules maitre-esclave interconnectables pour
se comporter en diviseur par 2, en diviseur par 5 ou en canpteur BCD.Le
chargement paralléle et la remise a zéro sont asynchrones par rapport

a l'horloge. :

Ce compteur peut aussi &tre utilisé en unité de stockage de U4 &léments
binaires,en utilisant l'entrée de contrdle D comme entrée d'inhibition
et en introduisant les données sur les entrées An.Les sorties On

prennent 1'état des entrées de données An lorsque 1l'entrée de contrdleD
est au niveau bas :; dans ce cas les entrees_d'horloge sont inactives.
Les sorties ne changent pas d'état lorsque D revient & 1'état haut.

Brochage et schéma synoptique selon tableau 1 et figure 1 ci-aprés.

Courants caractéristiques et facteurs de charge(selon §‘h.7 de 90 103):

IO(Lmax) = 6,4 mA Facteur de charge de sortie : 16
IO(Hmin) = =400 uA Facteur de charge de sortie : 40
II(Lmax)-=l-o’4 mA Facteur de charge d'entrée : 1 (entrées D, An)
.= -0,8 mA Facteur de charge d'entrée : 2 (entrée R)
= =2,4 mA Facteur de charge d'entrée : 6 (entrée TH)
= =2,8 mA Facteur de charge d'entrée : 7 (entrée Té)
II(Hmin) = 20 pA Facteur de charge d'entrée : 2 (entrées D, An) .
: = 20 pA Facteur de charge d'entrée : 2 (entrées ﬁ,’f1)
= 40 pA Facteur de charge d'entrée : 4 (entrées Té)
@
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DIAGRAMME ET SEQUENCES DE FONCTIONNEMENT
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(1) Remise a zéro prioritaire. _

(2) Division par 2 sur le compteur commande par 1'horloge T,] Sortie 0,I
Division par 5 sur le compteur commande par 1l'horloge -T-Z Sortie O,+

(3) Chargement paralléle synchrone de l'entrée de commande, mais indépendant
des horloges ; fonction de stockage.

NOTE.- Il n'y a pas d'interconnexion externe sur le composant.
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TABLEAU 1
Désignation et brochage du modéle LS 196 .
DESIGHNATIORN HNOMBRE T BROCHAGE POUR LES BQITIERS F105 - F105A
DU . MNATURE DES
MODELE ENTRREES - 112 13 |4 15 {16 |718 |2 [10]|11]12]13]14
of . ’ . et r— Fﬂ— -
LS 196 Simple 8 entrées : | D Oy A3 A O T M T, {0, A FAL[OL|R [Ver
Remise a zero R :
Horloges T1 T,
Entrée de contrdle
T .
Entrées de données
4 & .
Agr Ay AB’ AL,.
A, As Ty Ay
b 4 ©
ol R o
7] [1] r'J
& & & = —
T —g c2 o
L 1 [ >
A 1D
Ing . 1
& &L& T& I & & s
g & = ; i >
=3
I Az ——'P
l 'l Ay 10 % ‘ll'

O, Oa O, o,
FIG. 1 - SCHEMA SYNOPTIQUE DU MODELE LS 196

3 - Vérification de la fonction logique. (selon SG A2 de 90 103) :
- Conditions de charge : le facteur de charge peut &tre compris entre 1
et 16 selon 1'appareillage utilisé. :
- Table de vérification pour le modéle LS 196 : selon tableau 2 ci-aprés.
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